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45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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Zalozenia wyjsciowe
do kosztorysowania zadania:
»Przebudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowosci Bondyrz”

opracowane w oparciu o uzgodnienia robocze ze Zleceniodawca.

Szczegolowy zakres robot obejmie roboty okreslone w przedmiarze robot,
Kosztorys inwestorski zgodnie z obowigzujacymi przepisami opracowany
bedzie metoda kalkulacji uproszczonej,

Zastosowane zostang ceny jednostkowe (wg Biuletynu BCD, BCA, BCP, BCO
,»Sekocenbud” i z Bazy Inwestora),

W kosztorysie inwestorskim dodatkowo wykazany (doliczony) bedzie podatek
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BONDYRZ Adaméw 19A

OBMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
wa techn.
1/45111000- . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)
8
45112000-
5
1/[KNNR 1 |D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1/0111-01  |01a ninnym (km 0+423.00 - 0+655.00), z geodezyjng inw. powykonawcza
(p.z.t.)
0,232 km 0,232
RAZEM 0,232
2|KNNR 1 |D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi (humusu) o grubosci ér. 10 cm za pomoca m2
d.1/0113-01 spycharek, réwniarek i cze$ciowo recznie
(t.h)
1666 m?2 1666,000
RAZEM 1666,000
3/KNNR 1 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% |ha
d.1/0102-06 powierzchni.
(p.z.t.)
375m2
0,0375 ha 0,038
RAZEM 0,038
4/KNNR 1 |D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 10-25 cm koparka podsiebierng w gruncie o nor- |szt.
d.1/0104-10 + malnej wilgotno$ci z zagospodarowaniem urobku
KNNR 1 (p.z.t.)
0104-11
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
5/KNNR 1 |D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 25-45 cm koparka podsiebierng w gruncie o nor- [szt.
d.1/0104-12 + malnej wilgotno$ci wraz z zagospodarowaniem urobku
KNNR 1 (p.z.t)
0104-13
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6/KNNR 1 |D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsiebierng w gruncie o nor- |szt.
d.1/0104-14 malnej wilgotno$ci z zagospodarowaniem urobku
(p.z.t.)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNNR 6  |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej grub. 618 |m2
d.1/0803-06 cm na podsypce piaskowej wraz z przetozeniem w PT
(p.z.t.)
5:5x1:0
5,5 m2 5,500
RAZEM 5,500
8/KNNR 6 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa famanego (tiucznia) o grubosci r. | m?2
d.1/0802-0210 15cm z transportem na $r. odl. do 3km)
(p:2.t)
232.0 x 5.0 $r.
1160 m2 1160,000
RAZEM 1160,000
9/KNR 502/ |D-01.03.04 | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych poprzez wykonanie przepus- |m
d.1/201/08 tow poprzecznych, przepust rura dwudzielna HDPE 110 mm,
analogia (p.z.t. + z.r.n.)
101 m 101,0
RAZEM 101,0
2/45111000- 1. ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)
8
10/KNNR 1 |D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.2/0202-08 + tyzki 0,60 m3 z transportem urobku na odl. ponad 1.0 km samochodami
KNNR 1 samowytadowczymi na nasyp, zjazdy lub wskazany odktad wraz z za-
0202-07 + geszczeniem, grunt nie oblepiajacy kat. I-1lI
0208-0201 (trz)
+ KNNR 1 694 - 1160 x 0.15
0408-0201
520 m3 520,000
RAZEM 520,000
11/KNNR 1 |D-02.03.01 |Wykopy oraz przekopy, wykonywane poprzecznie na nasyp w gruncie |m3
d.2|0210-02 + kat. I-1ll wraz z zageszczeniem
0210-03 + (t.r.z.)
KNNR 1
0408-02
92 m3 92,000
RAZEM 92,000
3/45111000- lll. PODBUDOWY (D-04.00.00)
8
45233000-
9
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BONDYRZ Adamoéw 19A OBMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
12|KNNR 6 |D-04.01.01 [Koryta o ér. gteb. 40 cm wykonywane na zjazdach w gruntach kat. [I-IV_|m2
d.3/0101-0301 (p.z.t. + z.r.n.)
52 +725+31.5x%x0.2
130,8 m?2 130,800
RAZEM 130,800
13|/KNNR 6 |D-04.05. |Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem | m2
d.3/0109-02 |01a C3/4, warstwa gr. 15cm pod chodnik i zjazdy.
(p.z.t. + z.r.n.)
454 + 52
506 m?2 506,000
RAZEM 506,000
14/KNNR 6 |D-04.05. |Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem | m2
d.3/0111-02 |01a C3/4, warstwa gr. 22cm pod jezdnie drdg.
(p.z.t. + z.r.n.)
1348,5 m?2 1348,500
RAZEM 1348,500
15|KNNR 6 [D-04.04. |Podbudowa warstwa gérna z mieszanki 0/31.5 kruszywa niezwiazanego |m2
d.3/0113-02 |02b 0 grubosci po zageszczeniu 20cm, na jezdni drdg i zjazdy,
(p.z.t. + z.r.n.)
1348.5 + 52
1400,5 m?2 1400,500
RAZEM 1400,500
16|KNNR 6 |D-04.03. |Oczyszczenie mechaniczne (uzupetniajace) nawierzchni drogowych pod|m?2
d.3/1005-06 + |01a w-we wigzgcg i $cieralna, skropienie bitumem pod warstwy
KNNR 6 (p.z.t.)
1005-07 1348.5x 2
2697 m?2 2697,000
RAZEM 2697,000
4/45233000- IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-05.00.00)
9
17|[KNNR 6 |D-05.03.  |Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm sza- |m2
d.4/0502-03 |23a rej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
piaskiem
(z:z2)
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
18/[KNNR 6 |D-05.03.  [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej, uktada- |m2
d.4/0502-02 |23a ne na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem,
(z.r.n.)
454 m?2 454,000
RAZEM 454,000
19|KNNR 6 |D-05.03. |Nawierzchnia warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR1-2), |m?2
d.4/0308-03 + |05b grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, transport mieszanki samocho-
KNNR 6 dami samowytad.
0308- (p.z.t. + z.r.n.)
030801
1348,5 m2 1348,500
RAZEM 1348,500
20|[KNNR 6 |D-05.03.  |Nawierzchnia, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3-4), |m2
d.4/0309-02 + |05a grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samocho-
KNNR 6 dami samowytadowczymi
0309- (p.z.t. + z.r.n.)
020803
1348,5 m?2 1348,500
RAZEM 1348,500
5/45112000- V. ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00)
5
45233000-
9
21|KNNR 1 |D.06.01.01 [Umocnienie poboczy i skarp, poprzez obsianie m2
d.5/0507-03 (t.p.s.)
440 + 380
820 m2 820,000
RAZEM 820,000
22|KNNR 6 |D-06.01.01 [Umocnienie przy chodniku z elementéw betonowych (korytek betono-  |m
d.5/0606-03 wych) gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu. np. KPED 01.
03, na tawie betonowej
(p-z.t. + z.r.n.)
192 m 192,000
RAZEM 192,000
23/KNNR 6 |D-03.02.01 |Wykonanie poprzecznego zbieracza wody z elementéw odwodnienia li- |m
d.5/0606-04 niowego, typu M, kl. D 400 z korytek betonowych 50x50cm wraz z rusz-
analogia tem zeliwnym
analogia (p.z.t. + z.r.n.)
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
il =
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24/KNNR 6  |D-03.02.01 [Wykonanie poprzecznego zbieracza wody z elementéw odwodnienia Ji- m
d.5/0606-04 niowego, typu M, kl. D 400 z korytek betonowych 40x20cm wraz z rusz-
analogia tem zeliwnym
analogia (p.z.t. + z.r.n.)
8 m 8,000
l RAZEM 8,000
25/KNNR 1 |D-06.01.01 [Wykonanie z betonu G16/20, drobnych elementéw odwodnienia na wlo- |m3
d.5/0511-04 tach i wylotach umocnienia liniowego,
(p.z.t.)
U m3 1,000
[RAZEM 1,000
26/KNNR 6 |D-06.02. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o konstrukcji spiralnej o $rednicy |m
d.5/0605-06 + |01a 40 cm, na tawie zwirowej o grub. 25¢m wraz 7 zasypaniem i zageszcze-
KNNR 6 niem
0605-01+ (p.z.t. +z.r.n.)
KNNR 1
0321-01
9 m 9,000
[RAZEM 9,000
27|KNNR 6 |D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o srednicy 40 cm, na tawie zwiro- |szt
d.5/0605-06 + wej o grub. 25cm wraz z zasypaniem i zageszczeniem; zakoriczenia
KNNR 6 ($cianki oporowe)
0605-01+ (z.r.n.)
KNNR 1
0321-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6/45233000- VI. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (D-07.00.00)
9
28/KNNR 6 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60.3 mm szt
d.6/0702-0101 (p.s.o.r.)
szt 8,000
| f RAZEM | 8,000
29|KNNR 6 [D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. po- |szt
d.6/0702-05 nad 0.3 m2
(p.s.o.r.)
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
30/KNNR 6 |D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe aktywne - D-6 szt
d.6/0702-04 (p.s.o.r.)
2 szt 2,000
| RAZEM 2,000
31/KNNR 6 |D.07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni, przejscia, strzatki i inne |m2
d.6/0705-0701 symbole malowane mechanicznie lub recznie
(p.s.o.r.)
13,06 m?2 13,060
RAZEM | 13,060
7|45233000- VIl. ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)
9
32/KNNR 6 Krawezniki betonowe (na wjazdach i przejsciu wtopione) o wymiarach  |m
d.7/0403-0301 15x30 cm wraz z wykonaniem taw z oporem z betonu C8/10 na podsyp-
Ce cementowo-piaskowej
(p.z.t. + z.r.n.)
485 m 485,000
| RAZEM 485,000
33/KNNR 6 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej, m
d.7/0404-01 spoiny wypelinione zaprawa cementowa,na fawie betonowej C8/10 z
oporem
(p.z.t. + z.r.n.)
235 |m 235,000
| RAZEM 235,000
34/KNNR 6 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.7|0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem na tawie betonowej C8/10 z
oporem
(p.z.t. + z.r.n.)
23 m 23,000
RAZEM | 23,000
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