Opis techniczny

Budowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia — Czarnowoda — Feliksowka
w m. Feliksowka gmina Adamow.

1. Podstawa opracowania

e -Mapa sytuacyjno —wysoko$ciowa do celow projektowych
e (Obowiazujace przepisy
e Pomiary zespotu projektowego

2. Stan istniejacy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Adaméw przedmiotowa
droge zalicza do drég gminnych o symbolu 010827L Szewnia — Czarnowoda —
Felikséwka 1 wyznacza dla niej nw. ustalenia :

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych dla przekroju szlakowego — 15,0 m,
- szeroko$¢ jezdni w terenach zabudowy rozproszonej — 5,0 — 5,50 m,

Projektowana droga gminna w m. Feliksowka obstuguje ruch lokalny do zabudowy
indywidualnej rozproszone;.

Komunikacyjnie omawiana droga gminna faczy si¢ z projektowanym skrzyzowaniem
typu prostego z droga gminng nr nr 010825 — 22471 — Feliksowka — Rachodoszcze.
Droga gminna w stanie istniejacym nie ma wydzielonych miejsc postojowych.

Uwzgledniajqc potrzebq minimalizowania powierzchni pasa drogowego /koszty
wywlaszczen/ ustalono docelowq szerokos¢ pasa drogowego na :

e Szerokos$¢ 12,0 m : km 0 + 000 do km 0 + 168,87;

e Szerokos$¢ zmienna 10,5m — 12,0 m : km 0 + 395,75 do km 0 + 404,20;

e Szerokos¢ 11,0 m— 12,0: km 0429,89 do km 0 + 0 + 440,50;

e Szerokos¢ 11,0 m : km 0 + 404,20 do km 0 + 600,50;

e Szerokos¢ 10,5 m : km 0 + 600,50 do KT

3. Zakres opracowania.

Budowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia — Czarnowoda — Feliksowka
w m. Felikséwka gmina Adaméw na dziatkach obreb 6 Feliksowka dz. nr 327; 74;
75;76;77; 78; 78/1; 79/1; 80; 81; 82; 89; 579; 1055/1; 27;

4. Elementy projektowane.

e szerokos$¢ jezdni drogi gminnej — 5,00 m,

e szerokos$¢ jezdni na tuku poziomym w km 0 + 419,65 — 5,60 m,
e poszerzenia na tuku poziomym j.w. — 2 x 0,30 m,

e dhlugos¢ prostych przejsciowych — 2 x 25 m,

o dhlugos¢ przebudowywanej drogi — 705,15 m,



e spadek poprzeczny jezdni daszkowy — 2,0 %,

e spadek poprzeczny na tuku w km 0 + 419,65 — 4 %,

e spadek poprzeczny poboczy obustronnych — 6 %,

e szerokos$¢ pobocza — 0,75 m,

e promienie wyokraglajace na skrzyzowaniu z droga gminng — 8,0 m,

e spadek podtuzny drogi gminnej — w granicach od 0,87 % do 5 % p. profil
podtuzny,

e parametry lukéw pionowych wskazano na profilu podtuznym — rys. 2,

e nachylenie skarp—1: 1,5,

e szerokos¢ rowu — 0,40 m,

e szerokos$¢ zjazdu indywidualnego — 5,0 m,

e promienie wyokraglajace na zjezdzie indywidualnym - 3,0 m.

5. Konstrukcja nawierzchni / KR 2/.

Konstrukcja nawierzchni drogowe;

e Kostka betonowa szara grubos$ci 8,0 cm ograniczona kraweznikiem
betonowym zatopionym wym. 15 x 30 na tawie betonowej z oporem,

e Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3,0 cm,

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie /frakcja
0/31,5/ grubo$ci 25 cm,

e Piasek stabilizowany cementem z betoniarni Rm = 2,50 MPa grubosci 15 cm

e Podloze - G 1-2.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego :

e Kostka betonowa szara grubosci 8,0 cm ograniczona kraweznikiem
betonowym zatopionym wym. 15 x 30 na tawie betonowej z oporem,
e Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3,0 cm,

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie /frakcja
0/31,5/ grubo$ci 15 cm,
e Piasek stabilizowany cementem z betoniarni Rm = 2,50 MPa grubosci 10 cm

6. Roboty ziemne .
Warto$¢ robot ziemnych wyliczono na podstawie przekrojow poprzecznych — rys. nr 4
e objetos¢ wykopu — 2947 m3,

e objetos¢ nasypu — 181 m3,
e objetos¢ zuzycia na miejscu — 181 m3,



e nadmiar objgtosci wykopu — 2766 m3,
e nadmiar objgtosci nasypu — 0 m3,
¢ bilans rob6t ziemnych / wykop/ - 2766 m3.

7. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo —wodne stanowia ,ze na rozpatrywanym terenie wystepuja:

-nasypy niebudowalne do glgbokosci 1,0 m ,mozna lokalnie spodziewac si¢ glebszego
zalegania zuzla, glin pylastych ,gruzu budowlanego
W rozpatrywanym rejonie nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j
do glebokosci 2,0 m.p.p.t.

Glebokos¢ przemarzania gruntdow wedlug normy PN —81/B-03020 dla badanego terenu
wynosi 1,0 m ppt .Przy utrzymujacych si¢ dtugo niskich temperaturach i1 przy braku
pokrywy $nieznej glebokos¢ przemarzania podtoza moze siggnac glebiej .

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien zbada¢ poziom wod gruntowych

1 ustali¢ aktualny poziom wdéd gruntowych .

Nie wystapi odwodnienie wykopoéw ze wzgledu na poziom wdd gruntowych .

Nalezy uksztaltowa¢ spadki terenu od wykopu tak aby wody opadowe nie zalewaty
wykopow. Chroni¢ grunty lessopodobne przed zalewaniem woda.

Uwaga: Przed przystapieniem do rob6t sprawdzi¢ warunki gruntowo —wodne.

Zgodnie z punktem 5 normy nr PN-B-06050:1999 ,wykonawca powinien zweryfikowac
rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego w celu okreslenia rodzaju 1 migzszos$ci
warstw gruntoOw zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych
warunkow wodno-gruntowych w podiozu w momencie rozpoczynania robo6t .
Zweryfikowane rozpoznanie podtoza zapisa¢ w dzienniku budowy .

8. Wykaz zjazdow indywidualnych.

Zjazdy lewostronne :

e KmO0+022,15 :L=50m;P=26,50m2; Lp=28,50 m
e KmO0+050,73 :L=50m;P=26,50m2; Lp=8,5m
e Km0+117,70 :L=5,0m;P=26,50 m2; Lp=8,5m
e Km0+190,86 :L=35m;P=19,00m2; Lp=8,5m
e Km0+32340 :L=35m;P=19,00m2; Lp=8,5m
e KmO0+570,,84:L=4,0m;P=21,50 m2; Lp= 28,5 m.

Zjazdy prawostronne :

e Km0+028,00 :L=2,5m;P=14,00m2; Lp=28,5m
e KmO0+05519 :L=25m;P=14,00m2; Lp=8,5m
e Km0+087,40 :L=25m;P=14,00m2; Lp=28,5m
e KmO0+191,70 :L=25m;P=14,00 m2; Lp=9,5m
e KmO0+219,11 :L=25m;P=14,00m2; Lp=9,5m
e Km0+249,10 :L=25m;P=14,00m2; Lp=9,5m
e Km0+319,20 :L=2,5m;P=14,00m2; Lp=9,5m



Km 0 + 402,66
Km 0 + 456,00
Km0+ 517,11
Km 0 + 532,40
Km 0 + 570,84
Km0 + 673,03

:L=25m;P=14,00m2; Lp=9,5m
L=25m;P=14,00 m2; Lp=8,5m
:L=25m;P=14,00m2; Lp=9,5m
L=25m;P=14,00m2; Lp=9,5m
:L=25m;P=14,00 m2; Lp=9,5m
L=25m;P=14,00m2; Lp=9,5m



