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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
1. Nazwa zamoéwienia
Budowa placu zabaw w miejscowosci Bondyrz
2. Teren inwestyciji
Dziatka o nrew. 1789,1790 Jacnia, gm. Adamow
3 .Przedmiot i zakres robét budowlanych i ogrodniczych
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) okresla wymagania ogdine dla wszystkich elementéw robot, Strona | 3
ktére muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdt, w powigzaniu z dokumentacjq projektowq i
przepisami Prawa Budowlanego. W zakres robét wchodzg nastepujace prace:
SST 01 - KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
SST 02 — OBRZEZA BETONOWE
SST 03 - WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
SST 04 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
SST 05 - WYKONYWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
SST 06 — WYKONANIE NAWIERZCHNI PIASKOWEJ
SST 07 - MONTAZ URZADZEN ELEMENTOW DO CWICZEN, ELEMENTOW DO ZABAWY | ELEMENTOW MAYEJ
ARCHITEKTURY
SST 08- WYKONANIE OGRODZENIA
SST 09 — WYKONANIE NASADZEN | ODBUDOWA TRAWNIKOW
3.1. Przedmiot i zakres robét wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien
Roboty w zakresie wykonywania réznych nawierzchni CPV 45233200-1
Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu CPV 37410000-5
Wyposazenie placéw zabaw CPV37535200-9
Wznoszenie ogrodzehn CPV 453422000-6
Ustugi sadzenia roélin oraz utrzymania terendw zielonych CPV 77310000-6
4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
¢ budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
* obiekt matej architektury.
budowli — nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$c
uzytkowaq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
* posqggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
¢ uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego. remoncie — nalezy przez to
rozumiec¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.
urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
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terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzeniq zajmowang przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizaciji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

¢ obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedagcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

¢ bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowqg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe. grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to
rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowq, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejace] nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcii
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawierac¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezqcej powyze;.
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i) Warstwa odsqgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.
Niweleta - wysokoéciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchniqg, ulepszona w
celu umoZliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczqgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych tfrasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze§¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.
5. Wyszczegdlnienie i opis prac
Oprécz wykonania prac sktadajgcych sie na przebudowe terenu, Wykonawca ponosi takze
odpowiedzialno$¢ merytoryczng, formalng i finansowq za nastepujgce prace:
5.1 Prace towarzyszgce

e pomiary do wykonania i rozliczenia robét wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgdéw
(tyczenie geodezyjne),

e usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczeh wynikajgcych z robdt
realizowanych przez Wykonawce (gospodarka odpadami zwigzana z budowq i
funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 199ér. poz. 622

z pbzniejszymi zmianami),
e nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie, (w przypadku zatrudnienia podwykonawcow),
e zabezpieczenie robdt do chwiliich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej.
5.2 Roboty tymczasowe

o zabezpieczenie robdt przed wodg opadowq (materiaty, sprzet, urzgdzenia narzedzia, skarpy
wykopodw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkdw
atmosferycznych i wéd gruntowych,

e ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzeh poza placem budowy w celu realizacji transportu
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publiczne] oraz usuwanie ewentualnych szkéd
powstatych wskutek tego transportu,

e usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem rob 6t w czasie mrozéw, opaddw atmosferycznych, itp.,

e ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie
wptywu prowadzonych robdt oraz zabezpieczenie lini napowietrznego i podziemnego
uzbrojenia terenu,

e urzqgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzeh do zapewnienia
komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.),

o zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres wykonywania robét oraz usuniecie tych

zabezpieczen,

e utrzymanie urzgdzeh placu budowy wraz z maszynami,

e magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi.

5.3 Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej
zaptacie i bedg uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych robot podstawowych.

6. Informacje o terenie budowy

6.1 Organizacja robét budowlanych

Kierownik rob6t budowlanych zobowigzany jest to opracowania projektu organizaciji budowy, ktéry
bedzie okreslat jednoznacznie trasy poruszania sie sprzetu po terenie projektowanego placu. Projekt
nastepnie powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Wykorzystanie medidéw zwigzane

Twoja Przestrzen Agata Kedzierawska, ul. Podgrabowa 10, 22-107 Sawin, NIP: 5632286275, REGON.061680770,
biuro@twojaprzestrzen.pl, Tel. 502 657 591, www.twojaprzestrzen.pl

Strona | 5



jest z organizacjg robdt. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczacq
wyznaczenia miejsc dla administraciji budowy, sktadowania materiatow i stacjonowania sprzetu oraz
doprowadzenia wody i energii do poszczegdlinych rejonéw (dostawy energii i wody niezbednych do
realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem). Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z
wykorzystaniem medidow, w tym z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzeh pomiarowych.

Na okres wykonywania prac budowlanych caty teren musi zosta¢ wytgczony z uzytkowania.

6.2 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na koszt wtasny wszelkich szkdd powstatych z jego

winy na terenie nalezgcym do inwestora lub oséb trzecich (np. szkody na terenach sgsiadujgcych
zinwestycjq).

7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy

Inwestycja winna spetniac wymagania okreslone w:

- przepisach techniczno - budowlanych (Prawo Budowlane)

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobdw do obrotu
i stosowania w budownictwie

8. Wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobow

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymogami
niniejszej SST i dokumentacii projektowe;.

Do wykonania robdt mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 20131, Nr 92. poz.881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166. poz. 1360,

z pozniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

8.1 Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje  dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Latwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu Roboét. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

8.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta  wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych
oraz proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
Z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7 wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.
Eksploatacja zrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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8.3 Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwdrnie materiatédw mogg by<& okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawqg akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedqg zachowane
nastepujgce warunki:

—Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji.

—Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

8.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to kosz
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie zjego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

8.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakos$¢ i wtasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zZlokalizowane w obrebie Terenu Budowy uzgodnionych migjscach uzgodnionych z Inspekforem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

8.6 Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesdli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzqj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

Uwaga:

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamowienia i kosztorysie naktadczym stuzq okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan
9. Wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

10. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
fransportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
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nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

11. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jokos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq,
wymaganiami SST, projektu organizacii robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczgce redalizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdznigj niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacii ponosi Wykonawca.

12. Kontrola jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng konftrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzef,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robodt.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowaq. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczagcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robdt ponosi

Wykonawca. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.
U.99/98).

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
technicznq, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1iktdre spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganhn bedqg odrzucone.

13. Wymagania dotyczqgce przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar rob ot jest wytgcznie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci robét budowlanych.
Obmiar rob6t musi zosta¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i posiadac jego akceptacije.
13.1Zasady okreslania ilo§ci Robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowe.
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13.2Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedqg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
13.3Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub kohcowym odbiorem Robét, atakze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar Robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedq wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogqg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
14. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
14.1 W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
14.2 Odbiér Rob 6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu. Odbidér Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.
14.30dbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robdét dokonuje sie dla zakresu Robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
14.40dbiér ostateczny Robét (koncowy)
14.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét
Odbi¢r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia Robdt i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjqg ustalen przyjetych w frakcie
odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania Rob ot uzupetniajgcych zakresie Robdt poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych orazinstalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacjg Projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancijii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$s¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
14.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego Robdét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
*Dokumentacje Powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania Robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
eSzczegodtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne);
*Recepty i ustalenia technologiczne;
*Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych iulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
*Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ);
eDeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
*Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan ipomiardw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
*Sprawozdanie techniczne;
*Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu;
*Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej;
¢Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierag;
e/akres i lokalizacje wykonywanych Robof;
*Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego;
*Uwagi dotyczgce warunkéw realizaciji Robot;
eDate rozpoczecia i zakohczenia Robot;
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
14.4.3 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad, kitére
ujawniq sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbidr ostateczny Robot ”
15. Opis sposobu rozliczania i odbioru robét budowlanych
Zgodnie z warunkami umowy.
16. Dokumenty odniesienia
¢ dokumentacja projektowa
o przedmiar robdét (kosztorys ofertowy)
17. Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109
P6z. 1157 iNr 120 pdz. 1268, 2 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 péz.
1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

Twoja Przestrzen Agata Kedzierawska, ul. Podgrabowa 10, 22-107 Sawin, NIP: 5632286275, REGON.061680770,
biuro@twojaprzestrzen.pl, Tel. 502 657 591, www.twojaprzestrzen.pl

Strona

10



o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob 6t opisanych w Projekcie budowlanym zwigzanym z budowq placu zabaw w miesjcowosci
Bondyrz. Strona
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 12
zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robét.

Wymagania ogdine dotyczgce:
e sprzetu i maszyn
Srodkéw transportu
materiatéw
wykonania robét
konftroli jakosci rob o6t
odbioru robot budowlanych
rozliczania i odbioru robét budowlanych zostaty opisane w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
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SST 01 - KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z korytowaniem, profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie koryta pod boisko, sitownie, plac zabaw .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,, Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Nie wystepujg

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzionym umowa.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e spycharek , ew. réwniarki
o walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST , Wymagania ogdélne”
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Wczesdniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe
wytgcznie za zgodq Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych do osi boisk lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz 10 metrow.

Rodzaqj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢& oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowad spycharki, ew. réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1 kol. 4. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartosé Is dla:

Strefa korpusu Autostrad i drég Innych drég
ekspresowych
Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00

20cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 098

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatéw powinna obejmowac:

Sprawdzenie jako$ci materiatow zgodnie z pkt 2, odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé

Sprawdzenie wykonania wszystkich rolbdt opisanych w punkcie 5.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna  wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

zeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wtasny koszt.

6.3.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecejniz+10cmi-5cm.

6.3.3. Robwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg zgodnie
z normq BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nierdbwnosci nie mogqg przekraczac 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne Strona

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq z tolerancjq 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
5.3.6. Uksztattowanie krawedzi zewnetrznej obiektu w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do krawedszi projektowanej o wiecej niz
+5cm
6.3.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre§lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normq BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robét oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie
Zz powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego sposobu
zaptaty za wykonanie robdt, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob o6t obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlinione w punkcie 5.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki fransportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza, zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wedtug przedmiaru
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek grunt

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

N-/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
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SST 02 — OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy o wym.
6x30x100 Strona
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 16
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
ustawienia obrzezy wokét projektowanych nawierzchni .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,, Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sq:
-obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8].
-zwir lub piasek do wykonania taw,
-cement wg PN-B-19701 [7],
-piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzeh oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:

gatunek 1 - Gl,

gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach é x 20 x 75
cm gat. 1:
obrzeze On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatarte]. Krawedzie elementéw powinny by rowne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny

przekraczac¢ wartoéci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczaina wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzeh wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestose lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby lograniczajgcych powierzchnie gdérne
i uszkodzenia krawedzi i|(Scieralne) niedopuszczalne
narozy
ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
liczba, max dtugo$¢, mm, max
gtebokose, mm, max
2 2
20 40
6 10

2.4.3. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogqg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm

wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.
2.4.4. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 B 30.

2.5. Materiaty na podbudowe

Materiaty do p cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST ,,Krawezniki

betonowe" pkt. 2.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transporfu podano w ST , Wymagania ogdlne”

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po

osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie

fransportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,, Wymagania ogdélne”
5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w

szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa z oporem w proporcii 1:4,

wymiary wg. dokumentacji projektowe;.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowqg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ wodq. Spoiny
muszqg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonac za
pomocqg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie: koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt.
5.2, ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza, niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest mb (metr biezgcy) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania zzachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajqg:
wykonane koryto, wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatdw,
¢ wykonanie korytq,
e rozscielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin,
e obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
¢ wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy
1. PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane
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2. PN-B-06250 - Beton zwykty

3. PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5.PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7.PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i Strona

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i 19
forowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza
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SST 03 - WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce Strona | 20

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét .

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem warstw odsgczajgcych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej, w

przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub

lepiszczem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z okresleniami podanymi w SST.1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST.1.0 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST.1.0

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsqczajgcej sq:

- piasek.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsqczajgcej sq:

- geowtdknina — wymiar poréw O9%90: od 90 do 120 um wedtug PN-EN ISO 12956:2002,

Wodoprzepuszczalno$s¢ w  kierunku prostopadtym do ptaszczyzny; min 90 1/m2/s,

(mm/s) wedtug PN-EN SO 11058:2002 h=50mm, wytrzymato$S¢ na rozcigganie 6 - 15

kN/m wedtug PN ISO 10319:1996

2.3 Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac nastepujgce

warunki: a) szczelnosci, okreslony zaleznosciq:
D5

d85

<5

gdzie:

D1s - wymiar sita, przez ktére przechodszi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.
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Iwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny
spetniac wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy li Il

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11112 [4].

2.4 Sktadowanie materiatéw

2.4.1 Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqczajacej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
réowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4.2 Skiadowanie geowldkniny

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, odwodnione.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.1.0. ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien
wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST.1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST.1.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podtozia

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST. 1.3. ,,Roboty ziemne”.
Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by& wytyczone w sposdb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowq, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubose
projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub
odcinajgce] o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsqgczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania.
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lageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni

o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by<& wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca
i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1.0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub
odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢c pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okre$long iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4 Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka préobnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,

- okres$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedqg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgceji odsgczajgcej na budowie. Odcinek prébny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5 Utrzymanie warstwy odcinajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.1.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystqpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badanh Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3 Badania w czasie robét

6.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy odsqgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsgczajgcej i odcingjgcej
| L. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw | Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
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Szeroko$¢ warstwy 10razy na 1 km

1

2 Réwnos¢ podtuzna Co 20m na kazdym pasie ruchu

3 R&wnosE poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe Co 25 mw osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla podstatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie *) Co 25 mw osi jezdnii na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla podstatych drég

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

W 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400m?

Przed odbiorem:

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?2

8 Zageszczenie, wilgotnosé podtoza W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2 Szeroko$§é warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10cm, - 5 cm.
6.3.3 Rownosé warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsqgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatq,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i
odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatg. Nierdbwnosci nie mogq przekraczac¢ 20 mm.
6.3.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny byé
zgodne z dokumentacjqg projektowq z tolerancjqg = 0,5%.

6.3.5 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6 Uksztattowanie osi w planie

0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7 Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacii projektowej z tolerancjq
+1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwadch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8 Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreSlony wg BN-77/8931-12 [8]
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okres$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6].

Wilgotnosc¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnosc¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.3.9 Badania dotyczgce warstwy odsqgczajgcej

W czasie uktadania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okreSlonym w dokumentacii
projektowej,

b) rownos¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,
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d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentaciji
projektowe;.

6.3.10 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. OBMIAR ROBOT

6.4 Ogodlne zasady obmiaru robé6t

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST.1.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

6.5 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsqczajgce;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ,,Wymagania
ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa: kruszywo m?, geowtdknina -m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST.1.0. , Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tfolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST.1.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1Tm2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa (piasku) obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu
o grubosci i jakosci okreslone] w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrbwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w  specyfikacii
technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsqgczajgce;j :

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptytq
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SST 04 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

1 WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy
z kruszywa tamanego podczas realizacji robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem podbudowy z kruszywa tamanego 31/63mm i klihca 4/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosciach warstw podanych w dokumentacji projektowe;.
1.4 Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klihca kamiennego, lezgcych
na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg
PN-B-01100.

Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakciji, charakteryzujgce sie ziarnami
ostrokrawedzistymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

Kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST.1.0. ,,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za joko$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z SST i
poleceniami inspekfora nadzoru.

2  MATERIALY

2.1 Ogéblne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w SST.1.0. ,,Wymagania ogdine”.

2.2 Rodzaje materiatéw

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowac nastepujgce materiaty wg PN-B-11112:

- grunt rodzimy

- kliniec naturalny, tamany, frakcji 4/31,5 mm, klasy I, gatunku I, odmiany |

- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3 Wymagania dla materiatéw

Klasa i gatunek kruszywa, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023. Nalezy
zastosowac kruszywo klasy | lub Il, gatunek 1.

3  SPRIET

3.1 Ogéblne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSST.1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

-uktadarek lub réwniarek do rozscielania,

-walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym, co najmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego, co najmnigj 18 kN/m lub ptytowych
zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2,

-przewoznych zbiornikdw do wody (beczkowozdw) zaopatrzonych w urzgdzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw wodg,.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST.1.0 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport materiatéw kamiennych

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas fransportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposéb zatadunku
i roztadunku $Srodkow fransportowych nalezy dostosowac do wytrzymatosci kamienia, aby nie
dopusci¢ do obttukiwania krawedszi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST.1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno obejmowac:

- wykonanie korytowania i profilowania - wykonanie warstwy rozsgczajgcej o grubosci 10cm z
piasku srednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie o wskazniku piaskowym wp>30%

- zageszczenie mechaniczne walcem samojezdnym

- wykonanie warstwy gérnej o grubosci 15 cm z kruszywa 4/31,5 mm

- zageszczenie mechaniczne warstw walcem samojezdnym

- wykonanie nawierzchni projektowanych placéw

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Podtoze po zakohczeniu korytowania winno by¢ natychmiast zageszczone. Nie dopuszcza sie
pozostawienia koryta niezabezpieczonego przed dziataniem opadéw atmosferycznych,
prace nalezy prowadzi¢ tak, aby odkryte wykopy byty jak naqjszybciej zageszczane i
wypetniane kruszywem. Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego
gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o
przekroju daszkowym powinno rozpoczgc¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od
dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi. Zageszczanie mozna zakonczye¢, gdy przed kotami walca przestajg sie
tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza
sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie
skrapiac kruszywo wodq tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej
sie kruszy, mniej wyokrggla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna
uwazac¢ za zakonczone, jedli nie pojawiajqg sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenie nalezy
przeprowadzac¢ wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa
wodg. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.1.0. ,,Wymagania ogdlne™.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
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akceptacii. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3
niniejszej specyfikaciji.

6.3 Badania w czasie robét

W czasie robdét przy budowie podbudowy ttuczniowej nalezy kontrolowac z czestotliwoscig
podang ponizej, nastepujgce wtasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziaren
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze Strona | 27
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600
m2,

b) Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwose kruszywa, odpornos$¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy
kazdej zmianie zrodta pobierania materiatéw.

Prébki nalezy pobierac w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badah powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2.3
powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
jakosci robdt i zawsze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdéw oraz na polecenie
Inspektora. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb
losowy.

6.4 Badaniai pomiary cech geometrycznych podbudowy tluczniowej

6.4.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniegj
w dwodch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w
jednym punkcie na 400 m2 podbudowy. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci
podbudowy nie powinny przekraczac + 10%.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 10razy na 1 km
Réwnos¢e podtuzna W sposéb ciggty planografem albo co 20m na
kazdym pasie ruchu
3 RéwNoSE poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe Co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie *) Co 100m
7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
W 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400m?2
Przed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy Nie rzadziej niz raz na 3000m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2 Réwnosé podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg, zgodnie z normqg BN-
68/8931-04. Nierébwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nierébwnosci podbudowy nie powinny przekraczac:

- 15 mm dla nawierzchni ttuczniowe;.

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej;

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej;

6.4.3 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy:
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Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw.

Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw:

1. Szeroko$¢ podbudowy 5 razy na 100 m

2. Réwnos¢ podtuzna, co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Réwnos¢ poprzeczna 5 razy na 100 m

4. Spadki poprzeczne 5razy na 100 m

5. Rzedne wysokosciowe, co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety

6. Uksztattowanie osi w planie, co 100 m

6.4.3 Uksztaltowanie osi podbudowy

0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
644 Szerokosé podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm i -
5cm.

6.4.5 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg £ 0,5 %.

6.46 Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.47 Grubo$é podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadnicze] £2cm;

- dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm;

6.4.8 Pomiar nosnosci podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy ttuczniowej nalezy wykonac ptytg o srednicy 30 cm, zgodnie z
BN-64/8931-02. Pomiar nalezy wykonac¢ nie rzadziej niz raz na 1000 m2, lub wedtug zalecenh
Inspektora.

Podbudowa ttuczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci :

Tablica 2. Wymagania no$noéci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
o $rednicy 30cm (MPa)
Pierwotny ML Wtérny MY

Ruch lekki 100 140

Ruch lekko $redni i Sredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o $rednicy 30cm,
powinien by¢ wiekszy od 50 MPa.
lageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uznac¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek
widérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy
uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest nie wieksz;;lod 2,2.

M <22

Mg
6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1 Niewlasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetnigjgce wymagan zostang
wbudowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny
koszt.
6.5.2 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okre§lonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
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lub zerwanie na catg grubo$¢ warstwy, wyrédwnane i powtdérnie zageszczone. Wszelkie
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng gruboseé, do potowy szerokosci
pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i
powtérne zageszczenie.

6.5.3 Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjq Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.4 Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikneto z niewtasciwego wykonania przez Wykonawce robét.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST.1.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy).

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST.1.0. , Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST.1.0. ,Wymagania ogdine” pki.
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni tftuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosc)

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh obcych

Twoja Przestrzen Agata Kedzierawska, ul. Podgrabowa 10, 22-107 Sawin, NIP: 5632286275,
REGON:061680770, biuro@twojaprzestrzen.pl, Tel. 502 657 591, www.twojaprzestrzen.pl

Strona | 29



7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

10.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg

bezposredniqg

11.

PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg

krystalizacji

12.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczenh

organicznych

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez

obcigzenie ptytg

24.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
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SST 05 - WYKONYWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem réznych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami i z definicjomi podanymi w ,,Wymagania ogdlne”. Ogdlne wymagania dotyczgce
robét podano w ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
+"Wymagania ogdlne”.

2.2 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

2. gatunek, w zaleznosci od wyglgdu zewnetrznego, tj. od rodzagju, liczby i wielkosci wad
powierzchni,

krawedzi i narozy:

a) gatunek 1,

3. klasa:

a) klasa ,,50", o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPaq,

b) klasa ,,35", o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35 MPaq,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu nie barwionego,

5. wzdr (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta,

6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugose: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

C) grubosc: 40 mm,

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m bez koniecznosci przecinania elementéw w
trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.1 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w aprobacie technicznej, aw przypadku braku
wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreSlone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiardw:

- dtugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubos¢ £5,0 mm,

2) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania préobek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodqg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:
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- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraczac¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do préobek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

3) nasigkliwose, nie powinna przekraczac 5%,

4) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50",

- 4,5 mm, dla klasy ,,35",

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
goérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglgd zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczac¢ warto$ci podanych w tablicy ponizej.

Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

T Wymagania
Lp. Wiasciwosci Gatunek 1
Stan powierzchni licowej:
o Tekstura jednorodna w danej partii
o rysyispekania Niedopuszczalne
o kolor wedtug katalogu Jednolity dla danej partii
producenta
1 o przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej
kostce
o plamy, zabrudzenia Niedopuszczalne
niezmywalne woda
o naloty wapienne Dopuszczalne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
> o dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
o dopuszczalna wielko$¢ (dtugosc 30 mm x 10 mm
i szerokos$¢)
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi Niedopuszczalne
i narozy przylicowych
Uszkodzenia krawedzi pionowych
4 o dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
o dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé 20 mm x 6 mm
i gtebokos$¢)

2.2.2 Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2.3 Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowqg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-B- 19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250),

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - zaprawe
cementowo-piaskowq 1:4,

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej-
do wypetnienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
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kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych
wymaganiom
- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowq 1:8 z materiatéw spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem izmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
3. TRANSPORT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu. Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow
4. SPRZET
4.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w , Wymagania ogdine”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot Ogoélne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania
ogodlne”
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.dcm i 6cm

Nawierzchnia sciezki doprowadzajgcej na teren rekreacyjny wykonana z kostki betonowej
brukowe] w kolorze szarym, gr. 4cm i é6cm. Odwodnienie poprzez nadanie spadku
jednostronnego 1,5% i 1%. Szeroko$¢ sciezki 1m.

Technologia wykonania:
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
Nawierzchnie pod sitownie zewnetrzng wykonac nalezy z kostki betonowej brukowej w kolorze
szarym gr. 6cm oraz obrzezy betonowych 6x30x100, nawierzchnia pod chodnik gr. 4cm oraz
obrzezy betonowych 6x30x100.
Odwodnienie poprzez nadanie spadku jednostronnego 1-1,5% w kierunku terenu zieleni.
Odwodnienie bedzie odbywato sie do gruntu.
Przewidziano nastepujgce warstwy konstrukcji nawierzchni:

e Nawierzchnia z koski brukowej betonowej 4cm

e Podsypka z piasku, fr.0-2mm, gr.30 cm

e Podbudowa cementowo-piaskowa 1:3, gr.15cm

e Warstwa rozsqgczajgca z piasku Srednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie

o wskazniku piaskowym wp>30%, gr.10cm

Warstwy podbudowy nalezy wykonac¢ na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci Gl
charakteryzujgcy m sie wskaznikiem zageszczenia 1,00 i wtérnym modutem odksztatcenia 100.
Uwaga!
Nawierzchnia wykonana na Zle przygotowanym podiozu moze spowodowaé odspojenie
nawierzchni od podbudowy! Wszystkie sktadniki muszg byé przygotowane do instalacji
zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku pojawienia sie gruntéw nienadajqcych sie
do bezposredniego posadowienia obiektu, wstrzymaé proces budowy inatychmiast
skonsultowac sie z kierownikiem budowy lub geotechnikiem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady konftroli jakosci robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST
»Wymagania ogdlne”.
Podbudowe z wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem
dodatkowych .
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Kontrola nawierzchni polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robét iich zgodnosci z SST
oraz na sprawdzeniu $wiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

réwnosci nawierzchni,

pochylen i spadkéw,

grubosci nawierzchni,

sprawdzenie zgodnosci z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ,,Wymagania
ogodlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa: nawierzchnia m?, obrzeze - mb

8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania zzachowaniem folerancji daty wyniki pozytywne.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowqg grubos$¢, zgodnie z DP. - Powinna posiadac
jednorodnq fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy
ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania nawierzchnia 1m?2, obrzeze, - ITmb

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego. BN-
68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg. PN-79/B-
06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SST 06 - WYKONANIE NAWIERZCHNI PIASKOWEJ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu nawierzchni piaskowe;.

1.1 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni piaskowe;.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST.1.0. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
piaskowej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, zgodno$¢ z dokumentacjqg projektowq, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Zarzqgdzajgcego Redlizacig Umowy (ZRU). Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg miec miegjsce tylko w
przypadkach matych i prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych
z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST.1.0. ,, Wymagania Ogdine”.

2  MATERIALY

2.1 Ogéblne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST.1.0.
~Wymagania ogdlne” pki. 2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg odpowiada¢é wymaganiom
niniejszej SST, polskich normom, atfestom higienicznym dopuszczajgcych materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie

2.2 Piasek ptukany

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego.
Laleca sie piasek kwarcowy (0/20mm). Piasek nalezy przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, nie
moze on zawiera¢ kamieni i innych i innych niebezpiecznych czgsteczek. Piasek nie moze by¢
réwniez zbyt drobny i miatki, aby nie przyklejat sie do skéry zawodnikéw. Piasek nie moze sie
kurzy¢c. Warstwa piasku musi mie¢ co najmniej 25 cm gtebokosci.

3  SPRIET

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST.1.0. ,Wymagania Ogdine” pkt. 3. Roboty
mozna wykonac¢ dowolnym sprzetem.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce tfransportu podano w SST.1.0. ,, Wymagania Ogdlne” pkt. 4.
Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami tfransportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed zanieczyszczeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST.1.0. ,,Wymagania
Ogdlne” pkt. 5. Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢
przygotowane zgodnie z projektem, sztukg budowlang i SST.1.6. ,,Podbudowy z kruszywa
tamanego”. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczeh moggcych spowodowac
kontuzje i ustabilizowane. Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m
do 6mm. Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym. Piasek powinien by¢
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doktadnie rozprowadzony i wyrbwnany za pomocg recznych lub mechanicznych urzgdzen
réwnajgcych.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST.1.0. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robdt i jakos¢ uzytych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét na placu budowy
i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedqg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
6.2 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robdt i ich zgodnosci z SST oraz na
sprawdzeniu Swiadectwa jakosci wyrobu.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,
pochyleh podtuznych i spadkdw poprzecznych,
grubosci nawierzchni,
sprawdzenie zgodnosci naniesienia linii z projektem.
7 OBMIAR ROBOT
Wymagania i zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w SST.1.0. ,,Wymagania Ogdlne” pki.
7. Obmiar robdét bedzie okredlat faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze, na podstawie pomiardw geodezyjnych wykonanych w terenie.
Uzyty sprzet i urzgdzenia pomiarowe muszqg posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji. Jednostkg
obmiarowq jest Tm2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni piaskowej. Wyniki obmiaru
wpisane bedqg do rejestru obmiaru.
8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST.1.0. ,,Wymagania Ogdine”.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robdét pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i
przedktada dokumenty potwierdzajgce wykonanie robdét Zamawiajgcemu do akceptacii.
Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robdt zgodnie zkontraktem i obowigzujgcymi
normami. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq. niniejszg SST i
wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
Dokumentaciji Projektowej lub w punktach 5i é niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”
pkt.9. Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okreSla umowa. Ptaci sie za jednostki
wymienione w pkt. 7. Niniejszej SST.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1T m2 nawierzchni frawiastej obejmuije:

o roboty przygotowawcze,

e dostarczenie i wbudowanie materiatow,

e roztozenie piasku,

e pielegnacje nawierzchni,

¢ uporzgdkowanie terenu,
Cena wykonania 1 m? nawierzchni piaskowej nie obejmuje robdét towarzyszgcych (jak:
podbudowa, drenaz, obrzeza, warstwy odsqgczajgce itp.), ktére sq ujete w innych pozycjach
specyfikacjach.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzgdzenia i ustawy wymienione w specyfikacji SST.1.0. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 10,
ponadto:
1. PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie nasigkania wodg
materiatdéw mineralnych niezwigzanych
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2. PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie grubosci
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

3. PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie twardosci darni

naturalnej i nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terendéw sportowych

4, PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztattu

ziaren nawierzchni mineralnych otwartych terendw sportowych

5. PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie zawartosci wody Strona | 37
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych
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SST 07 - ’MONTAi URZADZEN ELEMENTOW DO CWICZEN, ELEMENTOW DO ZABAWY,
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montaz urzgdzeh do ¢wiczen, elementéw
do zabawy, elementéw matej architektury.
1.2. Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.3. Zakres roboét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z montowaniem elementéw do ¢wiczen i matej architektury.
1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami i z definicjomi podanymi w ,,Wymagania ogdine”. Ogdlne wymagania dotyczgce
robét podano w ,,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow,
ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca wraz z ofertq jest zobowigzany ztozy¢ karty katalogowe przedstawiajgce rysunki
lub zdjecia oferowanych urzgdzeh, w ktérych powinny znajdowac sie wymiary urzgdzen,
kolorystyka urzgdzenh, rodzaj zastosowanych materiatéw, sposdéb mocowania do podtoza.
Zamawiagjgcy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiatdw na urzgdzenia niz
wskazano w dokumentacji technicznej.
Urzgdzenia powinny odznaczaé sie wysokqg odpornoscig na oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Powinny posiadac¢ tabliczki z
informacjq o sposobie uzytkowania.
2.2 Urzqdzenia do éwiczen
PARAMETRY URZADZEN DO CWICZEN:
Urzgdzenia sq wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwdjng warstwqg
farby proszkowej
- Przekrdj rury zasadniczej — 90mm, grubos¢ Scianki 3,6 mm
- Wysokos¢ pylonu od podtoza wynosi 2000 mm. Pylon sktada sie z dwdch rur o Srednicy
90mm, zakohczonych goérg naktadkg aluminiowqg spajajgcg rury, pomiedzy kitdérymi na
poprzeczkach stalowych o grubosci 5 mm zamocowane sg po obu stronach tablice z
instrukcjg oraz gérny i dolny modut z otworami, stuzgcy do zamocowania urzgdzenh.
- Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce urzgdzenie do podtoza oraz naktadka
zabezpieczajgca pylon od gdéry wykonane sq z aluminium malowanego proszkowo na
kolor zasadniczy( zotty). Tablice z instrukcjag sg malowane na taki sam kolor jak pokrywy
zabezpieczajgce.
- Tablica informacyjna wykonana jest z dwdch ocynkowanych blach, kazda o grubosci
2mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablica jest dwukrotnie malowana
proszkowo na kolor zasadniczy urzgdzenia, na ktéry jest nanoszona instrukcja technikg
sitodruku w fazie produkciji (nie stosuje sie naklejek).
- Pozostate elementy urzgdzeh wykonane sg z rur o srednicy: 33mm, 42mm, 48mm, 60mm,
76mm o grubosci §cianki 3mm
- Uchwyty i rgczki s wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.
- Wszystkie ztqczki, podktadki i sruby sg wykonane ze stali nierdzewne;.
- Siedziska, stopnice, oparcia stalowe.
- Spawy sg dodatkowo pokryte natryskowqg warstwqg cynku.
- W urzgdzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska.
- Urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym
fundamencie betonowym, z zastosowaniem czesciowego szalunku o wymiarach
600x600x600mm (beton klasy B-30 z dodatkiem W-8), lub poprzez zastosowanie gotowych
prefabrykatéw betonowych.
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- Géra fundamentu jest rébwna z poziomem gruntu. Urzgdzenie jest stawiane na
fundamencie, ktéry stanowi jego widoczng podstawe.
- Urzadzenia zgodne z normqg PN-EN16630:2015-06
- Kolorystyka RAL: szaro-zétta tj. 7040 i 1004, ktoéry posiada normy: PN-EN 1090 oraz PN-EN
ISO 3834-2 (normy spawalnicze).
Wszystkie uzywane materialy i urzgdzenia powinny posiadaé atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania do éwiczen na otwartym terenie.
2.2 Elementy do zabawy
Projektowane urzgdzenia zabawowe sg o konstrukcji stalowej cynkowanej i malowanej
proszkowo. Zabezpieczenie zakohczen rur gumowymi zaslepkami. Podesty i ptyty
wspinaczkowe wykonane z wodoodpornych ptyt antyposlizgowych. Liny polipropylenowe o
Srednicy 16mm z rdzeniem stalowym. Elementy uzupetniajgce z ptyty HDPE. Nie dopuszcza sie
zastosowania gorszych materiatéw oraz elementéw drewnianych. Fundamenty powinny by¢
umieszczane w gruncie na gteboko$¢ minimum 50cm. Podtoze wokdét fundamentéw powinno
by¢ ubijane i zageszczane. Elementy stalowe nalezy zabetonowac betonem B-20(C16/20) o
wymiarach odpowiednich dla danego elementu i zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadac¢ certyfikaty zgodnosci z
normami serii PN EN 1176 — wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie wydane przez
akredytowanq jednostke certyfikujgcg. Certyfikaty Wykonawca jest zobowigzany ztozy< wraz
z ofertg. Wykonawca wraz z ofertq jest zobowigzany ztozy¢ karty katalogowe przedstawiajgce
rysunki lub zdjecia oferowanych urzgdzen, w ktérych powinny znajdowac sie wymiary
urzgdzen, wymiary stref bezpieczenstwa, kolorystyka urzgdzeh, rodzaj zastosowanych
materiatdw, sposdb mocowania do podtoza. Dopuszcza sie rozbieznosE wymiardw urzqgdzen i
stref bezpieczenstwa w tolerancji +/- 2%. Urzgdzenia powinny odznaczac¢ sie wysokg
odpornoscig na oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktow
wandalizmu. Elementy tgczgce wzajemnie poszczegdine elementy urzqgdzen rekreacyjno-
zabawowych oraz tahcuchy powinny by wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz zodnie z dok.
proj. i zaleceniami producenta.
2.3 Elementy matej architektury
Wszystkie elementy metalowe matej architektury zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane
ognhiowo i malowane proszkowo. Drewno impregnowane. Montaz zgodnie z dok. proj. i
zaleceniami producenta.
3. TRANSPORT
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu podano w ,Wymagania ogdine”. Wszystkie
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
fransportu. Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow
4. SPRZET
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w , Wymagania ogdine”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
5. WYKONANIE ROBOT
Fundamenty powinny by¢ umieszczane w gruncie na gteboko$¢ minimum 50cm. Podtoze
wokoét fundamentéw powinno by¢ ubijane i zageszczane. Elementy stalowe nalezy
zabetonowac¢ betonem B-20 o wymiarach odpowiednich dla danego elementu i zgodnie z
zaleceniami producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady konftroli jakosci robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST
»Wymagania ogdélne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ,Wymagania
ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa: elementy. matej arch. szt, elementy do &wiczen szt.
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8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy
ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena dostawy i montazu : elementy. matej arch. 1szt,
elementy do ¢wiczen1szt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy 1.Piasek do betondw i zapraw 2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
zwyktego. 3. PN-B-32250 Materiaty budowlane 4. Cynkowanie ogniowo zgodnie z normqg PN-
EN ISO 1461.
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SST 08 - WYKONANIE OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdlinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami i z definicjami podanymi w ,,Wymagania ogdlne”. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdét podano w ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow,
ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogdlne”.
Materiaty:
Panel kratowy
e Panel zgrzewany z pretdw stalowych (poziomych podwdjnych i pionowych
pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 6 [mm].
Srednica drutu pionowego: 5 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].
Stupy: 40x60 [mm].
e Wysokos¢ panela 1600 [mm].

Furtka
e Panel zgrzewany z pretdw stalowych (poziomych podwdjnych i pionowych
pojedynczych).
e Srednica drutu poziomego (podwdijny): 2 x 6 [mm].
e Srednica drutu pionowego: 5 [mm].
e  Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
e Szerokos$¢ : 1000 [mm].
e Stupy: 80x80 [mm].

e Wysokose: 1600 [mm]

Brama
e Panel zgrzewany z pretdw stalowych (poziomych podwdjnych i pionowych
pojedynczych).
e Srednica drutu poziomego (podwdijny): 2 x 6 [mm].
e Srednica drutu pionowego: 5 [mm].
o  Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
e Szerokos$¢ : 1000 [mm].
e Stupy: 100x100 [mm].

o  Wysokos¢: 1600 [mm]
3. TRANSPORT
3.1. Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu. Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow
4. SPRZET
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét.
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5. WYKONANIE ROBOT

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac
doty pod stupki kohcowe, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtosci. Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki- jesli dokumentacja projektowa
lub SST nie podaije inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku albo
oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca
budowy ogrodzenia. Stupek nalezy wstawic w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg
betonowqg odpowiadajgcg wymaganiom ogdlnym. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprzec. Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”. Na zamontowane stupki
nalezy mocowac gotowe przesta ogrodzeniowe.
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST. Do roboét
wykonhczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdét do
istniejgcych warunkow terenowych, takie jak: — odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych, -
niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady konftroli jakosci robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST
»Wymagania ogdélne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ,,Wymagania
ogodlne”.
Ogrodzenie - mb, beton - m®.
8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy
ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdine”
Ogrodzenie - Imb,, beton - Tm?®
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-32250 Materiaty budowlane.
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SST 09- WYKONANIE NASADZEN | ODBUDOWA TRAWNIKOW

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST. Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sqg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nasadzen i
odbudowy trawnika.
1.2.Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robot objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nasadzen i trawnikdw.
1.4.0kreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymiw ,,Wymagania ogdlne”. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano
w ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow,
ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ,, Wymagania ogdlne”.
Materiat roslinny — drzewo o wysokos¢ 180cm, obwdd pnia min. 8cm.
Sadzonki drzew powinny by¢& prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
e pgk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza przewodnik,
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
e U roélin sadzonych z brytg korzeniowq, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,
e pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np.
u form kulistych,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
system korzeniowy sadzonek wtasciwy dla gatunku, bez uszkodzen, nieprzesuszony,
¢ materiat sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady zerowania szkodnikdw,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czes$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.
Nasiona traw - Do zasiewdéw dobra¢ mieszanke traw o charakterze uniwersalnym, o dobrej
wegetacji w warunkach duzego nastonecznienia.
Ziemia urodzajna do zaprawy dotéw powinna posiadaé nastepujgce witasciwosci:
e ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy
e nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie
e winna posiada¢ aktualne badania dotyczgce odczynu (pH) i granulacji oraz
zawartosci mikroelementéw, ilos¢ materiatow obcych (kamieni),
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e nalezy przewidzie¢ zakup ziemi urodzajnej do zaprawy dotdw i rozestania w miejscu
sadzenia drzew i krzewow.

e dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wyboér, wysoko$¢ pnia, numer normy.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
fransportu. Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci
fransportowanych materiatéw.

4. SPRZET

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymagania ogdine"”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot. Ogdlne zasady wykonania robot podano w
»Wymagania ogdélne” .

W ramach projektu zieleni przewiduje sie wykonanie nowych nasadzen z drzew i wykonanie
frawnikow.

Wykonanie nasadzen

e sadzenie roslin produkowanych w kontenerach mozna wykonywac¢ w terminie od 15
marca do 30 listopada (najkorzystniej wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15
marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopadal),

e sadzenie drzew i krzewow lisciastych produkowanych z brytg korzeniowg mozna
wykonywac wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i
jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada,
przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,
miejsce sadzenia powinno by& wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq,

e dotki pod drzewa i krzewy i pngcza powinny by¢ do potowy zaprawione ziemiq
urodzajnag,

e rofliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkdétce -jednak nie gtebiej niz
5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwaj rosliny,

e przy sadzeniu drzew lisciastych form piennych nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
3 drewniane paliki,

e formy pienne drzew lisciastych nalezy przymocowac¢ do palika taSmg do wigzania
drzew pod korong,

e wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa, [1 korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubic¢, uformowadc
miske i podlag,

e poO posadzeniu nalezy usung uszkodzone, nadtamane gatezie,

e drzewa nalezy sadzi w doty o srednicy i gtebokosci od 0,5 m-0,7

e pielegnacja po posadzeniu Ustala sie okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny.
labiegi nalezy przeprowadzac w miare poftrzeb, z tym ze minimalna krotno$¢ czynnosci
powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
e nawozeniu
usuwaniu odrostéw korzeniowych,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw oraz wigzan,
przecieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne),
konfrolowaniu opalikowania drzew
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e nalezy systematycznie luzowac tasme w miare wzrostu drzewa i przyrastania obwodu
pnia.

Wykonanie trawnikéw
Przed przystgpieniem do zaktadania trawnikéw nalezy z terenu robdt usungé gruz. Teren
wyrownac¢ do wczesniejszej, istniejgcej rzednej poprzez nawiezienie i roztozenie warstwy
urodzajnej ziemi i zebranego humusu. Z uktadanej warstwy gleby nalezy usungé kamienie i
zanieczyszczenia organiczne (pozostatosci korzeni, pni i gatezi oraz chwastéw), grudy ziemi Strona | 45
rozbi¢ aby uzyskac jednolitg strukture. Prace te nalezy wykona& mozliwie wczesnie (minimum
2 tygodnie) przed siewem tak aby ziemia mogta osigs¢. Siew mozna wykona¢ maszynowo lub
recznie (w obu wypadku w dzien bezwietrzny) metodqg krzyzowq wysiewajgc tgcznie 25-30
gramow nasion frawy ma m2 powierzchni. Po wykonaniu zasiewu nasiona nalezy przykry¢
cienkg (ok.lcm) warstwg ziemi zmieszanej z torfem i uwatowac. Teren podla¢ mocno
rozproszonym strumieniem wodly.
Labieg podlewania powtarza¢ oceniajgc stan wilgotnosci gleby. Pojawiajgce sie chwasty
usuwac z uzyciem srodkow chwastobodjczych. Pierwsze koszenie wykonac gdy trawa osiggnie
wysokos$¢ 8 cm. Miejsca gdzie trawa nie wyrosta ponownie obsiac trawq.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdine”
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdine”
Jednostka obmiarowa: frawnik-m? , ziemia urodzajna mé, roslinnos¢- szt
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy
ptatnosci podano w ,\Wymagania ogdine” . Cena: trawnik-1m?, ziemia urodzajna mg,
ro$linnos$c¢- 1szt
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z pdzn.
zm.)
10.2 Komplet polskich norm, norm branzowych, wytycznych i obowigzujgcych przepiséw
dotyczgcych wycinki i pielegnacii drzew
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