PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
- OPIS TECHNICINY

Podstawa opracowania

Llecenie Inwestora

Mapa w skali 1:1000

Inwentaryzacja

Obowigzujgce przepisy i normy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,,Warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie”

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 25 sierpnia 1994 r. poz
414) z pdzniejszymi zmianami

e Koncepcja architektoniczna lokalizacji opracowana przez autora opracowania

i uzgodniona z Inwestorem

e O 0 o o -
.

2. Dane ogdlne dotyczgce obiektiu

Planowana budowa bedzie polegata na wykonaniu:
e Budowa placu zabaw o nawierzchni piaskowej — 296,5m?
Budowa sitowni zewnetrznej o nawierzchni z kostki brukowej -86,5m?
Wyposazenie w elementy matej architektury
Budowa ogrodzenia
Odbudowa trawnika po pracach budowlanych
Wykonanie nasadzen

3. Roboty ziemne

Podtoze gruntowe w korycie nalezy wyréwna¢ z nadaniem mu spadkéw
poprzecznych i podtuznych.
Roboty ziemne w granicach inwestycji nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02205. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zdjgc warstwe ziemi roslinnej i sktadowac poza
granicami robdt ziemnych. Po wykonaniu projektowanej nawierzchni, nalezy wykonac
roboty wykohczeniowe. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg techniczng i z zastosowaniem wymagan zawartych w aktualnych
normach. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1.00. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
PN-EN 13286-2:2010.19. Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu polegajg na
zdjeciu i spryzmowaniu warstwy humusu pod nowe nawierzchnie, korytowaniu pod
warstwy konstrukcyjne, projektowanych nawierzchni oraz wywozie urobku przez
Wykonawce. Humus mozna wykorzysta¢ do regeneracji zniszczonych frawnikdow na
skutek prowadzonych prac objetych inwestycjq.
Gruz, zanieczyszczenia i ewentualne inne pozostatosci po pracach ziemnych nie
nadajgce sie do wtérnego wbudowania Wykonawca zobowigzany jest wywiezl.
Ponadto przy prowadzeniu robét ziemnych nie dopuszczalna jest zmiana poziomu gruntu
wokoét drzew oraz tworzenie wokdét nich sztucznych” zanizeh. Niwelacje nalezy
dostosowac do poziomodw terenu wokdt drzew. Nie dopuszcza sie rodwniez usuwania
korzeni drzew.
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