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1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego

- prace ziemne

- prace przygotowawcze

- wykonanie réznych nawierzchni

- montaz urzgdzen placu zabaw, elementdéw do Ewiczeh i matej architektury

- wykonanie nasadzen

- odbudowa trawnikéw

- budowa ogrodzenia

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja nie jest zabudowana. Teren jest nieogrodzony.
Dziatka zasilona w wode, kanalizacje, sie¢ elekiroenergetycznq, gaz i kanat cieptowniczy.

3. Wskazanie elementéw dziatki lub terenu, kiére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniejgce elementy zagospodarowania terenu
Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogqg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczyé:
1) Elementy infrastruktury technicznej na terenie inwestyciji
Projektowane elementy zagospodarowania terenu
Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, kitére
mogqg stwarza¢ zagrozenie bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania
rob6t budowlanych nalezy zaliczy¢:
1) Roboty ziemne

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce i czas i
wystepowania

e Upadki z wysokosci pracownikow:

3a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie , b/ miejsca
wystepowania zagrozenia to : doty pod fundamenty, korytowanie, c/
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie.

e Potrqgcenie pracownika przez $rodek transportu, urzqdzenie mechaniczne Ilub
przenoszony element:

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo
niewielkie, b/ miejsce wystgpienia zagrozenia : przy robotach montazowych ,
przy ftransporcie recznym, przy sktadowaniu materiatéw , c/ zagrozenie
wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

e Przygniecenie pracownika przez wadliwie skiadowane materiaty lub rozbierane
elementy:

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo
niewielkie, b/ miejsce wystgpienia zagrozenia : przy robotach montazowych,
przy transporcie recznym, przy sktadowaniu materiatéw, c/ zagrozenie
wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

e Upadki przedmiotéw z wysokosci — narzedzia, materialy budowlane, gruz itp.

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kika razy na dzien , b/ miejsce
wystgpienia zagrozenia to : przenoszenie, c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny
dziennie

e Urazy oczu : a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilkka razy na dzienh b/
miejsce wystgpienia zagrozenia to: roboty montazowe c/ zagrozenie wystepuje w
czasie 7,5 godziny dziennie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
W ftrakcie realizacji inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja, Nalezy
przestrzega¢ ogdine przepisy BHP. Szkolenie pracownikéw powinno by¢ przeprowadzone



przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacyjne formalne
do jego przeprowadzenia. W frakcie szkolenia nalezy:
e Dokona¢ instruktazu pracownikdw na budowie w zakresie podstawowych
przepisdw BHP
e Przedstawi¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozeh
e Przedstawi¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy, obuwia roboczego i sprzetu asekuracyjnego
e Pracownicy biorgcy udziat w przeszkoleniu powinni potwierdzic ten fakt
wtasnorecznym podpisem

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozienia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwiqzanym z pracg w strefach i
przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy wdrozy¢ system organizacji robot
zawierajgcy przynajmniej nastepujgce rozwigzania:

¢ Wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za nadzér poszczegdinych rodzajéw prac

niebezpiecznych

e Objecie wszelkich robdét z zakresu szczegdlnie niebezpiecznych bezposrednim

nadzorem oséb do tego celu wyznaczonych

e Okreslenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z poszczegolnymi

typami robdt niebezpiecznych, w tym okredlenie niezbednych $rodkéw
zabezpieczajgcych

¢ stosowanie imiennego podziatu pracy

e okredlenie kolejnosci wykonywania zadanh

e stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robdt niebezpiecznych

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Osoba kierujgca pracami jest zobowigzana:

e Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy

¢ Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce zabezpieczenie

pracownikdow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami z warunkami srodowiska pracy

e Dbac¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem

e Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh prac i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

osoba kierujgca pracami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa
uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami.



