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Projekt budowy placu zabaw w miejscowosci Bondyrz

Studium: Projekt budowano-wykonawczy

Lokalizacja: Dziatka o nr ew. 2089/10 Bondyrz
jednostka ewid. Adamow,
obreb ewid. Bondyrz

Inwestor: Gmina Adamow, Adamow 118, 22-442 Adamow

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (1.
Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowy placu zabaw, w
miejscowosci Bondyrz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Spec./nr Podpis
uprawnien
Projektant: Bogdan Architektoniczna
Mazurkiewicz Konstrukcyjna

Upr. nr:2737/61
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Kedzierawska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-AGY-E9Y-X4D *

Pan Bogdan Jerzy Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0283/03

adres zamieszkania Stowackiego 19/2, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— OPIS TECHNICINY

Podstawa opracowania
Llecenie Inwestora
Mapa w skali 1:1000
Inwentaryzacja
Obowigzujgce przepisy i normy
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,,\Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie”
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 25 sierpnia 1994 r.
poz 414) z pdzniejszymi zmianami
e Koncepcja architektoniczna lokalizacji opracowana przez autora opracowania
i uzgodniona z Inwestorem

e 6 o o o —

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego:
e Budowa placu zabaw o hawierzchni piaskowej
Budowa placu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Wyposazenie w elementy matej architektury
Budowa ogrodzenia
Odbudowa trawnika po pracach budowlanych
Wykonanie nasadzen

3. Lokalizacja
Teren objety opracowaniem lezy w miejscowosci Bondyrz w gminie Adamow.
Inwestycja potozona jest na dziatce nr2089/10. Teren opracowania od strony pdtnocnej,
potudniowej i zachodnie] graniczy z zabudowqg mieszkaniowq, od strony wschodniegj
droga.

4. Stanistniejgcy

Teren na ktérym planowane jest przedmiotowe zamierzenie jest niezagospodarowany,
pokryty darnig. W czesci zachodniej terenu opracowania znajduje sie skarpa. Teren nie
ogrodzony.

5. Opis projektowanego zagospodarowania
Elementy zagospodarowania:
e Plac zabaw o nawierzchni piaskowej
e Place i chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
e FElementy mate] architektury: urzgdzenia do zabawy, urzgdzenia do ¢Ewiczen,
kosze na Smieci, tawki, tawki z daszkiem, tablica regulaminowa.
Komunikacja
o Sciezka z kostki brukowej betonowej szer .1m.
Infrastruktura techniczna
e Nie projektuje sie zadnej infrastruktury technicznej. Projektowany obiekt nie
koliduje z zadnq istniejgcq infrastrukturg techniczng.
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Odwodnienie
¢ Odwodnienie bedzie odbywato sie do gruntu, przez wykonanie odpowiednich
spadkdw terenu na nizsze tereny zielone znajdujgce sie na dziatce. Przez
zastosowanie warstw odsgczajgcych pod podbudowq placu zabaw.

6. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:
e zabezpieczy¢ teren budowy
e zdjg¢ warstwe humusu (wykorzysta¢ do odbudowy frawnikow),
¢ wykonac¢ niwelacje terenu,

7. Inne ustalenia

e Teren projektowanejinwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkédw oraz nie podlega
ochronie konserwatorskie]

e Wptyw eksploatacji gérniczej nie wystepuje, dziatka nie znajduje sie w granicach
terenu goérniczego

e Inwestycja nie bedzie miata niekorzysthnego wptywu na srodowisko. Nie przewiduje
sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego
obiektu i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

e Teren nie jest zlokalizowany na obszarze NATURA2000
Usytuowanie terenu rekreacyjnego w stosunku do istniejgcej zabudowy na dziatce
oraz granic dziatki jest zgodne z przepisami wynikajgcymi z § 12 i warunkdw
przeciwpozarowych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynkiiich usytuowanie DZ. U. Nr 75 poz. 690 z pdz. zmianami.

e Odziatywanie projektowanejbudowy miescisie w catosci w granicach dziatki 2089/10
Bondyrz na ktérej zostat zaprojektowany.

8. Bilans powierzchni

Powierzchnia j-m. Dz. Nr

2089/10
Powierzchnia dziatki h ~0,3082
Powierzchnia biologicznie czynna m? 0,1868
Powierzchnia zabudowy m? 0
Powierzchnia chodnikéw, dojs¢, placéw, schoddéw m?2 1214,5
zewnetrznych ec.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
- OPIS TECHNICINY

Podstawa opracowania

Llecenie Inwestora

Mapa w skali 1:1000

Inwentaryzacja

Obowigzujgce przepisy i normy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,,Warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie”

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 25 sierpnia 1994 r. poz
414) z pdzniejszymi zmianami

e Koncepcja architektoniczna lokalizacji opracowana przez autora opracowania

i uzgodniona z Inwestorem

e O 0 o o -
.

2. Dane ogdlne dotyczgce obiektiu

Planowana budowa bedzie polegata na wykonaniu:

e Budowa placu zabaw o hawierzchni piaskowej — 279m?
Budowa nawierzchni z kostki brukowej — 99m?
Wyposazenie w elementy matej architektury
Budowa ogrodzenia
Odbudowa trawnika po pracach budowlanych
Wykonanie nasadzen

3. Roboty ziemne

Podtoze gruntowe w korycie nalezy wyréwna¢ z nadaniem mu spadkéw
poprzecznych i podtuznych.
Roboty ziemne w granicach inwestycji nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02205. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zdjgc warstwe ziemi roslinnej i sktadowac poza
granicami robdt ziemnych. Po wykonaniu projektowanej nawierzchni, nalezy wykonac
roboty wykohczeniowe. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg techniczng i z zastosowaniem wymagan zawartych w aktualnych
normach. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1.00. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
PN-EN 13286-2:2010.19. Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu polegajg na
zdjeciu i spryzmowaniu warstwy humusu pod nowe nawierzchnie, korytowaniu pod
warstwy konstrukcyjne, projektowanych nawierzchni oraz wywozie urobku przez
Wykonawce. Humus mozna wykorzysta¢ do regeneracji zniszczonych frawnikdow na
skutek prowadzonych prac objetych inwestycjq.
Gruz, zanieczyszczenia i ewentualne inne pozostatosci po pracach ziemnych nie
nadajgce sie do wtérnego wbudowania Wykonawca zobowigzany jest wywiezl.
Ponadto przy prowadzeniu robét ziemnych nie dopuszczalna jest zmiana poziomu gruntu
wokoét drzew oraz tworzenie wokdét nich sztucznych” zanizeh. Niwelacje nalezy
dostosowac do poziomodw terenu wokdt drzew. Nie dopuszcza sie rodwniez usuwania
korzeni drzew.
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4. Dane konstrukcyjno-materiatowe
4.1 Nawierzchnia placu zabaw

Plac zabaw wykonane ma zostac z nawierzchni piaszczystej. Sktada sie ona zasadniczo
z tfrzech warstw: piasku kwarcowego, geowtdkniny, podbudowy z kruszywa tamanego.

WARSTWY PODBUDOWYI NAWIERZCHNIA PIASKOWNICY

- Warstwa piasku kwarcowego lub rzecznego, 0/20mm ar.250mm
- Warstwa geowtdkniny separujgca z wktadem polipropylenowym
- podbudowa zasadnicza z kruszywa o frakcji 4/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm; ar.150mm

- Warstwa rozsqczajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie
o wskazniku piaskowym wp>30% gr.100mm
RAZEM: 500 mm

Obrys placu zabaw nalezy ograniczy< obrzezami betonowymi o wym. éx30x100.

Uwagal

W przypadku pojawienia sie gruntéw nienadajgcych sie do bezposredniego
posadowienia obiektu, wstrzymaé proces budowy inatychmiast skonsultowaé sie z
kierownikiem budowy lub geotechnikiem.

4.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Sciezki oraz plac sitowni nalezy wykonaé z kostki brukowej gr. 4cm na podbudowie piaskowo-
cementowej gr. 15cm, nawierzchnie nalezy zakonhczy< obrzezem betonowym 6x30x100cm z
oporem itawq z chudego betonu na podsypce piaskowe;.

WARSTWY PODBUDOWYI NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | PLACU

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej gr.40cm

- Podsypka z piasku, fr.0-2mm gr.30 mm

- Podbudowa cementowo-piaskowa 1:3 ar.150mm

- Warstwa rozsgczajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie
o wskazniku piaskowym wp>30% gr.100mm
RAZEM: 320 mm

4.3 Elementy matej architektury

4.3.1 Elementy placu zabaw

Projektowane urzgdzenia zabawowe sq o konstrukcji stalowej cynkowanej i malowanej
proszkowo. Zabezpieczenie zakohczeh rur gumowymi zaslepkami. Podesty i ptyty
wspinaczkowe wykonane z wodoodpornych ptyt antyposlizgowych. Liny polipropylenowe o
Srednicy 16mm z rdzeniem stalowym. Elementy uzupetniajgce z ptyty HDPE. Nie dopuszcza
sie zastosowania gorszych materiatdw oraz elementdw drewnianych. Fundamenty powinny
by¢ umieszczane w gruncie na gteboko$¢ minimum 50cm. Podtoze wokdt fundamentéow
powinno by¢ ubijane i zageszczane. Elementy stalowe nalezy zabetonowac betonem B-
20(C16/20) o wymiarach odpowiednich dla danego elementu i zgodnie z zaleceniami
producenta. Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadac certyfikaty
zgodnosci z normami serii PN EN 1176 — wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie wydane
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przez akredytowanqg jednostke certyfikujgcq. Certyfikaty Wykonawca jest zobowigzany
ztozy¢ wraz z ofertq. Wykonawca wraz z ofertq jest zobowigzany ztozy¢ karty katalogowe
przedstawiajgce rysunki lub zdjecia oferowanych urzgdzen, w ktérych powinny znajdowac
sie wymiary urzgdzen, wymiary stref bezpieczenstwa, kolorystyka urzgdzen, rodzqgj
zastosowanych materiatdw, sposéb mocowania do podtoza. Dopuszcza sie rozbieznosc
wymiaréw urzgdzen i stref bezpieczenstwa w tolerancji +/- 2%. Urzgdzenia powinny
odznaczac¢ sie wysokg odpornosciqg na oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych oraz
uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Elementy tgczqace wzajemnie poszczegdine
elementy urzqadzeh rekreacyjno- zabawowych oraz tancuchy powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej.
Zestaw zabawowy

Lestaw sktadajgcy sie z frzech zadaszonych kwadratowych wiez (2 niskie i jedna wysoka).
Dachy w wiezach dwuspadowe. Nizsze wieze potgczone sq ze sobq tunelem w ksztatcie
tuby (tuba z z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnetrznej srednicy 53,5 cm i
dtugosci 125 cm), wyzsza wieza potgczona jest z nizsza wiezq trapem z barierkami z lin.
Wysoka wieza wyposazona jest w rure strazackg oraz zjezdzalnie, jedna z niskich posiada
wejscia w postaci drabinki tukowej oraz $cianki wspinaczkowej, wyposazonej dodatkowo w
line wspomagajgcq. Do nizszej wiezy bez elementdw wejsciowych zamocowano zjezdzalnie.
Slizgi ze stali nierdzewnej AlSI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice CNC.
Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego
na wilgo¢ i UV Konstrukcja urzgdzenia ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Scianki i daszki wykonane z
kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, catkowicie odpornego
na wilgo¢ i UV. Podesty i Scianka wspinaczkowa - antyposlizgowa ptyta podestowa o
grubosci 10 mm w kolorze antracytowym cechujgca sie maksymalng odpornosciqg na
czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na scieranie. Liny polipropylenowe typu
pp-multisplit o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Solidne i estetyczne kulowe potgczenia
lin wykonane z poliamidu formowanego metodq wiryskowq. Zakohczenia lin zacisniete w
tulejach wykonanych z wytrzymatych stopdw aluminium. Elementy ztgczne wykonane ze
stali nierdzewnej. Podesty na wysokosci 90 i 140 cm. Wymiary urzgdzenia 476 x 511 cm,
wysokos¢ 343 cm, strefa bezpieczenstwa 776 x 864 cm. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego
upadku 140 cm.
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Hustawka wagowa

Hustawka typu wazka o konstrukcji stalowej cynkowanej, a nastepnie malowanej farbami
proszkowymi. Element obrotowy hustawki tozyskowany, siedziska hustawki wykonane z
ptyty polietylenowej, poprzeczka hustawki wygieta w tuk zzamocowanymi uchwytami w
ksztatcie pierscieni. Wymiary 37 x 264 cm, wysokos$¢ 114 cm, strefa bezpieczenstwa 260 x
500 cm. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku 98 cm. Hustawka o ksztatcie
tukowo wygietym (nie dopuszcza sie prostej belki gtéwnej).

Hustawka potréjna

Hustawka podwdjna o konstrukcii stalowej cynkowanej, a nastepnie malowanej farbami
proszkowymi. Element obrotowy hustawki tozyskowany. Wymiary: 185x633cm, wys.
catkowita: 244cm, strefa bezpieczna: 750x580cm,wys. swobodnego upadku: 133cm.
Stupy boczne wygiete tukowo jak na zdjeciu ponizej. Jedno siedzisko kubetkowe,
zabudowane, dla najmtodszych, jedno proste-otwarte, jedno bocianie gniazdo. Liny
polipropylenowe o srednicy 16 mm.

Bujak w ksztalcie Lisa

Bujak w ksztatcie konika wykonany z polietylenu, konstrukcja stalowa oraz sprezyna
malowane proszkowo. Wymiary urzgdzenia 27 x 96 cm, wysokos¢ 78 cm, strefa
bezpieczenstwa 327 x 396 cm. Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 50 cm.
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Lokomotywa i wagonik

Lokomotywa: Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnetrznej srednicy 53,5
cm i dtugosci 125 cm. Ptyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 8 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV. Wymiary urzgdzenia:
94x196cm, Strefa bezpieczenstwa: 394x496cm, wysoko$E catkowita 147cm, Wysokose
swobodnego upadku: 75

Wagonik: Ptyty scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 8 mm. Antyposlizgowa
ptyta podestowa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym cechujgca sie maksymalng
odpornoscig na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornosciq na Scieranie.
Wymiary urzgdzenia: 87x128cm, Strefa bezpieczenstwa: 387x428cm, wysokos¢ catkowita
72cm, Wysoko$¢ swobodnego upadku: 55.
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Karuzela

Karuzela z tréjramiennym patgkiem do trzymania, konstrukcja stalowa, cynkowana, a
nastepnie malowana proszkowo, podest wykonany z ryflowanej blachy aluminiowe.
Elementy ztqgczne wykonane ze stali nierdzewnej, wystajgce kohcowki elementéw
ztgcznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wymiary urzgdzenial22 x 122 cm,
wysokosE 69 cm, strefa bezpieczehstwa 522 x 522 cm. Maksymalna wysoko$¢
swobodnego upadku 69 cm.

Stozek linowy

Lestaw sprawnosciowy w ksztatcie piramidy z siatki linowej, ktérg wykonano ze Zestaw
sprawnosciowy w ksztatcie piramidy z siatki linowej, ktérg wykonano ze stylonowych lin
wzmochionych rdzeniem stalowym. Stup nosny wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary
urzgdzenia 356 x 356 cm, wysoko$s¢ 250 cm, strefa bezpieczenstwa 656 x 656 cm.
Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku ?9cm.

Twoja Przestrzen Agata Kedzierawska, ul. Podgrabowa 10, 22-107 Sawin, NIP: 5632286275, REGON.061680770,
biuro@twojaprzestrzen.pl, Tel. 502 657 591, www.twojaprzestrzen.pl



Piaskownica

Piaskownica

¢ Moduty wykonane z wibrowanego betonu klasy B-30, malowane na kolor bezowy.

e Siedziska piaskownicy oraz kaptury naroznikéw z laminatu epoksydowo-szklanego w
kolorze z6ttym i pomaranczowym.

o Wszystkie krawedzie piaskownicy sq zaokrgglone.

e Wymiary piaskownicy: 340x340x60cm.

Zadaszenie
o Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych 60 x 3 mm oraz prowadnicy 30 x 30
X mm.

e Materiat z tworzywa sztucznego, chronigcy przed promieniami stonecznymi
o Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym,
strukturalnym.

4.3.2 Elementy sitowni zewnetrznej

Parametry urzgdzen do ¢éwiczefh:
- konstrukcja nosna, stup okrggty wykonany ze stali konstrukcyjnej wzmocnionej
S$355J2G3 o Srednicy 185 - 194 mm, grubos¢ min 4,0mm,
- - siedziska i oparcia wykonane z blachy nierdzewnej polerowanej, odporne na
Scieranie, gr 4,0mm, z otworami dla odptywu wody deszczowej,
- zabezpieczenie przed korozjg (takze spawy) — proces kataforezy, malowanie
elektroforetyczne,
- farby wykorzystywane do malowania wodorozciehczalne,
- posadowienie fundamentu pod stup z urzgdzeniami maksymalnie 10 cm od poziomu
nawierzchni,
- sprzet malowany jest proszkowo farbami metalizowanymi,
- wykonane sq ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355 oraz ze stali
nierdzewnej,
- ruchome potgczenia wyposazone sq w bezobstugowe tozyska kryte typu 2RS,
- urzgdzenia montowane do stupa srubami stalowymi z toem szesciokgtnym, zaslepki
plastykowe,
- wymagane certyfikaty TUV Rheinland: DIN 79000:201 lub PN EN 16630.
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- wszystkie urzgdzenia sitowni przeznaczone do zamontowania muszqg byc¢ fabrycznie
nowe i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce
akredytacje polskiego Centrum Akredytacii, a takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE
- produkowane sq w zaktadzie, ktéry posiada normy: PN-EN 1090 oraz PN-EN ISO 3834-2
(normy spawalnicze).

Uwagal

Wszystkie uzywane materialy i urzgdzenia powinny posiadaé atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania do éwiczen na otwartym terenie.

Biegacz

Wymiary: dtugo$c¢: 820 mm x szeroko$¢: 950 mm x wysoko$¢: 1240 mm, wysoko$¢ stupa
nad poziom gruntu: 1520 mm.

Materiaty: Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3 - @ 193,7
x 4,0 mm. Konstrukcja nosna ze stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostate
elementy rurowe z rur g 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2 mm. Gumowe czesci
amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby z gwintem metrycznym. Sruby
ze stali nierdzewne] A2. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo
kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te
nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze. Powtoka zewnetrzna -
farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome potgczenia urzgdzeh wyposazone sq
w tozyska kryte typu 2RS.

Glebokosé posadowienia: 1,2m, sposéb posadowienia: fundament zelbetowy

Rowerek

Wymiary: dtugos$¢: 1450 mm x szerokosc: 520 mm x wysoko$¢: 1560 mm, wysokose
stupa nad poziom gruntu: 1520 mm.

Materiaty: Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci $355J2G3 - @
193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja no$na ze stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i
pozostate elementy rurowe zrur g 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2 mm. Siedziska i
oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 (X5CrNi18-10). Sruby ze stali nierdzewnej A2.
Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone
przed odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez kataforeze. Powtoka zewnetrzna - farby proszkowe
poliestrowe.

Glebokosé posadowienia: 1,2m, sposéb posadowienia: fundament zelbetowy
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Wahadto + twister

Wymiary: dtugos$¢: 1700 mm x szerokosc: 200 mm x wysoko$c¢: 1520 mm wysokos¢ stupa
nad poziom gruntu: 1520 mm.

Materialy: Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3 - @ 193,7
x 4,0 mm. Konstrukcja no$na ze stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostate
elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2 mm. Gumowe czesci
amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg éruby z gwintem metrycznym. Sruby
ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo
kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te
nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze. Powtoka zewnetrzna —
farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome potgczenia urzgdzen wyposazone sq
w tozyska kryte typu 2RS.

Glebokosé posadowienia: 1,2m, sposéb posadowienia: fundament zelbetowy

4.3.3 Elementy uzupetniajgce

Kosz na $mieci - Kosz stalowy, cynkowany. Pojemnos$¢ kosza 35L. Kosz oprdzniany
poprzez obrét pojemnikiem wykonany ze stali i blachy ocynkowanej. Kosz kotwiony do
podtoza - stupek z kotwqg. Montaz wedtug zalecenh producenta.
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tawki - tawka z oparciem o konstrukcji stalowej, cynkowanej, a nastepnie malowanej
proszkowo, siedzisko oraz oparcie drewniane impregnowane w celu zabezpieczenia przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, tawka na state zakotwiona w gruncie. Wymiary 45
x 160 cm, wysokos$¢ 89 cm. tawka w kolorze stali i impregnowanego drewna. Kolor Teak.

tawka z zadaszeniem - wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo oraz listew
drewna impregnowanego (deski lite o gr.3cm). zabezpieczone jest przez potrdjne
malowanie: jednokrotnie przez warstwe podktadu oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowaq,
kolor Teak. Malowanie powierzchni drewnianych odbywa sie poprzez rdwnomierne
naktadanie warstw lakierniczych metodq cisnieniowq. Montaz na state w gruncie poprzez
zabetonowanie, zgodnie ze sztukg budowlana i zaleceniami producenta.

Wymiary minimalne tawki: 170x45x170
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Tablica regulaminowa - stalowy stelaz w ksztatcie odwrdconej litery ,,U" o konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej, oczyszczonej w procesie piaskowania. Zabezpieczone przed korozjq przez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie
UV. Regulamin placu zabaw wydrukowany na foli odpornej na UV, naklejonej na
ocynkowang blache stalowqg. Wymiary 5 x 68 cm, wysoko$¢ 200 cm. Tre$¢ regulaminu ustalic

[ REGULAMIN

# PLAC ZABAW PRIEZNACZONY JEST DLA DZIECI OD 3 LAT

» DZIEC) POMIZES 12 LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA
0SOB DOROSLYCH

s ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAJDUJACYCH SIE NA PLACU
ZABAW ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

® ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIEC| ODPOWIADAJA RODZICE

o

ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW

ZABRONIONE JEST WCHODZENIE NA DACH
| GORNE ELEMENTY KONSTRUKCJI OBIEKTOW

ZABRONIONE JEST KORZYSTANIE Z HUSTAWEK
WIECE. NIZ JEDNO DZIECKO NA JEDNO MIEJSCE

ZAKAZ JAZDY NA ROWERZE, QUADACH, SKUTERACH
NA TERENIE PLACU ZABAW

ZAKAZ GIER ZESPOLOWYCH NA TERENIE PLACU
ZABAW NP. W PILKE NOZNA

ZAKAZ SPOZYWANIA ALKOHOLU

ZAKALZ PALENIA

DRDEDAD

pe= ™
[ (f) 112 - TELEFON ALARMOWY )

5. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
zielony. Ogrodzenie wysokosci 1,2 m wykonane z paneli ogrodzeniowych prostych,
grubos¢ drutu min 5mm. Stupki 40x60mm, zabetonowane betonem B-20 w gruncie na
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gteboko$¢ 50cm. Najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki kohcowe, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlegtosci. W ogrodzeniu nalezy
zamontowac furtke, szer.1m z mozliwosciqg zamykania zgodnie z proj. zagosp. Furtka o
konstrukciji stalowej (rama stalowa) przymocowana do stupdw ogrodzenia. Wypetnienie
z drutu fi.5mm.

6. Odbudowa trawnika i wykonanie nasadzen

Trawniki

Nawierzchnie trawiastg zniszczong podczas prac budowlanych nalezy odbudowac.
Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeh- teren powinien
by¢ wyréwnany i splantowany, — po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku
bardzo mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowac 5 cm warstwe kompostu, mieszajgc go z
istniejgcqg ziemig, nastepnie teren nalezy wyréwnac, — ziemia urodzajna powinna byc¢
rozscielona réwng warstwg wysokosci 5cm i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrodwnana, — przed siewem nasion frawy ziemie nalezy
watowac¢ watem gtadkim a potem watem - kolczatkg lub zagrabic¢, - siew powinien by¢
dokonany w dni bezwietrzne, — okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy
wrzesnia, — na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m2- przykrycie
nasion - przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub watem kolczatkq, — po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego. Trawnik powinien by¢
obnizony w stosunku do obrzezy 10 cm.

Nasadzenia

Laprojektowana zielen jest elementem dekoracyjnym oraz izolujgcym. W projekcie
zaplanowano nasadzenia gatunkdw dopasowanych do warunkéw  siedliskowych
panujgcych na obszarze opracowania.
Ziemia urodzajna powinna posiadaé nastepujgce wiasciwosci:
e ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy
e nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie
e winna posiada¢ aktualne badania dotyczgce odczynu (pH) i granulacji oraz
zawartosci mikroelementow, ilo§¢ materiatéw obcych (kamieni),
e nalezy przewidzie¢ zakup ziemi urodzajnej do zaprawy dotdw i rozestania w
miejscu sadzenia drzew i krzewow.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normqg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybdr, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢é prawidiowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza przewodnik,
e system korzeniowy powinien byc¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
e U rodlin sadzonych z brytg korzeniowq, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
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pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych, | pedy boczne korony drzewa powinny byc
réwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete,

krzewy lisciaste muszg miec przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami,

rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowq dla odmiany,

drzewa iglaste muszg posiadac przewodnik i by¢ w petni rozgatezione; odstepy
miedzy okdtkami jak rowniez przyrost z ostatniego roku muszqg by¢ proporcjonalne
do wielkosci catej rosliny,

system korzeniowy sadzonek witasciwy dla gatunku, bez uszkodzen,
nieprzesuszony,

materiat sadzeniowy powinien zostac zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Wady niedopuszczalne:

.
°
°
°
.
.
°
°
°

m

siine uszkodzenia mechaniczne rodlin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Wymagania dotyczqgce sadzenia drzew i krzewdw sqg nastepujgce:

przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych i iglastych form naturalnych i krzewéw
lisciastych iiglastych form naturalnych produkowanych w kontenerach lub z brytg
korzeniowq,

sadzenie roslin produkowanych w kontenerach mozna wykonywac¢ w terminie od
15 marca do 30 listopada (najkorzystniej wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie
od 15 marca do 15 majaijesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada),
sadzenie drzew i krzewodw lisciastych produkowanych z brytg korzeniowg mozna
wykonywac¢ wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 majai
jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada,

przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowaq,

dotki pod drzewa i krzewy i pngcza powinny by¢ do potowy zaprawione ziemiq
urodzajng,

roSliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkdtce -jednak nie
gtebiej niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

przy sadzeniu drzew lisciastych form piennych nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno
dotu 3 drewniane paliki,

formy pienne drzew lisciastych nalezy przymocowac do palika tasmg do wigzania
drzew pod korong,

wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia
posadzonego drzewaq,
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e korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske
i podlag,
po posadzeniu nalezy usung uszkodzone, nadtamane gatezie,
drzewa nalezy sadzi w doty o srednicy i gtebokosci od 0,5 m -0,7
krzewy lisciaste nalezy sadzi w doty o srednicy i gtebokosci min. 0,3
pielegnacja po posadzeniu Ustala sie okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny.
Labiegi nalezy przeprowadzaé w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotnos¢
czynnosci powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny
zieleni.
e Nasadzenia przy placu zabaw nalezy wykona¢ na geowtdkninie i przysypac 10
cm. warstwq kory
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,
odchwaszczaniu,
nawozeniu
usuwaniu odrostow korzeniowych oraz z pnia,
poprawianiu misek,
kopczykowaniu drzew i krzewdw jesieniq,
rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw oraz wigzan,
przecieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne),
kontrolowaniu opalikowania drzew
nalezy systematycznie luzowaé tasme w miare wzrostu drzewa i przyrastania
obwodu pnia.
Nazwa llosé Wielkosé/ pojemnik
Surmia bignoniowa 5 szt Wys. min 160cm, cbwdd
pnia 8cm.

7. Uwagi koncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemiedlnicze nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

Gruz, zanieczyszczenia i ewentualne inne pozostatosci po pracach ziemnych nie
nadajgce sie do wtérnego wykorzystania wykonawca zobowiqzany jest wywiesé.
Wykonawca jest Wytwoércq powstatych w wyniku wykonywania prac odpadéw i cigzg na
nim wszystkie obowiqzki przewidziane Ustawg o odpadach (Dz.U.2013.21) w zwiqgzku z
realizacjq zadania. Na ferenie budowy zostang wyznaczone odpowiednio przygotowane
miejsca na gromadzenie odpaddw typu komunalnego i odpaddw powstajgcych w czasie
budowy. Odpady budowlane bedqg sktadowane w sposdb selektywny i bedqg usuwane
sukcesywnie lub po zakonczeniu budowy. Sposdb postepowania z odpadami ustali Inwestor
z Wykonawcqg. W przypadku wytworzenia odpaddw niebezpiecznych (np. oleje) bedqg one
gromadzone w szczelnych pojemnikach i odbierane przez firmy posiadajgce niezbedne
zezwolenia na dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.
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