PRZEKROJ PIONOWY A-A

SKALA: 1:20
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Kostka bet.bruk.gr.4cm

Podsypka piaskowa fr.0-2mm, gr.30mm

Podbudowa piaskowo-cementowa, 3:1,
gr.150mm, stabilizacja mechaniczna

Warstwa rozsgczajgca z piasku
$rednioziarnistego stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku
piaskowym wp>30%gr. 100mm

Obrzeze betonowe 6x30x100cm

Fundament z chudego betonu
15x28cm

Podsypka piaskowa gr.50mm

PRZEKROJ PIONOWY B-B

Piasek kwarcowy o
fr.0-2mm, gr.25cm

Geowldknina separujgca

Podbudowa zasadnicza z
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kruszywa o fr. 4-31,5mm,
stab. mech, gr.15cm
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Obrr'zrezé bétbhowe
6x30x100cm

Fundament z chudego betonu
15x23cm

Podsypka piaskowa gr.50mm

Projekt:
Budowa placu zabaw w miejscowosci Bondyrz

Inwestor:
Gmina Adamoéw, Adamow 11b, 22-442 Adamow
Adres inwestycji:

Dziatka o nr ew. 2089/10, Bondyrz, jed.ew. Adamébw,

obreb Bondyrz

Tytut rysunku:

Przekroéj pionowy B-B (nawierzchnia piaskowa)

Przekroj pionowy A-A (nawierzchnia z kostki bet. bruk)
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