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CZESC OPISOWA ARCHITEKTONICZNA

CZESC OPISOWA KONSTRUKCYJNA

OBLICZENIA STATYCZNE

Oswiadczenie w sprawie charakterystyki energetyczne;j

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania z dnia 12.01.2015r
Uzgodnienie Warunkéw Technicznych wykonania przylacza wodociagowego do
wodociagu w m. Suchowola gmina Adamow z dnia 12.01.2015r wydane przez
Urzad Gminy Adamow

Decyzja nr 1/2015 z dnia 23.02.2015r na lokalizacj¢ zjazdu indywidualnego z drogi
gminnej] w m. Boza Wola dz. nr 292/1 do projektowanego budynku na dzialce nr
20/2 wydana przez Urzad Gminy Adamoéw

Warunki przytaczenia Nr 00956/RE01/2015 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV — wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial w Zamo$¢ Rejon Energetyczny Zamos¢ ul.
Namystowskiego 4 z dnia 2015-03-18 Znak:1652/RE1/RP/PM/15.

CZESC RYSUNKOWA

. Projekt zagospodarowania terenu skala 1 :500 rys. Nr AO1
. Rzut parteru skala 1:50 rys. Nr A02
. Rzut dachu skala 1:50 rys. Nr A03
. Przekrdj poprzeczny A — A skala 1:50 rys. Nr A0O4
. Elewacja Potudniowo-Zachodnia skala 1:50 rys. Nr A0S
. Elewacja Polnocno-Zachodnia skala 1:50 rys. Nr A06
. Elewacja Potnocno-Wschodnia skala 1:50 rys. Nr A07
. Elewacja Potudniowo-Wschodnia skala 1:50 rys. Nr A0S
. Zestawienie stolarki skala 1:50 rys. Nr AO9
. Uktad warstw i ptyt styropianowych na $cianie skala 1:5 rys. Nr A10
. Sposob przyklejania siatki wzmacniajacej skala 1:5 rys. Nr All
. Szczegdt ocieplenia osciezy 1 parapetu zewnetrznego skala 1:5 rys. Nr A12
. Szczegot ocieplenia $cian przyziemia skala 1:5 rys. Nr A13
. Szczeg6l mocowania wspornikdéw rury spustowej skala 1:5 rys. Nr Al14
. Rzut 1 przekroje faw fundamentowych skala 1:50; 1:20 rys. Nr KO1
. Rzut $cian przyziemia skala 1:50 rys. Nr K02
. Rzut elementéw konstrukcyjnych parteru skala 1:50 rys. Nr KO3
. Wience stropowe parteru skala 1:50 rys. Nr K04
. Rzut elementow konstrukcyjnych dachu skala 1:50 rys. Nr K05

. Kopie uprawnien projektowych, zaswiadczen o przynaleznosci do Izb Zawodowych
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OSWIADCZENIE

Zamos¢ 30.03.2015r

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2010r. Nr 243. poz. 1623 z poézniejszymi zmianami) — Os$wiadczam, ze Projekt
Budowlano-Wykonawczy (czg$¢ budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa):

Obiekt:

,,Budowa Swietlicy w m. Boza Wola”

Adres inwestycji: 22-442 Adamoéw m. Boza Wola dz. nr ewid. 20/2;
Inwestor: Gmina Adamoéw pow. zamojski woj. lubelskie 22-442 Adamow z/s 11b
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Informacja dot. ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
Obiekt budowlany: , Budowa Swietlicy w m. Boza Wola” zlokalizowanej w m. Boza
Wola dzialka nr ewid. 20/2 ark. ewid. nr 1 Obre¢b: 4 Boza Wola

Inwestor: Gmina Adamoéw ; 22-442 Adamow z/s 11b; pow. zamojski; woj. lubelskie

Projektant: inz. Jan Siejka 22-400 Zamos¢ ul. Wyszynskiego 69/19

Czes¢ opisowa

1. Projektowe zamierzenie budowlane:

Projektuje si¢ rozbiorke istniejacej i budowe nowej Swietlicy wiejskiej dla potrzeb

mieszkancow Bozej Woli.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce nr 20/2 wystgpuje zabudowa kubaturowa w postaci parterowego budynku

Swietlicy konstrukcji drewnianej. Istniejacy budynek w ztym stanie technicznym

przewidziany do rozbiorki. Na dzialce znajduje sig istniejace uzbrojenie podziemne w

postaci czynnej sieci wodociagowych @ 100 1 hydrantu podziemnego.

Od strony potudniowo-zachodniej dziatka graniczy z droga gminng o jezdni asfaltowe;.

Tereny dzialek sasiednich od strony podinocno-zachodniej, pdnocno-wschodniej 1

potudniowo-wschodniej stanowia tereny rolnicze niezabudowane. Aktualnie na terenie

dziatki zlokalizowany jest parterowy drewniany budynek Swietlicy w zlym stanie
technicznym przewidziany do rozbiorki.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

Na dzialce nie ma elementdéw stwarzajacych zagrozenie dla ludzi.

4. Zagrozenia ktére moga wystapi¢ podczas budowy:

- praca na wysokosciach (rusztowaniach) przy wznoszeniu S$cian, wykonywaniu

tynkéw na budynku oraz wykonywaniu konstrukcji dachu istnieje mozliwos$¢ upadku

cztowieka z wysokosci,

- podczas pracy z urzadzeniami elektromechanicznymi istnieje mozliwo$¢ porazenia
pradem Ilub uszkodzenia mechanicznego ciata przy niezastosowaniu sig¢ do
przepisow BHP w czasie pracy z tymi urzadzeniami.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP (Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 19 marca 2003r. Nr 47, poz.401) oraz pod

nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w pelnym zakresie do kierowania
robotami budowlanymi

5. W obszarze objetym pracami budowlanymi i jego sasiedztwie nie stwierdzono stref

szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Ewentualna ewakuacja lub dojazd karetki zapewnia

droga gminna o nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa).

6. Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie

szczegblnego zagrozenia zdrowia w ich sasiedztwie

Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art.21 a

Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i

harmonogramu realizacji prac rozbiérkowych.

Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w

tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie

dla pracownikow zakresie objetym planem ,, bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003.

Zalecenia, jakich nalezy przestrzega¢ w trakcie realizacji powyzszych robot

budowlanych:




Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z opisem robdt ujetych w
niniejszej dokumentacji.
Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czgsci
konstrukeji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.
Zabezpieczenie placu budowy:
Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Teren bezposredniego zagrozenia upadkiem elementow konstrukcyjnych budynku
wygrodzi¢ tasmami biato czerwonymi i tablicami ostrzegawczymi.
Zabezpieczenie 0sOb pracujacych i przebywajacych na terenie budowy:
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice
ochronne zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
Zapewnienie zaplecza socjalnego (WC, szatnia, umywalka).
Pierwsza pomoc
Na terenie placu budowy powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy
obslugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Jesli roboty wykonywane sa w odleglosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej
pomocy to w miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka.
Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga
zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu $rodki lokomocji.
Nalezy zapewni¢ staly dostgp pracownikow do telefonu alarmowego, wykaz nr
telefonow 1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a
takze apteczki oraz srodkdéw i1 urzadzen przeciwpozarowych. Wyzej wymienione adresy
1 numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego.
- Na budowie powinny znajdowac si¢ podrgczne $rodki gasnicze.
- Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacj¢ i dojazdy dla strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Drog i wjazdow nie wolno zastawiac.
- Obowiazki pracownikow i personelu nadzorczego wynikajace z kodeksu pracy:
Pracownik zobowiazany jest:
- - znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,
- - wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami BHP
- - dbac o nalezyty stan powierzonych maszyn, narzedzi i sprzgtu, niezwlocznie,
- - zawiadamia¢ o zauwazonym na budowie wypadku przy pracy lub zagrozeniu zycia
i zdrowia ludzkiego.

2.Kierownik zobowiazany jest:
- organizowac¢ pracg na budowie w sposdb zapewniajacy BHP,
- zapewni¢ przestrzeganie na budowie przez pracownikow przepiséw i zasad BHP.
7. Wnioski koncowe:
Budowa winna by¢ prowadzona przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
Plac budowy winien by¢ ogrodzony i niedostgpny dla 0séb nieupowaznionych.
Tablica informacyjna budowy powinna znajdowac¢ si¢ na widocznym miejscu.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlana przy
zachowaniu przepisow BHP. Materialy 1 narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty 1 certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”.
Po zakonczeniu budowy budynek Swietlicy zgtosié¢ do odbioru.

Opracowat: inz. Jan Siejka



I/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu inwestycji —
polegajacy na budowie Swietlicy w m. Boza Wola wraz z wjazdem na dziatke od
strony istniejacej drogi gminnej 1 przylaczami.
wody, energii elektrycznej 1 kanalizacji sanitarnej
Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu wokot projektowanego
budynku $wietlicy jw. wraz z przylaczami energii elektrycznej tj. wlz 1 wody 1
kanalizacji sanitarnej. Ponadto zakres opracowania obejmuje zjazd na dziatke od
strony istniejacej drogi gminnej i ogrodzenie terenu dziatki nr 20/2.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.
Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata na dziatce o numerze geodezyjnym
20/2 ark. ewid. nrl. Jednostka ewidencyjna 062001 2 Adaméw Obreb: 4 Boza Wola
Teren inwestycji polozony jest w miejscowosci Boza Wola na obszarze
oznaczonym Ww miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Adamow symbolem: Ul teren innych ustug publicznych
Tereny ustugowe:
Na terenach, o ktorych mowa jako tereny ustug zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamow, ktéry ustala nastgpujace zasady
zagospodarowania:
a) dopuszcza si¢ rozbudoweg, przebudowe i modernizacje istniejacych obiektow
ustlugowych
b) dopuszcza sig realizacje nowych obiektow, pod warunkiem:
e wysokos¢ budynkéw do II kondygnacji, za wyjatkiem obiektow
sakralnych
e dach o nachyleniu polaci pod katem 30-45" z dopuszczeniem naczotkow,
lukarn itp.
Teren inwestycji dziatka nr geodezyjny 20/2 potozona jest w poinocno-
wschodniej, czgsci miejscowosci Boza Wola  od pédinocnego-wschodu,
potocnego-zachodu oraz potudniowego wschodu graniczy z niezabudowanymi
terenami upraw rolniczych.
Od strony potudniowego-zachodu graniczy z istniejaca droga gminng o
nawierzchni z kostki betonowe;j.
Uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociagowe] @100 1 hydrantu
podziemnego zlokalizowanego na sieci wodociagowej
Powierzchnia terenu ze spadkiem w kierunku pdéinocno — wschodnim. Na
dziatce nr ewid. 20/2 znajduje si¢ budynek Swietlicy konstrukcji drewnianej z
dachem dwuspadowym. Stan techniczny budynku — zty. Budynek przewidziany
do rozbiorki. Teren dzialki nie jest ogrodzony.

2.1 Roboty rozbidorkowe

a) Budowe Swietlicy projektuje si¢ po dokonaniu robét rozbiérkowych istniejacego
budynku

Istniejacy budynek konstrukcji drewnianej przewidziany do rozbidrki stanowi
budynek parterowy nie podpiwniczony z dachem stromym pokrytym eternitem
ptaskim. Budynek nie bedacy obiektem zabytkowym o wysokosci nie
przekraczajacej 8,00m. Stan techniczny zlty, grozacy awaria z uwagi na przegnite
elementy konstrukcyjne dachu i stropu




Usytuowanie budynku na dziatce jest poza linia zabudowy. Budynek nie posiada
dojazdu oraz bezpiecznych doj$¢ do budynku.

Projektowana rozbidrka istniejacego budynku drewnianego nie wptynie na
pogorszenie stosunkéw wodnych, warunkéw sanitarnych oraz stanu §rodowiska.

W S$wietle przepisow Prawa Budowlanego projektowana rozbiorka budynku nie
wymaga pozwolenia na jej wykonanie.

b) Budynek przewidziany do rozbiorki wykonany jest w konstrukcji drewnianej z
bruséw sosnowych. Scianki dzialowe z bruséw drewnianych. Wiezba dachowa
drewniana krokwiowa. Strop belkowy drewniany. Podloga drewniana na legarach
drewnianych. Fundamenty budynku wykonane w postaci taw fundamentowych
wylewanych z zaprawy cementowej z dodatkiem kruszywa w postaci kamienia
wapiennego. Budynek nie posiada przewodéw kominowych

Dach stromy konstrukcji drewnianej krokwiowy kryty eternitem plaskim drobno-
wymiarowym

Stolarka okienna drewniana wyrob stolarski- brak oszklenia

Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane wyrob stolarski

Aktualnie budynek projektowany do rozbidrki nie spetnia wymagan uzytkowych i
nie jest uzytkowany.

¢) Kolejno$¢ wykonywania robot rozbidrkowych:

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Rozbidrka pokrycia dachowego i konstrukcji wigzby dachowej

Uwaga! Wyroby zawierajace azbest nalezy usuwaé w sposob przewidziany
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004r w sprawie sposoboOw 1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. Nr 71 poz.649/2004r).

Demontaz stropu drewnianego nad parterem

Rozbiérka $cian zewngtrznych i dzialowych parteru wykonanych z brusow
sosnowych, a nastgpnie drewnianych podwalin

Rozbidrka taw fundamentowych

Podczas prowadzenia rob6t rozbidrkowych budynku teren wokot nalezy wygrodzié.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP (Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 19 marca 2003r. Nr 47, poz.401) oraz pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w pelnym zakresie do
kierowania robotami budowlanymi

Materiaty z rozbiodrki sklada¢ na terenie dziatki i po dokonaniu segregacji
sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko lub ztomowanie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu .

3.1 Dane budowlano-konstrukcyjne:
Na terenie objetym zagospodarowaniem, a obejmujacym dziatke nr 20/2 bedaca w
posiadaniu Inwestora (Urzad Gminy Adamoéw) lokalizuje sie Budynek Swietlicy.
Budynek stanowi obiekt 1-kondygnacyjny parterowy o rzucie w ksztalcie prostokata, z
dachem stromym konstrukcji drewnianej — z odwodnieniem zewngtrznym rurami
spustowymi i odprowadzeniem wody opadowej na teren dziatki nr 20/2.
Budynek posiada¢ bedzie pomieszczenie Swietlicy, zaplecze, schowek gospodarczy
oraz wezel sanitarny, umozliwiajacy korzystanie przez osoby niepelnosprawne.
Budynek projektowany w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkow betonu
komoérkowego grubosci 24cm. Strop gestozebrowy typu Teriva o wysoko$ci h=24cm.
Wigzba dachowa drewniana krokwiowo jetkowa. Pokrycie blacha trapezowa




ocynkowana i powlekana. Rozpigtosci osiowe $Scian: szerokos¢ 3,00m; 6,00m i dlugosé

10,06m. Wysoko$¢ pomieszczen netto — 3,50m i1 3,00m. Budynek wyposazony w

instalacje elektryczna, wody zimnej i cieptej oraz wentylacji grawitacyjnej. Budynek

bedzie ogrzewany okazjonalnie kominkiem usytuowanym w pomieszczeniu $wietlicy.
3.2 Uktad komunikacyjny:

Obsluge komunikacyjna projektowanej inwestycji zapewniaja: droga gminna o

nawierzchni z kostki betonowej oraz projektowany zjazd na dziatk¢ z drogi gminnej

Rachodoszcze — Suchowola. Zjazd na dziatke wg Decyzji nr 1/2015 Urzgdu Gminy w

Adamowie z dnia 23.02.2015 - zezwolenie na lokalizacj¢ zjazdu publicznego drogi

gminnej (dz. 292/1) na dzialtke nr geodez, 20/2 w m. Boza Wola

Szeroko$¢ zjazdu 4,0m. Projektuje si¢ rowniez place postojowe dla 4-ch pojazdow

samochodowych o nosnos$ci do 2,5t w tym 1-no miejsce dla osoby niepelnosprawne;.

Nawierzchnia zjazdu na dzialke oraz plac postojowy — z kostki betonowej

wibroprasowanej grubo$ci 8cm w kolorze naturalnym cementu.

Zapewniony jest swobodny dostep do wejscia do budynku, roéznica wysokosci

pomigdzy placem postojowym i poziomem podlogi budynku nie przekracza 2cm.

Konstrukcja nawierzchni:

Zjazd na dziatke:

* nawierzchnia drég z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grubosci 8cm na pod-
sypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3cm (po zaggszczeniu) - wg PN-EN
1338:2005. Nawierzchnia ograniczona krawegznikami betonowymi 15x30cm na
fawie 30 x 22cm z betonu klasy C16/20. Rozwiazania konstrukcyjne - przekroj
normalny.

Plac postojowy:

* nawierzchnia placu z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grubosci 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3cm (po zaggszczeniu) - wg PN-EN
1338:2005. Nawierzchnia ograniczona krawgznikami betonowymi 15x30cm na
fawie 30 x 22cm z betonu klasy C16/20. Rozwiazania konstrukcyjne - przekroj
normalny.

Opaska wokot budynku

* nawierzchnia opaski z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grubosci 6¢cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3cm (po zaggszczeniu) - wg PN-EN
1338:2005. Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 6x20cm na lawie
piaskowe;.

Spadki podtuzne

Spadki podtuzne i poprzeczne drog wewngtrznych wynosza 2% do 10%

Rzedne projektowane

Projektowane rzedne drég, dowiazano do istniejacych wysokosci dziatki i terenu

przylegtego oraz rzgdnych posadowienia projektowanego obiektu. Zawieraja si¢ one

w granicach 293.96—293.35

Odwodnienie projektowanych powierzchni utwardzonych bgdzie powierzchniowe, ze

sptywem wdd na teren wlasnej dziatki nr ewid.20/2.
3.3 Zielen i ogrodzenie terenu

Na wszelkich fragmentach terenu nieutwardzonego przewiduje si¢ urzadzié

nawierzchnie trawiaste. Projektuje si¢ ogrodzenie dziatki z trzech stron - panelowe na

stupkach stalowych. Wysokos$¢ ogrodzenia 150cm. Od strony drogi gminnej wjazd na
dziatke z brama wjazdowa przesuwna szerokosci 5,0m.
3.4 Uzbrojenie terenu:




Teren wokot projektowanego budynku jest wyposazony czgsciowo w infrastrukture jest

uzbrojony. Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacego i projektowanego uzbrojenia

terenu:

Zaopatrzenie w wode

- Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Adamow w
Adamowie pismo z dnia 12.01.2015r.
Projektowane przylacze wodociagowe do budynku Swietlicy na dziatce Nr 20/2 w
m. Boza Wola wykona¢ od istniejacego wodociagu @100 na dziatce Nr 20/2 rura
PE40mm. Przytacze wyposazone w studzienk¢ wodomierzowa, usytuowana przed
wejsciem przytacza do budynku. Projektowane przytacze o tacznej dtugosci 8,0m.
Pomiar ilo$ci wody zaprojektowano z zastosowaniem wodomierza skrzydetkowego
typ:WS-2,5 NK o $rednicy 20mm z nadajnikiem impulséw prod. PowoGaz
Poznan w betonowej studzience wodomierzowej @ 1200mm usytuowanej na
zewnatrz budynku. Montaz wodomierza wykona¢ z zastosowaniem zaworu
antyskazeniowego EA2910 20mm Danfoss

Odprowadzenie $ciekow

- Przylacze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zostalo zaprojektowany z rur
bezci$nieniowych do kanalizacji zewngtrznej - kielichowych PVC-U z uszczelka
dwuwargowa Sewer-Lok wbudowana na state. Sa to rury do kanalizacji
zewngtrznej klasy ,,S” o $rednicy & 160/4,7 mm -o S$ciance litej uktadane ze
spadkiem 2% z odprowadzeniem $ciekow do bezodptywowego zbiornika sciekow.

Zbiornik bezodptywowy

- Zbiornik bezodplywowy $ciekow zaprojektowano z elementow prefabrykowanych i
pltyty pokrywowej  jako =zespol dwoch podziemnych komor. Gilgbokosé
posadowienia zbiornika wynosi 3,86m ponizej poziomu terenu. Konstrukcje
zbiornika stanowia zelbetowe $ciany zbiornik z ptyta denna o wymiarach 2,3 x 2,3 i
H=1,3 m oraz zelbetowa nadstawke o wymiarach 2,3 x 2,3 1 H=0,7 m.
Zbiornik ustawia¢  na podlozu wyréwnawczym z piasku grubosci 10cm.
Zbiornik przykryty zostanie ptyta prefabrykowana typ cigzki — przejazdowa,
zelbetowa z otworem rewizyjnym, dostarczana w komplecie ze zbiornikiem.
Nad otworem zamontowa¢ komin z krggdéw betonowych @ 800mm lub @ 1000mm
ze stopniami ztazowymi. Na kominie zamontowac¢ ptyt¢ pokrywowa typ cigzki PP
0 800/600 mm lub © 1000/600 mm a na niej wlazy kanalowe typu cigzkiego C-400
obetonowany betonem B-10.

Zasilanie budynku w energie elektryczna

— Zasilanie budynku w energi¢ elektryczna zgodnie z warunkami przylaczenia Nr
00956/RE01/2015 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w Zamos$¢
Rejon Energetyczny Zamos$¢ ul. Namystowskiego 4; 22-400 Zamo$¢ z dnia 2015-
03-18 Znak:1652/RE1/RP/PM/15.
Do zasilania budynku wykorzystane beda istniejace: przytacze przedlicznikowe i
ztacze licznikowe okreslone w warunkach przytaczenia jw. wydanych przez Rejon
Energetyczny Zamo$¢. Zgodnie z zataczonymi warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektowany budynek Swietlicy bedzie zasilany z sieci
elektroenergetycznej GPZ 220/110/15 kV Zamo$¢ Magistrala 15kV Biatowola
Stacja Boza Wola Obwod nn — Majdan Ruszowski, stup Nr 12. Ztacze ZL-1 jest
zlokalizowane w linii rozgraniczenia dzialek (linii ogrodzenia). Przytacze kablowe
YAKY 4x35mm? od ztacza licznikowego ZL-1.
Dhlugos$¢ przytacza kablowego - 15,0m

3.5 Ogrodzenie terenu dziatki.




Ogrodzenie dziatki metalowe z siatki na slupkach stalowych - zewngtrzne
zabezpieczajace teren wokol projektowanego budynku Swietlicy. Diugo$é catkowita
ogrodzenia — ok. 125,0m (w tym brama wjazdowa przesuwna szerokosci 5,00m).
Parametry techniczne:

- Wysokos¢ ogrodzenia ok. 1,50m ( wys. stupkdéw nad poz. terenu ),

- Montaz stupkéw stalowych konstrukcji no$nej ogrodzenia

- Montaz ogrodzenia panelowego hy,i, =1500mm

- Ogrodzenie nalezy wykona¢ z paneli systemowych, stalowych przettaczanych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor zielony. Wysoko$¢ paneli min.
150cm. Dtugos¢ przesta 2,50m.

- Panele ogrodzeniowe mocowane do slupka za pomoca obejm montazowych
systemowych lub zgodnie z technologia zalecang przez producenta ogrodzenia.

- Podstawowe dane techniczne paneli przettaczanych: tj.4 przettoczenia
wzmacniajace, u gory zakonczenie wystajacymi drutami, gladkie oczko panelu
50x200mm. Panele wykonane z drutu o grubo$ci min. 4mm.

- Shupki ogrodzeniowe Ilaczace panele 60x40x2mm — prostokatne w kolorze
zielonym, wysokosci min. 200cm. Gora stupka zakonczona mrozoodpornymi,
termoplastycznymi, wykonanymi z tworzywa PCV zatyczkami zewngtrznymi.

- Akcesoria umozliwiajace mocowanie paneli ze shlupkami: tj. obejmy, obejmy
narozne, $ruby, podkiadki, dystanse plastikowe.

- Shupki montowane na fundamencie betonowym 25x25cm glebokosci 90cm.

- Na fundamencie betonowym w miejscu lokalizacji shupkéw osadzony jest
prefabrykowany betonowy lacznik podmurowki 24x18x30cm.

- Pomiedzy tacznikami osadzona jest prefabrykowana plyta podmuréwki o
wymiarach 242x30cm z faktura zewngtrzna w naturalnym kolorze betonu i wzorem
typu cegietka.

- Rozstaw osiowy stupkow - 250cm
Montaz ogrodzenie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

- W zakres wykonania ogrodzenia, wchodzi montaz bramy stalowej przesuwnej
szeroko$ci 5,00m 1 wysokosci 1,45m.

3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Budynek Swietlicy zaliczany jest z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

okreslane jako uzytecznosci publicznej charakteryzowane kategoria zagrozenia ludzi,

okreslane dalej jako ZL,. Klasa odpornosci pozarowej budynku ZL — ,.D”.

Do budynku zapewniona jest dojazd droga pozarowa o utwardzonej i odpowiednio

wytrzymatej nawierzchni — droga gminna o szeroko$ci jezdni 5,0m, oraz dojazd

wewngtrzny o szeroko$ci 4,0m przebiegajacy wzdhuz budynku.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociaggowa

?100mm z hydrantami podziemnym znajdujacym si¢ na terenie dziatki. w odlegtosci

nie mniejszej niz Sm od budynku.

4. Bilans terenu, zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia terenu inwestycji netto (Tn) 907,00m’
- powierzchnia zabudowy bud. Swietlicy (Pz) 101,12m*
- powierzchnia placu postojowego w granicach dziatki 40,50m*
- powierzchnia dojazdu i utwardzenia jw. 78,30m’
- powierzchnia jezdni zjazdu w pasie drogowym 11,44m’
- powierzchnia opasek 23,75m’
- powierzchnia biologicznie czynna (Z) 663,33m’
- powierzchnia uzytkowa budynku 82,02m’
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- kubatura catkowita budynku 536,15m’
- Wskazniki powierzchniowe:

- Wskaznik powierzchni zabudowy Pz/Tn = 101,12/907,00 =0,11 (11,0%)

- Wskaznik pow. biologicznie czynnej Z/Tn = 663,33/907,00 = 0,731 ( 73,1%)

5. Dane informacyjne

Teren na ktorym projektowana jest Inwestycja nie jest potozony w obszarach
przyrodniczych prawnie chronionych.

Na obszarze inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystgpuja zabytki, ani
dobra kultury wspolczesnej wymagajace ochrony.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Rodzaj i charakter projektowane;j
zabudowy, oraz istniejaca zabudowa nie stwarzaja zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw, nie zaliczaja si¢ takze do odrgbnych przepiséw kwalifikowanych.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamow
teren znajduje si¢ w jednostce strukturalnej MR — tereny zabudowy zagrodowej i ustug.
Tereny Ustugowe UI.

Projektowat: inz. Jan Siejka Projektowat: mgr inz. arch. Zb. Jendrzejczak
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1I/ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

A/ CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. Fundamenty

Fundamenty betonowe wylewane na mokro z betonu C16/20. Fundamenty zbrojone

podtuznie 4#12 (34GS). Strzemiona ze stali gtadkiej @6 (St0S) co 15cm. Wysoko$¢ taw

fundamentowych 40cm. Pod fawami wykona¢ warstwe chudego betonu B7,5 grubosci

min. 10cm

2. Sciany murowane w technologii tradycyjnej

Sciany przyziemia zewnetrzne budynku gruboéci 24cm murowane na zaprawie

cementowej M10 przy uzyciu pustakow konstrukcyjnych betonowych pelnych. W

trakcie murowania $cian przyziemia wykona¢ projektowane wience zelbetowe poziome

»W-17. Strzemiona ze stali gtadkiej @6 (St0S) co 15cm. Beton wiencow C16/20. Na

stronie zewngtrzne] wykona¢ ocieplenie $cian STYRODUREM C grubosci 10cm z

wyprawa zewngtrzna (metoda lekko-mokra) zgodnie ze §wiadectwem dopuszczenia do

stosowania ITB nr.530/94 oraz instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy System

Ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw” z tynku mozaikowego w systemie BOLIX.

STYRODUR C o wspolczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,040 W/ m*> K. W celu

zwigkszenia odpornosci $cian budynku na uderzenia przy wykonywaniu ocieplenia

przykleié 2 x systemowa siatke zbrojaca BOLIX o gramaturze 158g/m’.

Sciany nadziemia parteru budynku zewnetrzne grubosci 24,0cm murowane tradycyjnie

na zaprawie cementowo-wapiennej M7 przy uzyciu Bloczkow Betonu Komorkowego

odmiany 700. Na stronie zewngtrznej wykona¢ ocieplenie $cian styropianem grubos$ci

I15cm z wyprawa zewngtrzna (metoda lekko-mokra) zgodnie ze $wiadectwem

dopuszczenia do stosowania ITB nr.530/94 oraz instrukcja ITB nr 334/2002

,»Bezspoinowy System Ocieplania $cian zewngtrznych budynkow” =z  tynku

cienkowarstwowego silikonowego z efektem perlenia w systemie BOLIX typu baranek

drobnoziarnisty KA=1,5. Styropian o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,031

W/ m® K. W celu zwickszenia odpornosci $cian budynku na uderzenia przy

wykonywaniu ocieplenia przyklei¢ 2 x systemowa siatk¢ zbrojaca BOLIX o

gramaturze 158g/m”.

Dla przyktadu system ocieplenia BOLIX posiada:

- Europejska Aprobatg Techniczna ITB Nr ETA-07/0110 z 24.04.2012r.

- Certyfikat ITB WE 1488-CPD-0083 z 07.05.2012r.

- Aprobate Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2011 z 31.03.201 1r.

- Certyfikat ITB-003/Z z 31.03.201 1r.

- Deklaracja zgodnos$ci Nr 2/B/2011 z dnia 31.03.2011r

- Klasyfikacja nr SG-32/12 w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez §ciany przy
dziataniu ognia od zewnatrz z dnia 22.03.2011. Klasyfikacja ogniowa: Obiekt
klasyfikuje si¢ jako nierozprzestrzeniajacy ognia przez $ciany przy dzialaniu ognia
od zewnatrz.

2.1 Wykonczenie powierzchni $cian wewngtrznych 1 sufitu — tynk wapienno-

cementowy kl. III  malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan

wewnetrznych. W pomieszczeniach WC (na petna wysokos$¢) 1 zapleczu $wietlicy

(Sciana ze zlewem) do wysokosci 150cm od poziomu podtogi na $cianach wykonac

oktadzing z plytek glazurowanych. Potaczenia poziomych z posadzka nalezy utozy¢

cokolik z ptytek gresowych. Na pozostatych $cianach na wysokos¢ 150cm od podiogi

wykona¢ lamperig olejna.

3. Wience i nadproza
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Wience zelbetowe,,W-1" : ,W-2” wylewane na mokro z betonu C16/20. Zbrojenie
podtuzne ze stali zebrowanej (34GS). Strzemiona ze stali gladkiej (St0S). Nadproza
nad otworami drzwiowymi prefabrykowane typu L19

4. Dach nad parterem
Dach zasadniczy dwuspadowy platwiowo-kleszczowy o kacie nachylenia 30° kryty
blacha trapezowa stalowa ocynkowana 1 powlekana poliestrem. Elementy
konstrukcyjne projektuje si¢ z drewna $wierkowego lub sosnowego klasy min C30.

- krokwie gtéwne o wymiarach 8 x 16cm 1 pomocnicze (wejscie) 7x14cm

- platwie o wymiarach 14x14cm

- shupki o wymiarach 14x14cm

- kleszcze o wymiarach 5 x 15cm

- stezenia wiatrowe z desek o wymiarach 3,8 x 7,5¢cm

- murlaty o wymiarach 14x14cm

- Do mocowania murlat, w czasie betonowania wiencéw stropu osadzi¢ kotwy
stalowe diugosci min. 35cm ze stali gtadkiej ocynkowanej & 16mm zakonczone
gwintem . Rozstaw kotew co okoto 1,2m.

- Przekroje poszczegdlnych elementéw podano na rzutach wigzby dachowe;j

- Wigzbe wykonaé zgodnie ze sztuka ciesielska stosujac  ponizsze zalecenia :

- krokwie opiera¢ na S$cianie za posrednictwem murtat mocowanych jw. krokwie
powinny mie¢ dostatecznie i dokladnie dopasowane ptaszczyzny oparcia na
murtatach

- wigzbg zaimpregnowaé przeciwpozarowo do granic nierozprzestrzeniania ognia
(NRO) i przeciw korozji biologiczne;j

- murlaty i podwaliny uktada¢ na murach i stropie na przekladce z paskéw papy
asfaltowej lub folii budowlanej izolacyjne;j.

5. Izolacje

5.1 Izolacja termiczna
— stropu parteru - Welna mineralna grubos$ci 20cm
— $cian zewngtrznych nadziemia - styropian EPS grubosci 15cm
— $cian zewngtrznych przyziemia - STYRODUR C grubosci 10cm

5.2 Izolacje przeciwwilgociowe
— posadzek — 1 x papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowe;]
— $cian przyziemia — Abizol 2xR+1xP
6. Posadzki — warstwy posadzkowe
Posadzka na gruncie:

— plytki gresowe grub. lcm
— gladz cementowa (zaprawa M15) grub. Scm
— 1x papa termozgrzewalna SBS grub. 0,5cm
— izolacja cieplna STYRODUR C grub. 10cm
— podktad betonowy C16/20 grub. 10cm
— ubity piasek (Is = 0,98) grub. 20 do 120cm

7. Tynki zewnetrzne
Tynki zewngtrzne: wyprawa elewacyjna na styropianie (metoda lekko-mokra) z
tynku cienkowarstwowego systemowego silikonowego z efektem perlenia
drobnoziarnistego.
Parapety wewngtrzne okien z aglomarmuru grubosci 2cm.

8. Stolarka okienna i drzwiowa
8.1 Stolarka okienna PCV z zainstalowanymi nawiewnikami zwyklymi.
Wspotczynnik infiltracji dla okien otwieranych 0,5-1,0m’. Szklenie szyba
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jednokomorowa zespolona antywlamaniowa P3 o wspotczynniku U=1,1W/mK.
Ramy okienne w kolorze biatym. Drzwi wewngtrzne typowe ptytowe koloru biatego
8.2 Stolarka drzwiowa — drzwi aluminiowe zewngtrzne na tzw. cieptym profilu,
polpetne. Drzwi wyposazone w dwa zamki kl. C wg polskiej normy PN-90/B-92270.
Jeden zamek wyposazony w mozliwo$¢ zamknigcia 1 otwarcia od wewnatrz bez
uzycia klucza. Drzwi i o$cieznica koloru brazowego.

8.3 Wylaz dachowy Kominiarczyk o wymiarach 80x80x30cm z podstawa
laminatowa 1 otwierana kopula akrylowa nieprzezroczysta, zastosowano jako
obudowe¢ otworu montazowego w dachu umozliwiajacy jego otwieranie.

Wylaz wyposazony w uchwyt z klamka i zamek blokujacy.

9. Obrobki blacharskie

9.1 Rynny & 15cm i rury spustowe & 10cm systemowe z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,55mm powlekanej poliestrem w kolorze niebieskim RAL 5015.

9.2 Obrébki blacharskie parapet zewngtrzny, pas nad i podrynnowy, $ciany kolankowe
z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55mm powlekanej poliestrem w kolorze
brazowym.

10. Roboty rézne

10.1 Plac postojowy przy budynku i zjazd na dziatke z kostki brukowej
wibroprasowanej (nawierzchnia rozbieralna) grubosci 8cm na podsypce piaskowo-
cementowej o grubosci 3cm.

— Nawierzchnia z kostki brukowej grubosci 8,0cm (szara)

— Warstwa podbudowy — thuczen grubosci 25cm

— Warstwa odsaczajaca — piasek grubosci 20cm

— Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30cm na tawach
betonowych 30x30cm z betonu C20/25.

10.2 Przekroje konstrukcyjne opaski przy budynku

- Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej szerokosci 60cm 1 grubosci
6,0cm na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3cm i podbudowie z piasku
grubosci 10cm z wypehieniem spoin piaskiem

- Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6cm na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

10.3 Ogrodzenie terenu dzialki.

Ogrodzenie w liniach rozgraniczajacych dziatki - metalowe z siatki na stupkach

stalowych — stanowiace zewngtrzne zabezpieczajace teren wokol projektowanego

budynku $wietlicy Dlugos$¢ catkowita ogrodzenia — ok. 125,0m (w tym brama
wjazdowa przesuwna szerokosci 5,00m).

Parametry techniczne:

- wysokos$¢ ogrodzenia ok. 1,50m ( wys. stupkéw nad poz. terenu ),

- rozstaw osiowy stupkéw ok. 2,10m,

- shupki — rury stalowe & 70mm ( zaSlepione od gory ),

- siatka — stalowa pleciona, ocynkowana i1 powlekana PCV wysokosci 1,50m.; grubos$¢
drutu 2,8mm;

- naciagi z drutu stalowego @6mm — w ilosci 3-ch na przesle.

- co okoto 10m dwustronny zastrzat z rury stalowej jw. zabetonowanej w gruncie, tj. w
miejscach zmiany kierunku ogrodzenia

Siatka stalowa ocynkowana i powlekana PCV. Stupki stalowe obetonowane w gruncie
zaglebione na gltebokos¢ min. 1,0m zakonczone kapturkami

Stupki zakonczone kapturkami w betonu C16/20 na gtgboko§¢ min. 1,0m.

Stupki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Czg$¢ stupka znajdujaca si¢ nad terenem —
pomalowa¢ farba nawierzchniowa - koloru zielonego — lub do uzgodnienia z
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Zamawiajacym. W zakres wykonania ogrodzenia, wchodzi montaz bramy stalowej

przesuwnej szerokosci 5,00m i wysokosci 1,45m.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej: (Dz.U.nr121/2003) §5.1

Dotyczy budynku:

,,Budowa Swietlicy w m. Boza Wola” Boza Wola dz. nr geodezyjny. 20/2

obejmujace w szczegdlnosci:

11.1 Powierzchnig, wysokos$¢ 1 liczbg kondygnacji:

= Powierzchnia zabudowy — 101,1 2m’ s powierzchnia uzytkowa — 82, 02m’* R

*  Kubatura catkowita 536,1 5m’

*  wysokosé catkowita — 3,96m; kondygnacji — 1+ poddasze nieuiytkowe

11.2 Odleglos¢ od obiektow sasiednich:

* od granicy dziatki — 3,00m, 9,19m i 11,57m - dla odleglosci 4,0 fragment
oddzielenia p.poi. (Sciana REI 60 izolacja 7 welny mineralnej, zabezpieczenie
podsufitki krawedzi dachu EI 60 oraz dachu pod pokryciem z plyty EI 60.

11.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

= wystepujq substancje palne grupy ,,A”

11.4 Przewidywana wielkos$¢ obciazenia ogniowego:

= max do 500MJ/m’

11.5 Kategori¢ zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb w poszczegdlnych

pomieszczeniach i1 na kazdej kondygnacji:

» Kategoria zagrozenia ZL 111

» Liczba osob w budynku — ca 30 osob, w budynku nie ma pomieszczen
grupujqcych ponad 500s0b.

» Liczba osob w swietlicy — ca 30 osob (liczba osob jednoznacznie ustalona bez
korzystania ze wskaZnika powierzchniowego)

11.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych:

" nie wystepuje

11.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe:

» jedna strefa poiarowa

11.8 Klasg¢ odpornosci pozarowej budynku, oraz odpornos¢ ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku:

* Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”’

11.9 Odpornos¢ ogniowa gtownej konstrukcji no$nej budynku:

= konstrukcja nosna dachu drewniana — nie stawia si¢ wymagan

» Sciany zewnetrzne murowane z bloczkow betonu komdrkowego 24cm + ocieplenie
15cm (15c¢m styropian EPS-70-031) REI 30, we fragmencie (oznacz. na riucie
parteru) wetna mineralna grubosci 15cm REI 60

11.10 Odpornos¢ ogniowa pozostalych elementéw budynku:

= strop gesto-zebrowy TERIVA grubosci 24cm - REI30

= Sciany wewnetrzne murowane 7 bloczkow betonu komorkowego grub.24cm EI 30

» Scianki dzialowe wewnetrzne 7 plytek betonu komorkowego grubosci 12cm
obustronnie tynkowane grubosci 15,0cm - EI 15

» wigzba dachowa — wigiba zaimpregnowana przeciwpozarowo do granic
nierozprzestrzeniania ognia (NRO)

* wyjscie na strych schodami skltadanymi, klapa wyjscia na strych EI 15 o
wymiarach min.120x80cm i okno dachowe o wymiarach min80x80cm.

11.11 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:

» Przejscie ewakuacyjne prowadzqce przez 3 pomieszczenia do 15,0m, dojscie
ewakuacyjne nie wystepuje

= Drzwi wyjsciowe z budynku szerokosci 150cm ze skrzydlem gtownym szer.90cm
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11.12 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

» wg pkt.11.2 oraz; wylqcznik glowny p.poi w budynku usytuowany w zlqczu
kablowym przylqcza energetycznego - na scianie przy wejsciu glownym

11.13 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

" nie wystepuje

11.14 Wyposazenie w podrgczny sprzgt gasniczy wraz z ich rozmieszczeniem:

a Podreczny sprzet gasniczy — 2kg (lub 3dm’) srodka gasniczego na kaide 100m’
powierzchni obiektu.

11.15 Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru:

»  Hydrant podziemny HP na istniejqcej sieci wodociggowej 2100 o wymaganej
wydajnosci 1 Odem’/s w odleglosci 26,0m

11.16 Drogi pozarowe:

»  Teren dzialtki 20/2 posiadaé bedzie niezaleiny zjazd (o nawierzchni z kostki
betonowej) na teren dzialki oraz utwardzone 7 kostki betonowej drogi wewnetrzne.

=  QOdleglos¢ budynku od drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej okoto 17,0m.
Polqczenie drogi poiarowej 7 budynkiem utwardzonym dojsciem szerokosci
powyzej 1,50m oraz dlugosci okoto 25m

B/ CZESC KONSTRUKCYJINA

1. Fundamenty.
Warunki geotechniczne oraz gruntowo-wodne przyjeto na podstawie wizji lokalnych i

realizacji sasiednich. Z rozliczen posadowienia budynku garazy wynika, ze fundamenty

posadowiono bezposrednio w warstwie reprezentowanej przez grunty rodzime pylaste

domieszka ildw. Do obliczen przyjmuj¢ q f, = 150kPa.

Fundamenty betonowe wylewane na mokro z betonu C16/20. Fundamenty zbrojone

podtuznie 4#12 (34GS). Strzemiona ze stali gtadkiej @6 (St0S) co 15cm. Wysoko$¢ taw

fundamentowych 40cm. Pod fawami wykona¢ warstwe chudego betonu B7,5 grubosci

min. 10cm. Projektuje si¢ tawy fundamentowe betonowe szerokosci 40 i 60cm.

Wysoko$¢ taw fundamentowych 40cm z betonu C16/20 rozmieszczone na siatce

modularnej 3,00 1 6,00m. Gigboko$¢ usytuowania taw fundamentowych 120cm ponize;j

projektowanego poziomu terenu.

- Poziom posadowienia faw fundamentowych [spod]:

- ustalono na rzednej od -2,69 =291,31 m.n.p.m

- Poziom stropu parteru +/-0,00 = 294,00 m.n.p.m

- Wykopy wykonywa¢ w okresie letnim i suchym. W przypadku zalania wykopu
wodami opadowymi usuna¢ zawilgocona warstwg gruntu zasypujac ja chudym
betonem B7,5. Bezposrednio po wykonaniu wykopow pod tawy fundamentowe
nalezy w wykopie ulozy¢ warstwe ,,chudego betonu’’ B7,5 o grubosci min10cm

- Na wykonanie taw fundamentowych stosowaé beton klasy C16/20. Beton przy
uktadaniu doktadnie wibrowany.

- Otulina zbrojenia taw fundamentowych betonem w fundamentach minimum 5cm.

2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

- Sciany przyziemia zewnetrzne i wewnetrzne projektuje si¢ jako murowane z
bloczkéw betonowych peilnych klasy min 20 Mpa na zaprawie cementowej klasy
M10. Sciany murowa¢ na lawach fundamentowych na 2cm warstwie zaprawy
cementowej marki 12MPa z dodatkiem $rodka wodoszczelnego np.: Hydrobet w
ilosci 1,5 % wagi uzytego cementu. Zachowa¢ zasady wiazania bloczkéw jak przy
robotach murowych z cegiet. Sciany przyziemia na calej wysokosci ocieplone
styropianem  ekstrudowanym STYRODUR C o wspodlczynniku przewodnosci
cieplnej Ao = 0,040W/m’K  grubosci 10cm z wyprawa elewacyjna z tynkow
mozaikowych.
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- Sciany nadziemia parteru budynku zewngtrzne grubosci 24,0cm murowane
tradycyjnie na zaprawie cementowo-wapiennej M7 przy uzyciu Bloczkow Betonu
Komoérkowego odmiany 700. Na stronie zewngtrznej wykona¢ ocieplenie $cian
styropianem grubosci 15cm o wspodtczynniku przewodnosci cieplnej Al =
0,040W/m’K z wyprawa zewnetrzng (metoda lekko-mokra) z tynku
cienkowarstwowego silikonowego z efektem perlenia typu baranek drobnoziarnisty.

3. Wience i nadproza

Wience zelbetowe,,W-1” : ,,W-2” wylewane na mokro z betonu C16/20. Zbrojenie

podtuzne ze stali zebrowanej (34GS). Strzemiona ze stali gladkiej (St0S). Nadproza

nad otworami okiennymi i drzwiowymi prefabrykowane typu L19.

4. Strop nad parterem

- projektuje si¢ strop gesto-zebrowy typu TERIVA 4,0/1 o rozstawie osiowym belek
60cm i lacznej grubosci konstrukcji stropu wraz z nadbetonem 24cm. Ponadto w
czesdci stropu (w miejscach prowadzenia przewodow wentylacyjnych i1 uzupetnien
stropu) zastosowano wylewki zelbetowe grubosci 12cm z betonu C16/20 zbrojone
stala gladka @10 (StOS) w rozstawie co 10cm zbrojenie gtowne oraz zbrojenie
montazowe ze stali jw. @6 co 25cm. Belki stropéw TERIVA 4,0/1 opiera¢ na
Scianach w wiencach zelbetowych zgodnie z rysunkiem szczegdétowym. Nie opierac
belek stropowych bezposrednio na $cianach murowanych. W stropach wykonaé
zebra rozdzielcze szeroko$ci min 10cm zbrojone 2#12(34GS) oraz strzemiona typu
»S” co 25cm ze stali gladkiej @6 (St0S). Nadbeton ptyty stropowej C16/20 grubosci
min. 3cm. Przy ukladaniu stropu stosowaé¢ podpory montazowe (tzw. rygi na
stemplach). [lo§¢ podpér w zaleznosci od rozpigtosci stropu tj. przy rozpigtosci do
3,6m — 1 podpora, przy rozpigtosci stropu 3,6-6,0m — 2 podpory.

5. Konstrukcja dachu

- Dach zasadniczy dwuspadowy platwiowo-kleszczowy o kacie nachylenia 30° kryty
blacha trapezowa T35 grubos$ci min. 0,50mm ocynkowana i powlekana koloru
brazowego. Elementy konstrukcyjne projektuje si¢ z drewna $wierkowego lub
sosnowego klasy min C30 jak nize;j:

- krokwie gtéwne o wymiarach 8 x 16cm 1 pomocnicze (wejscie) 7x14cm

- platwie o wymiarach 14x14cm

- shupki o wymiarach 14x14cm

- kleszcze o wymiarach 5 x 15cm

- stezenia wiatrowe z desek o wymiarach 3,8 x 7,5¢cm

- murlaty o wymiarach 14x14cm

- Do mocowania murlat, w czasie betonowania wiencéw stropu osadzi¢ kotwy
stalowe dtugosci min. 35cm ze stali gtadkiej ocynkowanej & 16mm zakonczone
gwintem . Rozstaw kotew co okoto 1,2m.

- Przekroje poszczegdlnych elementéw podano na rzutach wigzby dachowe;j

- Wigzbe wykona¢ zgodnie ze sztuka ciesielska stosujac  ponizsze zalecenia :

- krokwie opiera¢ na S$cianie za posrednictwem murtat mocowanych jw. krokwie
powinny mie¢ dostatecznie i dokladnie dopasowane ptaszczyzny oparcia na
murtatach

- wigzbg zaimpregnowaé przeciwpozarowo do granic nierozprzestrzeniania ognia
(NRO) i przeciw korozji biologiczne;j

- murlaty i podwaliny uktada¢ na murach i stropie na przekladce z paskéw papy
asfaltowej lub folii budowlanej izolacyjne;j.
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C/OBLICZENIA STATYCZNE

ZESTAWIENIE OBCIAZEN JEDNOSTKOWYCH

Dach

1/ - pokrycie 2x0,1x02x 1,1 =0.05kN/m’
- deskowanie , faty , kontrlaty 0,025x9,0x 1,1 =0,25 kN/m?
- krokiew 0,16 x 0,08 x9,0 x 1,1=0,15 kN/m”
- Snieg I strefa 0.8x09x1.4 = 1,00 kKN/m?

Razemq, = 1,45kN/m’

Przyziemie
1/ $ciana zewnetrzna z bloczkéw betonowych murowana grub. 24cm

Sciana 0,24 x 2,00 x25,0x 1,1 = 13,20 kN/mb
ocieplenie 0,10 x 2,00 x 0,45 x 1,3 = 0,12 kN/mb
tynk c-w 2x0,015x2,00x19x 1.3 = 1,48 kKN/mb
Razem = 14,80 KN/mb
2/ §ciana wewnetrzna z bloczkow betonowych pelnych murowana grub. 24cm
Sciana 0,24 x 2,00 x 25,0x 1,1 = 13,20 kN/mb
tynk c-w 2 x0,015x2.00x19x 1.3 = 1.48 kN/mb
Razem = 14,68 kKN/mb
Parter
1/ $ciana wewnetrzna z bloczkow betonu komérkowego murowana grub. 24cm
Sciana z BLB 0,24 x 3,80 x 7,0 x 1,1 = 7,02 kN/mb
tynk c-w 2 x 0,015 x 3,80x19,0x 1,3 = 2,82 kKN/mb
Razem = 9,84 KN/mb
2/ Sciana zewnetrzna z bloczkéw betonu komérkowego murowana grub. 24cm
Sciana z BLB 0,24 x 3,80 x 7,0 x 1,1 = 7,02 kKN/mb
ocieplenie 0,15 x 3,80 x 0,45 x 1,3 = 0,33 kN/mb
tynk c-w 2x 0,015 x3.,80x19,0x 1.3 = 2.82 kN/mb
Razem = 10,17 KN/mb
Strop nad parterem
warstwy podlogowe = 1,29 kN/m?
strop cigzar wtasny 3,50 = 3,85 kN/m’
obcigzenie uzytkowe 1,5 = 1,95 kN/m*
Razem = 7,09 KN/m*

Poz. 1 Dach budynku
Kat pochylenia potaci a=30°;
Zestawienie obciazen na potaci:

-pokrycie 2x0,1x02x1,1 =0.05 kN/m’
-deskowanie , taty , kontrtaty 0,025x9,0x 1,1 =0,25 kN/m?
-krokiew 0,16 x 0,07 x9,0 x 1,1 =0,15 kN/m?
-$nieg I strefa 0,8x0.9x 1.4 = 1,00 kN/m?

Razemq, =1,45kN/m’
Obciazenia wiatrem:

q = 0,25 x 0,0005 x 550 = 0,525 kN/m’
Px=0,525x1,0x0,475x 1,8 =0,58 kN/m’
Zestawienie obciazen L do polaci

- z pokrycia 0,45 x 0,788 = 0,49 kN/m’
-obciagzenie $niegiem 1,0 x 0,788 2 =0,62 kN/m?
-obcigzenie wiatrem = 0,58 kN/m’

Razemq, =1,69 kN/m?>
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Zestawienie obciazen I do potaci:

-z pokrycia 0,45 x 0,615 = 0,28 kN/m’

-obc. $niegiem 1,0 x 0,615 = 0,38 kN/m’
Razem q, = 0,64 kN/m’

Do obliczen przyjmuje krokwie o maksymalnym rozstawie osiowym 100cm

gx1 =1,0x1,69 = 1,69 kN/m

qy1=1,0x0,64 = 0,64 kN/m

Rozpigtos¢ max krokwi 1, = 4,00 m

M,=0,125x 1,69 x 4,00 > = 3,38 kNm

R=0,5x1,69x4,0=338kN

Drewno klasy C30 R 4, = 13,0 Mpa

b = 33800 _ 5 60cm?
130
przyjeto krokwie z drewna $wierkowego lub sosnowego o wymiarach 8 x16 cm
2
wx=816 =341cm’ Wx>Wp Ix=2730 cm®
5x 1,69 x 400 x 400
fmax = =229 cm < fdop = 2,66 cm

384 x 90 000 x 2730
Przyjeto konstrukcyjnie :
- kleszcze o wymiarach 2x 5 x 15cm
- ptatew 14 x 14cm
- stupy pod platew o wymiarach 14 x 14cm
- stgzenie wiatrowe z desek o wym. 3,8 x 7,5cm przybijanych skosnie do krokwi .
- murlaty o wymiarach 14 x 14cm
Poz.2.Strop nad parterem
Przyjmujg strop ggsto-zebrowe typu TERIVA 4,0/1 o dopuszczalnym obciazeniu poza
ciezarem whasnym 4,0kN/m” i rozstawie osiowym belek 60cm i lacznej grubosci
konstrukcji stropu wraz z nadbetonem 24cm. Ponadto w czg$ci stropu (w miejscach
prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych i uzupetnien stropu) zastosowano wylewki
zelbetowe grubosci 12cm z betonu C16/20 zbrojone stala gltadka @10 (St0S) w
rozstawie co 10cm zbrojenie gldwne oraz zbrojenie montazowe ze stali jw. @6 co 25cm.
Nadproza okienne i drzwiowe
Przyjmuje typowe elementy prefabrykowane typu L19
Dla otwor6éw okiennych $cian zewngtrznych odmiany L19/N
dla otworéw drzwiowych $cian wewngtrznych odmiany L19/D
Poz.3 Wymiany zelbetowe pod Scianki dzialowe
Do obliczen przyjmuje belke zelbetowa zbrojona dotem o wymiarach szeroko$¢ 25cm,
wysokos¢ 30cm.
Beton C16/20  Stal KL A-IIT (34 GS)
Przyjmuj¢ konstrukcyjnie zbrojenie gldéwne (34GS) 4#12 dotem i zbrojenie montazowe
(34GS) 2#12 gora. Strzemiona & 6 StOS co 20cm (przy podporach na odcinku 80cm co
10cm).
Poz. 4 Plyta zelbetowa wejscia 1=2.50 m
Zestawienie obcigzen

- ptyta zelbetowa 0,15 x 25,0 x 1,1 = 4,12kN/m’
- obc. uzytkowe 5.00x1.3 = 6,50kN/m*
Razem =10,62kN/m”

Do obliczen przyjmuje ptyte zelbetowa grubosci 15 cm
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Beton C16/20  Stal KL A-IIT (34 GS)

b=100cm ; h,=12,0cm Ry=11,5 MPa; R a=350 MPa

M =10,62x2,502: 10 = 6,63kNm

przyj. konstrukcyjnie zbrojenie gtéwne #12 co 10cm

prety rozdzielcze & 6 StOS co 30cm .

Poz.5. Lawy fundamentowe

Poz.5.1 Lawa fundamentowa pod Sciane wewnetrzna obcigzong stropem

Obcigzenia:

-z dachu 1,45x(6,0+3,0)/2 = 6,52 kN/m

- $ciana parteru 9,84kN/m = 9,84 kKN/m

- strop parteru 7,09(6,0+3,0)/2 =31,90 kN/m

- $ciana przyziemia 14,68kN/m = 14,68 kN/m
Razem N, = 62,92 kN/m

Obliczenie wstepne szerokosci stopy fundamentowe;:

= Q = 62,92 =0,42m
gl, 100-1,5

przyjmujg¢ szeroko$¢ tawg fundamentowa B = 0,60m

Sprawdzenie warunku stanu granicznego nosnosci:

» Graniczna warto$¢ odporu jednostkowego:

0,9-150,00 = 135,00kPa

> Srednie obliczeniowe obciazenie jednostkowe podtoza pod fundamentem:
N, 6292

s B 0,60

» Warunek stanu granicznego nos$nosci:

q,, =105kPa <0,9:0,9-150 =121kPa

Przyjmujg tawg¢ fundamentowa o wymiarach 60x40cm z betonu C16/20 zbrojona

podtuznie stala KL AIIl 4#12 (34GS). Strzemiona ze stali gltadkiej KL A-0 (St0S)

@6mm co 15cm.

Poz.5.2 L awa fundamentowa pod Scian¢ nieobciazona stropem

Obcigzenia:

=105Pa

- $ciana parteru 2x9,84kN/m = 19,68 kKN/m
- $ciana przyziemia 14,68kN/m = 14,68 kKN/m
Razem N, =34,36 kN/m
Obliczenie wstgpne szerokosci stopy fundamentowe;:
Q. _ 3436 (o
gl, 150-1,0

ze wzgledow konstrukcyjnych przyjmuje szerokos$¢ tawy fundamentowej B = 0,60m

Sprawdzenie warunku stanu granicznego no$nosci:

» Graniczna warto$¢ odporu jednostkowego:

0,9-150,00 =135,00kPa

> Srednie obliczeniowe obciazenie jednostkowe podtoza pod fundamentem:
N, 3436

s =B T 060

» Warunek stanu granicznego no$nosci:

4, =58kPa <0,9-0,9-150 =121kPa

= 58kPa

20



Przyjmuj¢ tawe fundamentowa o wymiarach 60x40cm z betonu C16/20 zbrojona
podtuznie stalg KL AIII 4#12 (34GS). Strzemiona ze stali gtadkiej KL A-0 (St0S)
@P6mm co 15cm.

Poz.5.3 Stopa fundamentowa pod filary wejscia

Przyjmuj¢ konstrukcyjnie stopg¢ fundamentowa betonowa o wymiarach 60x60cm i
wysokosci 40cm z betonu C16/20.

Zalecenia:

W trakcie prac ziemnych nalezy chroni¢ grunty przed zamoczeniem ( lub
przemarzaniem) ,a gdyby to nastapito - wybra¢ mokry grunt warstwa min 0,3m i
uzupetni¢ chudym betonem B 7.,5.

Pod tawy fundamentowe utozy¢ warstwe chudego betonu min. 10cm.

W przypadku natrafienia na grunty organiczne, nasypowe lub plastyczne w poziomie
posadowienia taw fundamentowych , nalezy je wybra¢ ,uzupeiniajac miejsca wybrane
chudym betonem.

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:

PN-82/B-02001-02003 Obciazenia stale i zmienne
PN-80/B-020010 Obciazenia $niegiem
PN-77/B-02011 Obciazenia wiatrem
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie
Projektowat: inz. Jan Siejka Projektowat: mgr inz. arch. Zb. Jendrzejczak
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Zamosé, dnia 30.03.2015r.

Oswiadczenie w sprawie Swiadectwa charakterystyki energetycznej

W mys$| zapisow art. 5 ust.7 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6ézn. zm.)
Os$wiadczam, ze projektowana Swietlica w m. Boza Wola na dziatce nr
20/2 w Bozej Woli, wedtug projektu budowlanego mojego autorstwa
nie wymaga opracowania $wiadectwa charakterystyki energetycznej.
Swietlica nie jest ogrzewana i wentylowana mechanicznie, tym

samym jej zapotrzebowanie na energie nie przekracza 50 kWh/m?/rocznie.

Projektant: inz. Jan Siejka
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