Geo-Projekt Invest Sp. z 0.0. 23-200 Krasnik, ul. Urzedowska 139
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45262700-8 Przebudowa budynkéw
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45321000-3 Izolacja cieplna
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45442100-8 Roboty malarskie
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Kfadzenie glazury
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. AdaméwHRZEDMEXRY.3 kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Sciany piwnic
1|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-ll przy ~ |m3
d.1/0104-01 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
84,10"1,02*1,0 m3 85,782
RAZEM 85,782
2| TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |m?2
d.1]-233 wierzchnia ponad 5 m2
1,06%84,10 m?2 89,146
RAZEM 89,146
3|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1/0308-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.1/0636-01 technologii elastycznych, modyfikowanych polimerami, dwusktadnikowych mas
uszczelniajgcych - gruntowanie recznie
84,1*1,32 m?2 111,012
RAZEM 111,012
5/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1/0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie elastyczng, modyfikowang polimerami,
dwusktadnikowg masg uszczelniajgca
84,1*1,32 m?2 111,012
RAZEM 111,012
6/KNR 9-27 Przyklejenie styropianowych plyt izolacyjnych na scianach m2
d.1/0201-01
1,32%84,10 m?2 111,012
RAZEM 111,012
7/KNR 9-27 Mocowanie ptyt dyblami - kotkowanie do podtoza z cegty szt.
d.1/0206-02
84,10"1,32"6 szt. 666,072
RAZEM 666,072
8/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej - do poziomu cokotu |m?2
d.1/0207-01
84,10*1,02 m?2 85,782
RAZEM 85,782
9|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
84,10"1,02*1,0 m3 85,782
RAZEM 85,782
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-02 niem spoin piaskiem
44,36 m 44,360
RAZEM 44,360
11|KNR-W 2-25 |Wykonanie opaski o szerokosci do 50 cm i grubosci do 10 cm ze zwiru - przy |m2
d.1/0410-01 budynku
44,3670,5 m?2 22,180
RAZEM 22,180
12/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.1/0501-01 Srednia na $cianach
74,50"0,26 m?2 19,370
RAZEM 19,370
13/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany recznie na $cianach |m2
d.1/0501-03
74,50"0,26 m?2 19,370
RAZEM 19,370
2 Stolarka okienna i drzwiowa
14/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o |szt
d.2/0929-05 pow. do 1.0 m2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o |szt
d.2/0929-11 pow. ponad 2.5 m2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
16/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.2/1024-06
25 m2 2,500
RAZEM 2,500
17|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m?2
d.2(1020-01 malowane
15,375 m?2 15,375
RAZEM 15,375
18/KNNR 2 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m?2
d.2/1106-03
10,385 m2 10,385
RAZEM 10,385
3 Wymiana odwodnienia dachu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.3/1651-01 2,57 mowys.do 10 m
664,725 m?2 664,725
RAZEM 664,725
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0545-04
88,10 m 88,100
RAZEM 88,100
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0545-06
7,72*10 m 77,200
RAZEM 77,200
22|KNR-W 2-02 |Podsufitka dachowa z obrébkami o szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2
d.3/0514-02 chy stalowej ocynkowanej maloanej proszkowo
61,936 m?2 61,936
RAZEM 61,936
23|KNR 0-1511  |Rynny dachowe metalowe poétokragte o $r. 12,5 cm m
d.3/0528-03
88,10 m 88,100
RAZEM 88,100
24|KNR 0-1511  |Rury spustowe metalowe o $r. 10,0 cm m
d.3/0529-03
77,2 m 77,200
RAZEM 77,200
4 Termomodernizacja scian
25/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami gtgbokopenetrujacymi - powierzchnie |m2
d.4|202 1134-02 |pionowe
537,301 m2 537,301
RAZEM 537,301
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.4/2612-01 nowych do $cian
84,10*7,38-83,357 m2 537,301
RAZEM 537,301
27/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przymocowanie ptyt styro- |szt.
d.4/2612-05 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
(84,10*7,38-83,357)*6 szt. 3 223,806
RAZEM 3 223,806
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przyklejenie warstwy siatki|m2
d.4/2612-06 na $cianach
84,10*7,38-83,357 m2 537,301
RAZEM 537,301
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.4|2612-07 ki na osciezach
5,718 m?2 5,718
RAZEM 5,718
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.4/2612-08 puktych katownikiem metalowym
7,385 m 36,900
RAZEM 36,900
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.4/2612-09 kotowej
81,10 m 81,100
RAZEM 81,100
32|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy akrylowej na scianach m?2
d.4/0302-01
84,10*7,38-83,357 m2 537,301
RAZEM 537,301
5 Remont wewnatrz pomieszczen
33|KNNR 2 Boazerie ptycinowe - usunigcie m2
d.5/1108-03
241,43*1,6 m?2 386,288
RAZEM 386,288
34|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |mz2
d.5/0801-01 pach
386,288+271,9*1,72 m?2 392,824
RAZEM 392,824
35/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
4,079 m3 4,079
RAZEM 4,079
36|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|0353-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5|0353-05
1,941,722 m2 6,536
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RAZEM 6,536
38|KNR-W 4-01 [Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z ce-|m3
d.5/0314-02 giet
1,470,470,24 m3 0,134
RAZEM 0,134
39|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.5/0320-03 wewnetrznych $cianach z betonu komérkowego
2,05"2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
40|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.5/0353-12
41,54 m 41,540
RAZEM 41,540
41|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew- szt.
d.5/0320-02 netrznych scianach z cegiet
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5/1202-09 ponad 5 m2
765,303 m?2 765,303
RAZEM 765,303
43/NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.5/202 0838-04 |20x25 cm na zaprawie klejowej
2°2*2*3,9+2*2*2+2*2*1,35+0,12*2*2 m?2 45,080
RAZEM 45,080
44| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.5/1101-04 przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie
(28,35+32,09)*0,06 m3 3,626
RAZEM 3,626
45/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.5/1104-01 zatarte na ostro
27,40 m?2 27,400
RAZEM 27,400
46|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 20x25 cm na za- |m?2
d.5/1111-02 prawie klejowej uktadane metoda regularng
208,96 m?2 208,960
RAZEM 208,960
47/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.5/0101-01 zmycie podtoza
8,245 m?2 8,245
RAZEM 8,245
48/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z farb emul-|m?2
d.5/0201-08 syjnych z reperacja podtoza z jednokrotnym gruntowaniem
765,303 m?2 765,303
RAZEM 765,303
49|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego m
d.5/2103-03
41,54 m 41,540
RAZEM 41,540
6 Docieplenie sciany wewnetrznej
50/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.6/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
11,25*4,10 m?2 46,125
RAZEM 46,125
51NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatem gtebokopenetrujgcym - powierzchnie |m2
d.6/202 1134-02 |pionowe
46,125 m?2 46,125
RAZEM 46,125
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.6|2612-01 nowych do $cian
46,125 m?2 46,125
RAZEM 46,125
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.6/2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
46,125%5 szt. 230,625
RAZEM 230,625
54|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.6|2612-06 ki na $cianach
46,125 m?2 46,125
RAZEM 46,125
7 Ocieplenie stropu pietra
55|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome od spodu |m?2
d.7/0608-06 konstrukcji na zaczynie gipsowym
280,37 m?2 280,370
RAZEM 280,370
56| KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
d.7|2701-01
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280,37 m?2 280,370
RAZEM 280,370
57|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |mz2
d.7/0830-05 brykowanychwylewanych
280,37 m?2 280,370
RAZEM 280,370
8 Komunikacja zewnetrzna
58| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0259-02 browane o ér. 10 mm
19,05*4*0,617*0,001 t 0,047
RAZEM 0,047
59|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.8/0259-01 kie 0 ér. 6 mm
0,4*95*0,222*0,001 t 0,008
RAZEM 0,008
60|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 1,5 m - reczne uktada- |m2
d.8/0206-01 nie betonu
18,65*1,25 m?2 23,313
RAZEM 23,313
61|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 10x20 cm na podsypce cemento-|m
d.8/0403-05 wo-piaskowej
16,85 m 16,850
RAZEM 16,850
62| KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z piasku stabilizowanego cementem m2
d.8/0113-01
10,15 m?2 10,150
RAZEM 10,150
63|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej |m2
d.8/0320-01 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
10,15 m?2 10,150
RAZEM 10,150
64| KNR 2-14 Montaz balustrad stalowych z rur o $r. 50 mm m
d.8/0916-01
16,20 m 16,200
RAZEM 16,200
9 Instalacja kanalizacji sanitarnej
65/KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.9|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
66| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.9/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
67|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.9/0208-10 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
38 m 38,000
RAZEM 38,000
68|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.9|0222-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o $r. 110/160 mm szt.
d.9|0213-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajgcy dn100 szt.
d.9/0213-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.9|0221-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw na szafce szt.
d.9|0220-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73/KNR 2-15 Montaz ustep6w pojedynczych typu 'kompakt' kpl.
d.9/0224-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
74 KNR-W 2-15 |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.9/0218-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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75/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $r. 50  |szt.
d.9/0208-03 mm
poz.72 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $r. 110 |szt.
d.9/0208-05 mm
poz.73 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.9/0208-02 wanego PCW o $r. 40 mm
poz.71 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78/KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 160 mm w $cia-|otw.
d.9/0203-08 nach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
79/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.9/0102-02 koscido 1.5 m
8,42 m3 8,420
RAZEM 8,420
80|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.9/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm
8,42 m3 8,420
RAZEM 8,420
10 Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
81|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany DN 25 szt.
d.10/0130-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.10/0130-03 minalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.10/0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84 KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojagce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.10/0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNR 2-15 Przeptywowe podgrzewacze wody szt.
d.10/0115-02
kalk. wlasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy ¢éwieréobrotowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.10]0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR-W 2-15 |Zawoér kulowy podejscia do armatury o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.10]0135-01
p0z.83+p0z.84 szt. 3,000
RAZEM 3,000
88|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociaggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.10{0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm
p0z.83+p0z.84 szt. 3,000
RAZEM 3,000
89|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.10/0116-08 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 20 mm
poz.86 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 15 mm m
d.10/0128-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
91|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.10/0128-01
11 m 11,000
RAZEM 11,000
92|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm m
d.10/0128-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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93|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 15 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.10/0101-03 wowymi gr. 9 mm,
p0z.90 m 8,000
RAZEM 8,000
94|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej- jednowarstwo- |m
d.10/0101-03 wymi gr. 9 mm
poz.91 m 11,000
RAZEM 11,000
95|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst-  |m
d.10/0101-04 wowymi gr. 9 mm
poz.92 m 10,000
RAZEM 10,000
96| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.10/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o ér. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1,000
p0z.93+p0z.94+p0z.95 m 29,000
RAZEM 29,000
97|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.10/0128-02
po0z.96 m 29,000
RAZEM 29,000
98/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.10/0203-02 nach murowanych o grubosci 1 ceg.
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.10/0203-04 nach murowanych o grubosci 2 ceg.
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
100/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.10/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
132 m3 132,000
RAZEM 132,000
101/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.10{1411-01
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
102/ KNR 2-25 Zbiorniki bezodptywowy Zelbetowy prefabrykowany o pojemnosci 10 m3 szt.
d.10/{0301-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.10{1411-03
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
104|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.10/0318-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
11 Instalacja elektryczna
105/KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych typ EH1 stacjonarnych na  |kpl.
d.11/0103-01 $cianie; typowielkos¢ A6, A11, A9, A15, A12, A8, A10, A14
kalk. wtasna
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
106|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.11/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
107|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.11/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
108/ KNNR 5 Oprawy o$wietlenioweawaryjne kierunkowe kpl.
d.11]0501-02
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
109/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (awaryjne) - zarowa kpl.
d.11/0501-01
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
110|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte) - Swietlowkowa 2x18 W kpl.
d.11]0501-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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111/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Swietldwkowa 4x18 W kpl.
d.11/0501-03
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
112/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.11]0302-01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
113|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.11/0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
114/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.11/0306-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
115/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.11/1203-08 lub bolce
21 szt.zyt 21,000
RAZEM 21,000
116/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.11/1301-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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