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Krasnik, Kwiecieh 2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.18kd4- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 tekst jednolity Zpi&éjszymi zmianami),

oswiadczamze projekt budowlany:

Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w m. Adamow

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 298 obb 1 Adamodw
Adamow, 22-442 Adamow

powiat: zamojski, wojewodztwo: lubelskie

Inwestor: Gmina Adamow
Adamoéw 11b, 22-442 Adamoéw

zostat sporadzony zgodnie z obovwgzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Il. ZAt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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1. OPIS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt termomodernizacji Imkdy swietlicy wiejskiej.
Przedmiotowy obiekt znajdujegsha dziatka nr ewid. 298 offy 1 Adamow naAdamow, 22-
442 Adamow, powiat: zamojski, wojewodztwo: lubeéski

Projekt uwzgédnia przepisy i normy aktualnie oba@ujace.

2. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Stan zagospodarowania dziatki przedstawiono naekytuacyjnym. Na terenie dziatka
nr ewid. 298 olgb 1 Adamoéw, znajduje gdrzedmiotowy budynekswietlicy, teren
utwardzony, ziele niska oraz krzewy, ogrodzenie. Dziatka obstugivyasta poprzez
istniejgcy zjazd z drogi gminnejod strony potudniowejoreehy utwardzone na dziatce.

Dziatka uzbrojona jest w naglujaca infrastruktue techniczag:

- Napowietrzna linia zasilaga,
- Przyhcze wodocigowe,

- Sie¢ wodociggowa,

- Przyhcze gazowe,

- Siet gazowa.

3. INFORMACJE DODATKOWE

3.1.Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Rozpatrywany budynek nie podlega ochronie konsemskie].
3.2.Dane dotyczce wptywu eksploatacji gérniczej na dziatk lub teren
Przedmiotowy teren potony poza zaggiem eksploatacji gérniczej.
3.3.0chrona srodowiska

Wody opadowe z budynku¢tla nadal rozprowadzone po terenie zielonym dziatki.
Planowana inwestycja nie powoduje utru@nani ogranicze dla osob trzecich. Inwestycja
nie emituje szkodliwych zapachow i pytldw oraz sabsji powodujcych jakiekolwiek
zagraenie i wymagajcych dodatkowych uzgodriel opracowa. Inwestycja nie emituje
hatasow, wibracji, promieniowania, pola elektromeiyoznego i innych zakidée nie
wywiera ujemnego wptywu na gleloraz wody powierzchniowe i podziemne. Pemyjw
projekcie rozwizania nie wptywa ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

inne obiekty orazgszgodne z obowkujagcymi przepisami i normami.



3.4.Informacja o obszarze oddziatlywania przedmiotowejnwestyciji

Projektowana termomodernizacja zostata zaprojektanwagodnie z dziennikiem ustaw
nr. 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. (zzpéjszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie. Obszar oddziatywania
przedmiotowego budynku nie ulegnie zmianie w wynpkajektowanych robot i nadattizie

obejmowat jedynie dziatk na ktérej sj znajduje.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmujeprojekt termomodernizacji blkdyéwietlicy wiejskie;.
Lokalizacja istniejcego budynkutodziatka nr ewid. 298 elvrtAdamow.
Wszystkie rodzaje pomieszdzestanu projektowanego wraz z ich powierzchniami

zestawiono w Tab. 1.1.

Tab. 4.1. Zestawienie pomieszaze

. Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnig]m Rodzaj posadzki
pomieszczenig
Parter
1.1 Hol + schody 21,03 Terakota
1.2 Pomieszczenie biurowe 49,14 Terakota
1.3 Sala spotkamieszkacow 66,76 Terakota
1.4 Sitownia 27,40 Terakota
1.5 Komunikacja 9,00 Terakota
1.6 tazienka 7,70 Terakota
1.7 WC 5,27 Terakota
1.8 Pomieszczeniavietlicy 31,94 Terakota
1.9 Gara 52,88 Wylewka betonowa
Pietro
2.1 Schody 27,27 Terakota
2.2 Sala tematyczna 32,09 Terakota
2.3 Sala wielofunkcyjna 202,66 Istn:jejqca _podioga
rewniana
2.4 Zaplecze 28,35 Terakota
Parametry techniczne budynkuistaeggo | projektowanego przedstawia Tab.

4.2.Zmiana parametrow wynika jedynie ze zmiany gfab scian spowodowanej ich

dociepleniem.

Tab. 4.2. Parametry techniczne budynku.

Parametr | Wartgé | Jednostka
Stan istniejcy
Diugas¢ budynku 24,05
Szeroké¢ budynku 18,00 m
Wysokas¢ budynku w kalenicy 13,51
Powierzchnia zabudowy 328,18
Powierzchnia catkowita 667,01 m?
Powierzchnia sytkowa 561,91
Kubatura netto 2025,64 m




Stan projektowany
Diugas¢ budynku 24,27
Szeroké¢ budynku 18,22 m
Wysokas¢ budynku w kalenicy 13,51
Powierzchnia zabudowy 337,48
Powierzchnia catkowita 696,71 m?
Powierzchnia sytkowa 561,91
Kubatura netto 1875,42 m

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
5.1.Forma architektoniczna
Budynekdwukondygnacyjny, = wolnosioy, pokrytydachem  wielopotaciowymo
nachyleniu potaci 40°. Projektowana modernizacjgrieeksztatlca formy architektonicznej

istniejgcego budynku.

5.2.Funkcja obiektu
Budynelkwietlicy wiejskiej -uzyteczndgci publicznej.

5.3.Sposoéb dostosowania budynku do krajobrazu i otaczagej zabudowy

Niniejszs termomodernizagj zaprojektowano w sposob zapewndiy forme
architektoniczp dostosowas do krajobrazu i otaczaje] zabudowy w zakresiezytych
materialdbw elewacyjnych oraz charakterystycznyadmeintow architektonicznych. Skala i

bryta budynkéw nie ulegnie zmianom.

5.4.Sposob dostosowania obiektu dla oséb niepetnosprayah
Projektowane roboty nie wprowadzajowych utrudni@ oraz barier architektonicznych

dla oséb niepetnosprawnych. Przewidujez sitworzenie zewgtrznej pochylni oraz
dostosowanie toalety, umlowiajacych dostp i swobodne korzystanie dla o0s6b

niepetnosprawnych.

6. OCENA STANU TECHNICZNO-U ZYTKOWEGO

Ocena dotyczy budynkuzyteczndci publicznej znajduicego st w miejscowdci
Adamow, 22-442 Adamow na dzialce nr ewid. 298 ¢bbAdamdw. Jest to obiekt o
konstrukcji murowanej w technologii tradycyjnej. duekdwukondygnacyjny,
wolnostopcy. Obiekt posadowiony na gruncie rodzimym zasrednictwem fawy
fundamentowej z betonu zwyktego s@anach fundamentowych z cegty ceramicznej petne;j.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszan§ciany néne murowane z cegly ceramicznej
petnej oraz bloczkéw z betonu komérkowego gr. 3&cmny dzialowe murowane z cegty,
obustronnie otynkowane.

Dachpokrytyblach ptaskh na gbek stogcy. Konstrukcg dachu stanowiwizba

drewniana.Brak ocieplenia i izolacji przeciwwilgowiej.



Stropy gstazebrowe typu WPS na belkach stalowych 1160.

Stolarka okienna gZciowo nowa PVC o wspoéiczynniku przenikania cieptal1(10
W/(m?K). Stolarka drzwiowa, zewrzna aluminiowa z wkladk termiczmo
U=1,3 W/(m2K).Drzwi wejciowe frontowe dwuskrzydtowe, w kolorzeghr szklone szkiem
bezpiecznym, skrzydio gtébwne: szeré&kd0 cm, w konstrukcji drzwi ravietlenie gorne
wysokas¢ 43 cm, szklone szktem bezpiecznym.

Pozostata stolarka drewniana, niespefiti@ajwymogow izolacyjrnéi termicznej.

Rynny i rury spustowe, stalowe przeznaczone do \agmi

Brak wykaczenie elewaciji.

Budynek posadowiony jest powsj zwierciadta wody gruntowej. Brak hydroizolacji
pionowejscian fundamentowych.

Obiekt wyposaony w instalacje: wodoggows, elektryczn, gazov.

W oparciu o dokonanwizje lokalng i ogledziny przedmiotowego budynku stwierdza, si
ze jego ogolny stan techniczny jest dobry.cl&mia scian murowanych oraz nadmierne
odksztatcenia elementow konstrukcyjnych nie wysjs. W tej dziedzinie budynek nie

zagraa bezpieczéestwu jego aytkowania i nadaje sido projektowej modernizacji.

7. ZASTOSOWANE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

7.1.Sciany zewretrzne

W ramach termomodernizacfician zewsgtrznych przewidziano docieplenie megod
lekka-mokrg styropianem grafitowym o gr. 11 cm o maksymalnejrteéci wspotczynnika
przewodzenia cieptal = 0,031 W /(mK). Wykonczenie elewacji tynkiem akrylowym
cienkowarstwowym. Dodatkowo przewidujeg silociepleniéciany oddzielajcej gara od
pozostatych pomieszcae metod lekka-mokra styropianem grafitowym o gr. 10cm o

maksymalnej wartai wspotczynnika przewodzenia ciepta= 0,033 W /(mK).

7.2.Sciany fundamentowe

Projektuje s} wykonanie pionowej hydroizolacjgcian fundamentowych oraz ich
ocieplenie. Izolacja pionowa z masy bitumicznefalhswo-kauczukowej. Przed wykonaniem
izolacji pionowej naley odkop& sciany piwniczne, ocZgi¢ i osuszy mur oraz uzupetdi
ewentualne ubytki.

Izolacja termiczna od zewtrz w postaci styropianu XPS gr. 5cm o maksymalnej
wartasci wspotczynnika przewodzenia ciepfa= 0,035 W /(mK). Wykonczenie cokotow

tynkiem mozaikowym.



7.3.Strop poddasza

W ramach termomodernizacji stropu poddasza przeandzdocieplenie metadekka-
mokrg od spodu konstrukcji styropianem grafitowym o 80.cm o maksymalnej wagac
wspoiczynnika przewodzenia ciepta= 0,031 W /(mK). lzolacja termiczna od spodu

zabezpieczona faliparoizolacyjs.

7.4.Instalacja centralnego ogrzewania
Z uwagi na brak instalacji centralnego ogrzewarnizewiduje st wykonanie nowego

systemu grzewczego wg opracowania byaganitarnej.

7.5.Wezel sanitarny
Przewiduje si wykonanie dwoch pomieszazaanitarnych (tazienka i WC) na parterze.

tazienka dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprwn

7.6.Stolarka okienna i drzwiowa
Zestawy okiennedrewniane, do wymianyze wdglna zbyt dize straty ciepta. Projektuje
wymiare okien zewmtrznych na stolagk PVC ocatkowitym wspoétczynniku przenikania
ciepta U=0,9 W/(m2K).

Brama garzowa segmentowa, podnoszona do gory.

7.7.Wykonczenie wewmtrzne $cian i sufitow

Ze wzgkdu na znaczne zniszczenie istaogch drewnianych oktadziécian, projektuje
si¢ ich usungcie i uzupetnienie brakagych tynkow wewgtrznych.. Malowanie powierzchni
scian i sufitbw farbami emulsyjnymi. W pomieszczaianokrych glazura nécianach do
wysokasci 2 m.

Na poddaszu projektujecsivykonanie sufitu podwieszanego z piyt gipsowo-taoivych
na ruszcie metalowym. Zalecg giastosowanie rozgzan systemowych. W pomieszczeniach
mokrych ptyty g-k o podwiszonej odporngei na wilgat, w pozostatych pomieszczeniach

ptyty g-k o podwyszonej odpornici ogniowej.

7.8.Posadzki na stropach
Ze wzgkdu na znaczne zniszczenie istaogich podtdg drewnianych projektujes Sch
rozbiérke oraz wykonanie nowych posadzek w postaci paneldiggowych. W

pomieszczeniach mokrych terakota.

7.9.0rynnowanie i obrobki blacharskie

Jako orynnowanie budynku zastosowano rynny metalpl@® mm oraz rury spustowe
metalowe $100 mm. Rynny i rury spustowe w Kkolorze ngauijgcym do pokrycia
dachowego.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku nayerielone dziatki.



7.10. Podbitka dachowa
Jako podbitk dachows zaprojektowano blagh trapezowy T-7z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,50 mm, malowanej proszkowo w kzdomawijzujagcym do pokrycia

dachowego i elewaciji.
7.11. Zamurowanie otworu drzwiowego

W ramach zmiany araacji pomieszcze planuje s zamurowanie dwdch otworow
drzwiowychwewntrz budynku. Otwory zostan zamurowany bloczkami z betonu
komoérkowegona  zaprawie  cienkowarstwowej, cieptoshep i  wykaczone
obustronnietynkiem cementowo-wapiennym i pokrytevip&ami malarskimi zgodnie z
wykonczeniemscian wewgtrznych. W ramach projektowanej termomodernizalgnpje s¢
zamurowanie dwoch otwordw okiennych w elewacji vegbiiej. Otwory zostan
zamurowane bloczkami z betonu komérkowegona zaprawdienkowarstwowej,
cieptochronnej, ocieplone i wykozone od zewirz zgodnie z wykfaczeniem scian
zewretrznych, dla uzyskania wspétczynnika ciepta nowogtabego fragmentusciany

U < 0,20W/m?K. Pozosta} réznice w grubdci scian uzupetni styropianem.
7.12. Wybicie otworu drzwiowego

W zwigzku ze zmiag ararracji pomieszcze planuje st wybicie otworu drzwiowego w
scianie wewntrznej z wykonaniem nadpta zelbetowego o szerokoi zgodnej z grubizia
sciany i dtugdcig o 40 cm wgksz od szerokéci otworu (po 20 cm oparcia nad strore
nowego otworu). Wysokdé nadpraa 24 cm. Nadpree zbroé czterema gtami #12 (dwa
dotem i dwa gd&). Strzemiona @6 w rozstawie co 20 cm.

7.13. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej

Istniejgce drzwi wewgtrzne zostam zdemontowane, a w ich miejscu zamontowane nowe
drzwi drewniane wg zestawiew projekcie budowlanym. Wszystkie drzwi weytnzne —
ptytowe, fornirowane w kolorze biatym lub w kolormaturalnego drewna bukowego. Drzwi
lazienkowe wypos@ne w otwory wentylacyjne o przekroju sumarycznyrin 8,022 i

zamontowane wdgieznicy drewnianej.
7.14. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Projektuje s} przebudow dojs¢ do budynku:
- przed wejciem gtownym naley wykona dojcie cagiem pieszym o nachyleniu max 5%
- od strony zachodniej natg rozebré istniegcy chodnik i wykona dojscie do drzwi, na
odcinku 10 m wykonaspadek ejgu pieszego o nachyleniu max 5%,

- nowoprojektowane ggi piesze wykonaz kostki betonowej, prefabrykowanej,



- wokdt budynku wykoné&opask zwirowg z obrzeéem betonowym.

Uwagal!

Podane w tek$cie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentéw lub
dystrybutoréw byty niezbedne do opracowania projektu. Dopuszcza sie stosowanie innych
materiatéw, urzadzen i wyrobéw pod warunkiem spetnienia wymogéw projektowanych.

Wéweczas materiaty te traktuje sie jako ,ROWNOWAZNE”.

8. ELEMENTY WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje:

- Zimnej wody — istnigjca, do modernizacji,

- Cieptej wody uytkowej — przy punkcie poboru wody przeptywowy payvacz
elektryczny,

- Kanalizacji sanitarnej — gzet sanitarny na parterze z odprowadzeniem do
szczelnego zbiornika projektowanego na dziatce stave,

- Centralnego ogrzewania — projektuje siowsg instalacje c.0. wg. opracowania
branzowego,

- Wentylacg grawitacyjm — istniegca, do modernizacji,

- Elektryczry (oswietlenie, gniazda wtykowe, instalacja odgromowaistniepca,

do modernizacji wg. opracowania brawego.

9. KONSTRUKCJA BUDYNKU
Projektowane roboty nie wptgnna konstruke budynku. Nie s projektowanezadne
elementy konstrukcyjne. Schematy statyczne dlaejgtych elementow konstrukcyjnych nie
ulegra zmianom. Posadowienie budynku jak dotychczas.wWpeowadza si jakichkolwiek
czynnikdéw wywieragcych wpltyw na istniejce warunki gruntowe.
Istniejgca konstrukcg budynku oraz warunki jego posadowienia przedstawiav

punkcie 6.

10.WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY S ASIEDNIE

Do budynku zapewniony jest deptwody z istniejcego przyicza.Scieki odprowadzane

za pdrednictwem istnigjcego przydcza kanalizacji sanitarnej do istrgeggo zbiornika



bezodptywowego.Zapotrzebowanie i jakavody oraz ild¢ — bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

Wytwarzane odpady state usuwaneds pojemnika na odpady state znajdejgo s¢ na
terenie dziatki — jak dotychczas.

Emisja hatasu — obiekt ze wzdu na swqj funkcig naleey do obiektow
niewytwarzagcych hatasu oraz wibracji; projektowane roboty wigrowadzag zmian w tej
kwestii.

Projektowana termomodernizacja niestwayeaj zagraenia dla aytkownikdw i
otoczenia; naley ja wykona zgodnie z projektem, przepisami i obgmijgcymi normami
oraz przepisami bezpieamdwa przeciwpgarowego i higieny pracy mg szczegolnie na
uwadze zasady bezpieésgwva i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanya

podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

11. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

11.1. Kwalifikacja obiektu:

Przeznaczenie budynku — obiekt z przeznaczenienudyakek swietlicy wiejskiej, w
ktorym wystpuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego pvaalay ponad 50
0os6b niebdacych ich statymi waytkownikami. Budynek zakwalifikowano do kategorii
zagraenia ludzi ZL 1.

Budynek dwukondygnacyjny, wolnostoy. Wysokd¢ budynku wynosi 13,51m.
Budynek uznaje giza niski (SW).

Wymagana klasa odporém pozarowej dla przedmiotowego budynku to klasa B.

11.2. Wydzielenia ppaz.
Nie projektuje si nowych wydzielé ppaz. Odporndéci ogniowe istnigjcych przegrod
bez zmian. Caty budynek znajduje @i jednej strefie pzarowe;j.
11.3. Warunki ewakuacji

2 wyjscia ewakuacyjne. €vietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych (koega

Projektowane prace termomodernizacyjne nie zraiearunkow ewakuaciji.
11.4. Wyposazenie w urzdzenia ppa.

Przedmiotowy budynek wypogany w urzdzenia ppo. w Sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami. W niniejszym opracowaniu nie pkbjge st dodatkowego

wyposaenia ppa.



11.5. Droga pazarowa

Droge pozarowg stanowi droga gminna oraz teren utwardzonyna cizialzdace
dojazdem/ddiciem do budynku. Minimalna szera¥atych drog wynosi 4,0 m.

11.6. Ppoz. zaopatrzenie wodne

W niniejszym opracowaniu nie projektujec silodatkowego zaopatrzenia w wodo

celow ppa. Nie wprowadza gizmian w tej dziedzinie.
11.7. Odlegtosci

Lokalizacja przedmiotowego budynku wedém granic dziatki nie ulegnie zmianom.
Projektowana termomodernizacja z wykorzystaniemenabw nierozprzestrzenigjych

ognia NRO. Odlegi od najblizszego budynku administracyjnego wynosi 7,16 m.

12. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowan charakterystyk energetyczipbudynku przedstawiono w aazniku.

13.ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIAWYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Analize mazliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych tegsdw

alternatywnych zaopatrzenia w energciepto przedstawiono w zgdzniku.

14. UWAGI KO NCOWE

Materialy budowlane powinny posiadainstrukcg ITB, certyfikat lub deklaragj
zgodndci o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlaRypboty budowlane i
rzemiglnicze powinny by wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanejz or
obowigzujgcymi przepisami i normami. W wypadku ewentualnycktphwosci, niejasnéci
lub innych okolicznéci zaistniatych w trakcie realizacji budowy nateporozumié sie z
autorem projektu. Wszystkie roboty budowlane winoy¢ prowadzone pod nadzorem
kierownika budowy posiadagego odpowiednie uprawnienia do petnienia samaadkjel

funkcji w budownictwie.
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI

Zakres robot odnosi gido Termomodernizacja budynkéwietlicy wiejskiej w m.
Adamow. Budynekdwukondygnacyjny, wolnosioy.
Planowana inwestycja obejmuje rigmtjacy zakres robot:

roboty rozbiérkowe,

— roboty izolacyjne,
— roboty montaowe,
— roboty ciesielskie,
— roboty tynkarskie,
— roboty instalacyjne,

roboty wykaczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW

Na terenie inwestycji zlokalizowaney s1astpujace obiekty: przedmiotowy budynek

swietlicy, teren utwardzony, zieleniska oraz krzewy, ogrodzenie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Nie wystpuja elementy zagospodarowania terenu goeg stwarza& szczegolne

zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIAWYST EPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Prace ziemne
— Odkopaniecian fundamentowych i wykonanie izolacji.
4.2.Prace na wysokéci

— Roboty murarskie wykonywane powsj kondygnacji parteru lub na wyscko
powyzej 3,0 m od poziomécian fundamentowych;

— Roboty dekarskie przy pokryciach dachowych oraznom§ci przy montau
elementow odprowadzgjych wody opadowe z potaci dachowych;

— Prace na wysokai z elektronargdziami, z cgzkim sprztem budowlanym.



Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinny lagykonywane przez co najmniej
dwie osoby, okrdenie sposobu wykonania. Dotyczy to prac wykonywdmnpa wysokéci
powyzej 1,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jestasasvaniesrodkOw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysaka Stanowiska pracy powinny urdmwvi ¢ swobo@

ruchu, niezbdng do wykonywania pracy.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadzajako: szkolenia wgpne na stanowiskach

roboczych oraz szkolenia okresowe.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE,
ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM

Przed rozpoggxiem robot budowlanych nadg zagospodarowa
plac budowy:
— Oznakowanie terenu,
— Wykonanie drog, wyg i przege,

— Urzadzenie sktadowiska materiatow i wyrobow.

Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:

— Posiadéa uprawnienia budowlane,

— Organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapieczéstwa i
higieny pracy,

— Dbat o sprawnéc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmgje z
przeznaczeniem,

— Organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobagawodowymi i
innymi chorobami zwgzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— Dba o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZczpracy i wyposzenia

technicznego.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni ¢byyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze, i bezpieczne naizia. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezp@stwa wytkownikdéw tych srodkow

powinny zapewni@wystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek z



wysokasci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). &tglzaopatrzg miejsce pracy w

przendng apteczk pierwszej pomocy oraz instrukcji p40 sprz:t.

Projektant:
mgr inz. Daniel Kedzierski
nr upr. LUB/0231/POOK/10



V.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Wykaz rysunkéw

PS-1
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
SC-1
sc-2
sc-3
SC-4
SC-5
SC-6
SC-7
sc-8

Plan sytuacyjny

Elewacje

Rzut parteru

Rzut petra

Przekréj A-A

Zestawienie stolarki

Przekrodj pochylni zewgirznej

Uktad warstw systemu docieplenia

Uktad ptyt styropianu géznikow

Uktad ptyt styropianu przy namiku budynku
Sposob przyklejania siatki f@anie bez otworow
Sposob przyklejania siatki z wibkna szklangigy otworach
Szczegdt ocieplenia nanika budynku

Szczegot ocieplenidmeza okiennego

Szczegot mocowania rury spustowej

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
b.s.
1:100
b.s.
b.s.
b.s.
b.s.
b.s.
b.s.
b.s.
b.s.



