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SZCZEGOL MOCOWANIA RURY SPUSTOWEJ
1 - masa klejaca, 2 - ptyty styropianowe grub. 10 cm zbrojone siatka z wtékna szklanego,
3- warstwa masy klejacej, 4- tynk cienkowarstwowy, 5 — otwér do mocowania jarzma rury
spustowej, 6- masa trwale plastyczna, 7- jarzmo rury spustowej (potowka)

A |

Inwestor:

Gmina Adamow
Adamdw 11b, 22-442 Adamow

Opracowanie:

Geo—Projekt Invest Sp. z o.0.
23-200 Krasnik, ul. Urzedowska 139
tel. 791-640-120; 791-022-082

@j GEO-PROJEKT

Temat:

Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. Adamdw

Lokalizacja:

Adamow, 22-442 Adamdw

dz. nr ewid. 298, obreb 1 Adamow

Studium:

Projekt budowlany

Branza: Architektura

Imie | nazwisko:

Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:

mgr inz. arch. Marek Mizak

2331/Lb/84

Sprawdzajqey:

mgr inz. arch. Wactaw Kondziota

2550,/Lb,/85

Opracowal:

mgr inz. Cezary Zdral

Skala:

Tytut rysunku:

Szczegdl mocowania rury spustowej




