. rama okienna

. uszczelnienie

. styropian grafitowy EPS 031 gr. T1cm
. styropian grafitowy EPS 031 gr. 2cm

5. zaprawa klejgca z siatkq i tynk szlachetny akrylowy na podkfadzie

tynkarskim

6. tasma do uszczelniania spoin 15x3mm (sprezysta) pomigdzy

materiatem izoaleyjnym a wyprofilowaniem podokiennika
7. podokiennik z blachy powlekanej gr. 0,50mm

8. listwa narozna z siatkg

9. Listwa przyokienna

Wskazania:

Pomiedzy oscieznicq a wyprofilowaniem podokiennika nalezy umiescic
spienione tworzywo sztuczne lub uszczelniajgey pasek z qumy

porowate;.

cieplng i przegrode parochronng.

Pomigdzy podokiennikiem i gdrnym brzegiem muru umiesci¢ izolacje

Inwestor:

Gmina Adamow
Adamdw 11b, 22-442 Adamow

Opracowanie:

Geo—Projekt Invest Sp. z o.0.
23-200 Krasnik, ul. Urzedowska 139
tel. 791-640-120; 791-022-082

@ GEO-PROJEKT
invest Sp. z 0.0,

Temat:

Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. Adamdw

Lokalizacja:

Adamow, 22-442 Adamdw

dz. nr ewid. 298, obreb 1 Adamow

Studium:

Projekt budowlany

Branza:

Architektura

Imie | nazwisko:

Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:

mgr inz. arch. Marek Mizak

2331/Lb/84

Sprawdzajqey:

mgr inz. arch. Wactaw Kondziota

2550,/Lb,/85

Opracowal:

mgr inz. Cezary Zdral

Skala:

Szczegd! ocieplenia oscieza okiennego

Tytut rysunku:




