Bﬂﬁ‘? KARTA PRODUKTU
ECO

8013

Wymiary: 38 x 275 cm

Strefa bezpieczenstwa: 238 x 475 cm
Wysoko$¢ catkowita: 126 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 95 cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat

&

Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku produktu 8013
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastgpujace nawierzchnie amortyzujace upadek:

PLyTY N . 5 R P N " .
Nawierzchnie nalezy konserwowac poprzez uzupetnianie poziomu materiatéw sypkich

POLIETYLENOWE oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Najwieksze zagrozenie stanowi rozbite szkio

. . Minimalna grubo$é
Materiat Opis warstwy mm
Darn
Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: Drewno klejone, stal Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Stal malowana: Kora wielko$¢ kawatkéw od 20 mm do 80 300
Cynkowanie: proszkowe mm
Malowanie: proszkowe b drobni hani
: e o H rewno rozdrobnione mechaniczne
Kotwienie: Zakotwione 80 cm w gruncie. ) (nie materialy drewnopochodne),
Wiéry bez kory | lisci, wielkosé od 5 mm 300
do 30 mm
Piasek Wielko$¢ ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
Zwir Wielko$¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
. c } Materiaty syntetyczne z atestem
sﬂ?;glcazl% e stosowania dla wys. swob. upadku
Y < 950mm
DREWNO MALOWANIE
KLEJONE PROSZKOWE




