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D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaefihhicznej (OST) as wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzachbetonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja technic8@T) stanowi obowrujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecainiu
realizacji rob6t przyremoncie drogi gminnej nr 010827L Szewnia Gornaar@owoda gmina Adamow.
i obejmup :
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aw@nych z wykonywaniem warstwy
Scieralnej, wazacej, wyrownawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchnt z betonu asfaltowego raca wykonywé dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Kaigl
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdyseych”, IBDIM - 1997 [12] wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu Ilczbfogslllgjtggzsz/%r;gwych
KR1 >12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peiacza mineralnego o oklenym skitadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gaco, w okrdélony sposob, spehigga okrdlone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfafioutazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymhiéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow mineralnych oraz
zwigksza odporn@ bionki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywamiody, moze by dodawany do asfaltu lub do
kruszywa.

1.4.5.Podlaze pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $eiavosci 1 zgodne z
recepi laboratoryjn.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (agdéci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbhych do
warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sfrz uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — ohbgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dab

1.4.11.Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 2.
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2.2. Asfalt

Nalezy stosowd asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nafestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje sieenie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polioasfalt
musi spetnid wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaprobat technicza.
Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano Wiy 1 i 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetiafy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypelniacza podsiaego
i zastpczego.
Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw
' w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2| odKR 3doKR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg HN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych | kI I, II; gat.1,2 | K. I, IY; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztucznegaugle pomie-
dziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, Il; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL. 1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego surowca skalnego wa@l. I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenigly z odpylania -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50”, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity Kkl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcy
i piaskowce bez ograniczeniadtiowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwazadgej, wyrdwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatdow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznoici od kategorii ruchu

nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego K. 1 Il;gat.1,2 | kl. 1, 1% gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, Il; gat.1, 2 -

3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] K I, 1l -
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4 | Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego surowca skalnego Wkl I, II; gat.1,2 | kL. I, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES8O0 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralndgci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siosowanie wypetniacza innego pochodzenia, npy. pyddpylania,
popioty lotne z wgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboraiegyj i za zgadInzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyivesic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okridone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-99 [14].
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaigo powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich,srednich i cézkich ,
- walcow stalowych gtadkich,
- walcow ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych agizea czyszczacych,
- samochod6éw samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Asfalt
Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych w®odbywa sie w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanya@ep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDIM J18raz w aprobacie
techniczne;.
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4.2.3.Wypelniacz

Wypetiacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevialgpkich, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mima przewozi dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.4 Kruszywo

Kruszywo mana przewozdi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpiegzagh je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasansportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieipew przekracza 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si stosowanie samochoddéw termosow z podwoéjrigiainami skrzyni wypoganej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej onagniki bada laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki
materialéw pobrane w obediod Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

— doborze skladnikbw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okredleniu jej whasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaeuic si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezwkezy
graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maieej do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarfgi asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zadeosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
ZawartGgé od 0 od 0 dolg od 0 do 8 od 0 od 0 od 0 od 0
asfalu do20 |lubod O lubod 01, o5 40200 |do16 |do12.8
do 12,8 |do6,3 '
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100( 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 59:74 | 38+62 70+88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 | 30+50 63+80 | 6689
6,3 48+78 56+87 78+100 | 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45:76 60100 3950 2137 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 4171 29:38 | 21+36 30+42 35+48
zawartdé

ziarn > 2,0 | (41271) | (36+65) | (29+59) | (62:71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 | 20+35 18+28 | 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 | 17+30 12+20 | 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 | 15+28 10+18 | 16+23

0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
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0,15 6+20 1222 1222 6+11 11+22 7+14 1115
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartge
asfaltu w 5,0¢6,5 | 5,0+6,5 | 55+6,5 | 45:5,6 | 4,3+5,4 | 4,8+6,0 | 4,8:6,5
MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgwe

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngiohwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach od 1do 7.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10 Rys 1. Krzywe
100 0 graniczne
90 A )/ 10 uziarnienia

“ 7 mieszanki

80 2 20 . .

< ) mineralnej BA od 0
g )/ 0 do 20 mm do
2 7 g warstwy $cieralnej
o 60 40 & . . .
N A | £ nawierzchni drogi o
= 50 = — so & obchzeniu ruchem
8 2 dlaKR1 lub KR2
5 40 60
: ~~ :
o 30 70 &

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10 Rys. 2. Krzywe
100 0 graniczne
90 / 10 uziarnienia

/’ mieszanki

80 20 . .

2 4 mineralnej BA od 0
g 70 / w0 , do 16mm, od 0 do
@ °. 128 mm do
® 60 A w0 & . -
§ 7~ S warstwy scieralnej
w5 50 s0 & nawierzchni drogi o
- & obcizeniu ruchem

NR ASTM 200 100 B0 50 40 20 10 KR1 lub KR2
100 0 Rys. 3. Krzywe
90 / 10 graniczne

// v uziarnienia
o ¥ 7 y 20 mieszanki
S 70 7 5 ¢ Minerainej BA od 0
=3 o
5 VA s do 8mm, od 0 do
§ 50 7 0 2 6,3 mm do warstwy
g 50 7 / e & _ épieralnej
g e / & nawierzchni drogi o
G 40 < — 60 @ obcizeniu ruchem
D & nawierzchni drogi o
a@ 30 0 e
A obchzeniu ruchem
20 A - 80 KR1 lub KR2
| - ]
10 et %0
0 100
0,075 015 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38.1

12,8 20 318

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10 Rys. 4. Krzywe
100 0 graniczne
% 7717 0 uziarnienia

. / mieszanki
, 80 7 A 20 mineralnej BA od 0
R _
= 70 % do 20 mm do
@ y /) | = warstwy $cieralnej
g 60 40 -8 nawierzchni drogi o
s Wi 5 « obchzeniu ruchem
N o
g i o 0d KR3 do KR6

NR ASTM 200 10080 50 40 20 10 Rys. 5. Krzywe
100 0 graniczne
a0 / 10 uziarnienia

/ / mieszanki
o 117 20 mineralnej BA od 0
o
S 70 / 20 do 20 mm
= o .
G / / ®  (mieszanka 0
y 60 17 w0 8 nieciaglym
g ] s « Uziarnieniu) do
2] . .
g | / ; warstwy sqeraln_ej
§ 40 60 & nawierzchni drogi o
LR ) /] 70 § obciazeniu ruchem

] L @ od KR3 do KR6
20 A ——1 80

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10 Rys. 6. Krzywe

100 0 graniczne
7 uziarnienia

90 10 ; .
= = = A 1 mieszanki

L 80 20 mineralnej BA od 0
2_ o — — do 16 mm do
G ’ %0 R warstwy Scieralnej
& 60 VAR, s - nawierzchni drogi o
S 111 - - / // T 1 - _» obcizeniu ruchem

NR ASTM 200 10080 50 40 20 10 od KR3 do KR6
100 0 Rys. 7. Krzywe
% / 10 graniczne

7 /! uziarnienia
L 7 20 mieszanki
z_ o %0 mineralnej BA od 0
5 / ® do 12,8 mm do
8 60 / 4 -2 warstwy S$cieralnej
g 4 % nawierzchni drogi o
- 50 50 § L
H & Py f_, obciazeniu ruchem
% 40 60 & odKR3doKR6
] o]
5 % I Skiad
/.'/ - . .
20 /// - 80 mieszanki
mineralno-
10 anll 90 i ini
asfaltowe] powinien
0 100 by¢ ustalony na
podstawie bada
0075 015 0,48 03 042 085 2 4 63896 16 25 381 probek wykonanych
128 20 315 wg metody
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm Marshalla.  Probki

powinny  speinia
wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wizaca, wyrbwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek maimgch do warstwy vazacej, wyréwnawczej i wzmacnigej
Z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawsartasfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wazacej, wyréwnawczej i wzmacnigjej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkacth® Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powini®g ustalony na podstawie
bada probek wykonanych wg metody Marshalla; prébki powi spetnida wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.



83

Wykonana warstwa wkaca, wyrdwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego powinna spetnigymagania
podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1llub KR 2 | KR 3doKR 6
Modut sztywnéci pelzania”, MPa nie wymagasi | = 14,0 £18)"
Stabilnd¢ prébek wg metody Marshalla |w 2) )
temperaturze 60C, kN 253 2100
Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 0dd»,@,5
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % viv od 1,5do 4,5 od 2,0do 4,0
5 Wyp:)e’:meme wolnej przestrzeni w prébka 0d 75.0 do 90,0 0d 78.0 do
jw., %
86,0
6 [ Gruba¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm 0od3,5do5,0 | od3,5do5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0do 5,0 | od4,0do5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d5,0do7,0 | 0od50do7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka
3) probki zagszczone 2 x 75 udenzeibijaka
4) specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek @ostwy wizacej, wyrOwnawczej i wzmacnigej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaiesici od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 do
do20 | do16 | do12,8| do25 do 20 16"
Przechodzi przez
315 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 | 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100 | 87+100
12,8 65+93 | 78+100 | 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 | 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 3055 3054 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartge
ziarn > 2,0 mm | (45+70)| (46+70) | (45%65) | (59+75) | (59+75) | (55%70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10:22 9+22 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
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0,075 37 3+8 39 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawartd¢ asfaltu w| 4,3+5,8| 4,3+58 | 4,56,0 | 4,0:55 | 4,0:55 | 4,3+5,8
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wizacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej z betonu

asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanknemiinej BA od 0 do 20 mm do warstwy aadcej, wyréwnawczej i
wzmacniagcej nhawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Pozostaje na sicie, %

Rys. 9. Krzywe
graniczne
uziarnienia
mieszanki
mineralnej BA od
0 do 16 mm do
warstwy whzacej,
wyréwnawczej i

wzmacniagcej
nawierzchni drogi

o] obchzeniu
ruchem KR1 lub
KR2
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betonu asfaltowego

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Lp.

Wiasciwosci

Wymagania wobec MMA, warstwy
Wwiazacej, wyrbwnawczej
i wzmacniajcej w zalenaosci od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR2| od KR3 do KR 6
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Krzywe
graniczne
uziarnienia
mieszanki
mineralnej BA od 0
do 12,8 mm do
warstwy  whzacej,
wyréwnawczej i
wzmacniagcej
nawierzchni drogi o
obciazeniu ruchem
KR1 lub KR2

Rys. 10.

Rys. 11. Krzywe
graniczne
uziarnienia
mieszanki
mineralnej BA od 0
do 25 mm do
warstwy  whzacej,
wyréwnawczej i
wzmacniagcej
nawierzchni drogi o
obcizeniu ruchem
od KR3 do KR6
Rys. 12. Krzywe
graniczne
uziarnienia
mieszanki
mineralnej BA od 0
do 20 mm do
warstwy  whzacej,
wyréwnawczej i
wzmacniagcej
nawierzchni drogi o

obcizeniu ruchem

od KR3 do KR6

Rys. 13. Krzywe
graniczne
uziarnienia
mieszanki

mineralnej BA od
0 do 16 mm do

warstwy
wyréwnawczej
nawierzchni drogi
o] obchzeniu

ruchem od KR3 do
KR6

Tablica 6.
Wymagania wobec
mieszanek
mineralno-
asfaltowych i
warstwy whzacej,
wyréwnawczej
oraz
wzmacniajcej z




1 | Modut sztywnéci petzania?, MPa nie wymaga si > 16,0 £22)°)
Stabilnd¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 &£6,00 =211,0
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm 0od2,0do 5 oddb,%,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,
5 jvvgy%/?)lnleme wolnej przestrzeni w probka cgd 65.0 do 80,0 <75.0
6 [ Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 = 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5do 9,0

tylko fazy projektowania skladu MMA
2) dla warstwy wyrownawcze;j

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16],dotycz

3) specjalne warunki, olgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigm,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
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Yy

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubaglym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury skltadnikgatowej mieszanki

mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skladnikow, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe

i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept

Dopuszcza si dozowanie olgjtosciowe asfaltu, przy uwzglinieniu zmiany jego gptasci w zalenosci od temperatury. Dla
kategorii ruchu od KR5 dBR6 dozowanie sktadnikdw powinno bgterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania sktadnikbw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, veijlie przeptywomierza, lecz nie

wiecej niz £ 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onécbhgozowany do asfaltu w sposéb i wsittach

okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposoéb fredni, z uktadem termostatowania, zapevaaign utrzymanie

statej temperatury z toleranct 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyigosi

-dlaD 50 od 145C do 165 C,
-dlaD 70 od 140C do 160 C,
-dlaD 100 od 135C do 166 C,

- dla polimeroasfaltu -

wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerpmadodaniu wypetniacza uzyskata
whasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej

temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaost:

-zD50 od 14@ do 176 C,
-zD70 od 135C do 165C,
-z D 100 od 130C do 160 C,

- z polimeroasfaltem -

5.4. Przygotowanie podiaa

wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna byyprofilowane i réwne. Powierzchnia podio

powinna by sucha i czysta.

Nieréwndci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycbyieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podlze pod warstw
cieralm Wiazaca | wzmacniagca
1 | Drogiklasy A, Si GP 6 9
2 | Drogiklasy GiZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15
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W przypadku gdy nieréwroi podiaza a1 wieksze od podanych w tablicy 7, pogdonaley wyréwna& poprzez
frezowanie lub utgenie warstwy wyréwnawcze;.
Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego t@@dnaley skropt emulsj asfaltows lub asfaltem
uptynnionym w iléci ustalonej w SST. Zalecane §t asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphawza podano w tablicy

8.
Powierzchnie czotowe kragmikow, wlazéw, wpustéw itp. uedzer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem

uszczelniggcym okrglonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Podize do wvkonania warst llo$¢ asfaltu po odparowaniu woriy
Lp. 7 mieszankiV\l/Jyetonu asfaltow\(levyo z emulsji lub uptynniacza z asfalfu
9 uplynnionego, kg/fm
Podilae pod warstw asfaltow
1 | Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0d 0,7do 1,0
2 Podbud_owa_ z kruszywa stabilizowanggo 0d 0.5do 0.7
mechanicznie
3 Pod_b_udowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3do 05
stabilizowanego cementem
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni 0d0,2do 0,5

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozorng warstwe nalery skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed dkeniem nasfpnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego pokenia mgdzywarstwowego, w ikri ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. Pokczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/fh

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza llib od 0,3do 0,5
wzmachiajca
3 | Asfaltowa warstwa wiaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno hiy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wycosnajmniej:
- 8h przyilci powyzej 1,0 kg/mM emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyiléciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsii lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy ilgci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raargtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niezai od +5 C dla
wykonywanej warstwy gruligi > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubti < 8 cm. Nie dopuszczaesiktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym pagiopodczas opaddw atmosferycznych oraz silnegawiat (V> 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowjzany do przeprowadzenia
w obecndci Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance olte sk wykonupc ekstraka.
Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego podano w tablicy
10.
Tablica 10. Tolerancje zawaftm sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe] watgm skladu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki meto@kstrakcji, % m/m
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Mieszanki mineralno-asfaltowe dd
Lp | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe| nawierzchni drég o kategorii ruch

<

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostaje na sitach o oczkaeh
mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkach # m £30 £20
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - -°
3 |Ziarna przechodge przez sito o oczka
# 0,075mm *2,0 *1,5
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na B8 maed rozpoogeiem
robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyzyty sprzt jest wiaciwy,
— okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w

dokumentacji projektowej grulboi warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilci przegé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca zyje takich materiatow oraz spitm, jakie lgda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamdcinka probnego przez
Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana ukladask wyposaomna w uklad z automatycznym
sterowaniem grubgi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj projektova.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbysza od minimalnej temperatury mieszanki podanekeigp5.3.
Zaggszczanie mieszanki powinno odbyiwaic bezzwlocznie zgodnie ze schematem prtzejalca ustalonym na odcinku
prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wynd@snie mniej ng:

- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 125C,
- dla asfaltu D 100 12aC,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zagszczanie nalgy rozpoczaé od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utoonej warstwy powinien kiy
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagka powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byréwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepntasma asfaltowo-kauczukowv Sposob wykonywania @@z roboczych powinien ldyzaakceptowany
przez Ireyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnaadania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnaltsive] i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevzdisfaltowej podano w tablicy 11.
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6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej gal@a wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8}yniki
powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z tolerancy okreilona w tablicy 10. Dopuszcza esiwykonanie bada innymi
réwnowanymi metodami.

6.3.3.Badanie witaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
Tablica 11. Castotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe;]

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno{ 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki dozér ciat
mineralno-asfaltowej gy
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasle
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno- ‘eden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni J

6.3.5.Badanie wtciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralstaltowej

Pomiar temperatury skftadnikbw mieszanki minerastaltowe]j polega na odczytaniu temperatury na iskal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdremperatura powinna byzgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopeijega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru wSréece i
odczytaniu temperatury. Doktaditopomiarut 2° C. Temperatura powinna byggodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemirualnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreilac na prébkach zagzczonych metad Marshalla. Wyniki
powinny by zgodne z recepiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégdl km
2 | Rowna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdaio 10 m
3 | Réwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief s 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidvaiugasci 1 km
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5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podtanej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug

6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Grubg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3008 n

8 | Zacza podhine i poprzeczne cala diugozlacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

10 | Wyghd warstwy ocena ggta

11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z k@ego pasa o powierzchni do 3000

12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektovs, z tolerangi +5 cm.
Szerokaé¢ warstwy asfaltowe] iej potazonej, nie ograniczonej krasnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzth
powinna by szersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej potmonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3.R6wnas¢ warstwy

Nierowngci podtwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mieraeg BN-68/8931-04 [11] nie powinny by
wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nier6véeowarstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place i o o
scieralna wigzaca | wzmacnhiajca
1 | Drogiklasy A, SiGP 4 6 9
2 | DrogiklasyGiZz 6 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegoodeinkach prostych i na tukach powinny ¢bygodne z
dokumentagj projektova, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentacprojektova, z tolerancj = 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektowvs, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektova, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubéci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgne5 mm i warstwy o grubiei od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej
tolerancja wynost 5 mm.

6.4.8.Ztacza podiane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi. Zicza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by przesungte wzgkdem sebie co najmniej o 15 cm. gfiza powinny by catkowicie zwizane,
a przylegajce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do 5 mm ponad ich
powierzchng. Warstwy bez opornikdw powinny by wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieé&robcicia pokryte
asfaltem.
6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,

luszcacych st i spckanych.
6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagszczenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjnej.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwaklisfvego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kradzi urzidzeh obcych i krawznikow,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamdne do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznexwzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory nafto Pakowanie, znakamie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygiroe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty yapione AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadaas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Woypelniacz kamienny do mas
bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfad.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&enoawerzchni planografer

i tata



