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IZOHAN )

grzyhostop

preparat do zwalczania grzyhow i plesni

stuzy do zwalczania grzyhéw i plesni w materiatach budowlanych,
takich jak zaprawy cementowo-wapienne, cementowe i betony

Wtasciwosci
* wysoka skuteczno$¢ zwalczania plesni i grzybow IZOHAN grzyhostop jest preparatem
niszczacych strukturg materiatow budowlanych do profesjonalnego odkazania

¢ gteboka penetracja w gtgb materiatow budowlanych,

takich jak beton, zaprawy cementowe i cementowo-wapienne

* fatwosC i szybkoS¢ w stosowaniu

* prace odgrzybieniowe mozna wykonywaé samodzielnie

* nie jest wymagane uzycie zadnego specjalistycznego sprzetu Dane techniczne
* preparat naklada sig za pomocg natrysku lub pedzla

zagrzybhionych scian budynkow.

. Sktad:
Zastosowanie wodny roztwor biocydu
* odgrzybiania powierzchni mineralnych materiatow budowlanych (np. tynki cemento-
wo-wapienne, cementowe, powierzchnie betonowe, cegta)
* niszczenie grzybdw podstawczakow nalezacych do klasy Basidiomycetes
oraz plesni: Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces variotii, Enicillium funicu-
losum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride

Substancja czynna:
chlorek didecylodimetyloamonium 0,5g/100g - C, Xn

Substancje klasyfikowane jako niebezpieczne:

Spos6h stosowania propan-2-ol - ok. 0,4g/100g - F; Xi

Sciany stabo zawilgocone i porazone plesniami

Powierzchnig $cian oczyscic na mokro, zdrapujac nalot plesni i grzybow szczotk. Sciang Dawki skuteczne produktu:
odkurzyé z pytu. Tak przygotowana powierzchnig spryskac preparatem IZOHAN grzybostop grzyby podstawczaki - 394 g/m?,
i odczekaé do wyschnigcia. Po 24 h operacje powtorzy¢. W celu zabezpieczenia powierzchni plesn - 410 g/m?
przed ponownym zarazeniem grzybami i plesnig nalezy przesmarowac powierzchnig prepara-
tem zabezpieczajacym IZOHAN grzybochron. t3cznie Srodek grzybobojczy powinien by¢ stoso- Konsystencja:
wany trzykrotnie (tzw. tyndalizacja - frzykrotnie powtorzenie w odstepach 12-24 godzinnych). ciekla
Po zastosowaniu preparatu powierzchnie nalezy pokryc farba, tapeta lub inng okiadzing.
Sciany mocno zawilgocone i porazone plesniami . oL
Sku¢ zawilgocone tynki przynajmniej 80 ¢cm poza granice zawilgocenia oraz oczysci¢ powierzch- Odstep pomigdzy aplikacjami: 12-24 godz.
nig Sciany szczotka metalowa. Tak przygotowang $ciang pozostawi¢ do wyschniecia, pamietajac
0 zapewnieniu sprawnej wentylacji. Schnigcie mozna przyspieszy¢ strumieniem cieptego powietrza. Temperatura stosowania:
Przeschnigta powierzchnie nalezy odkurzy¢ szczotkg lub odkurzaczem. Nastepnie powierzchnie od +5°C do +25°C
nalezy spryskac warstwa preparatu IZOHAN grzybostop i odczekac do wyschnigcia. Po przeschnieciu
czynno$c¢ nalezy powtdrzy¢ (patrz opis wyzej). Po catkowitym wyschnigciu preparatu na odkazong Pozwolenie na obrot produktem biobdjczym:
powierzchnig mozna nakfada¢ nowy tynk. W celu uniknigcia ponownego zakazenia grzybami i ples- nr 3091/07

nig powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ preparatem IZOHAN grzybochron. Po zastosowaniu preparatu

powierzchnig nalezy pokry¢ farba, tapetg lub inng okfadzing. Posiada Atest higieniczny PZH

Przechowywanie
Termin przechowywania w oryginalnych, zamknigtych i zabezpieczonych przed zamarzaniem opakowaniach producenta wynosi 360 dni Zuiycie:
od daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +25°C. 2 . . R "
Uwagi ok. 0,1 I/m? przy jednokrotnej aplikaciji

Preparat zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i podczas jego stosowania nalezy nosi¢ ubrania, rekawice i okulary ochronne. Nalezy
chroni¢ dzieci przed dostepem do preparatu, a $rodowisko przed skazeniem. Przy stosowaniu preparatu nie nalezy jes¢, pi¢ ani palic )
papierosow. Pomieszczenia, w ktarych byt stosowany, nalezy intensywnie wietrzy¢. Zaleca sig mycie urzadzen woda natychmiast po kaz- Dostepne opakowama:
dorazowym wykorzystaniu. Wszystkie wymienione parametry odnosza sig do temperatury +23°C i 55% wilgotno$ci wzglednej powietrza. 051 (SDFYSkiWHCZ) 21 5]
Wyzsze temperatury i nizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszaja, a nizsze temperatury i wyzsza wilgotno$¢ powietrza op6zniajg czas b J 2
obrabki i przebieg twardnienia.
Pierwsza pomoc: Nigdy nie podawac ptyndw ani nie wywolywa¢ wymiotow, jesli poszkodowany jest nieprzytomny lub ma drgawki.
W pierwszej kolejnosci nalezy wyprowadzi¢ poszkodowang osobg ze skazonego Srodowiska. Skontaktowac sig z lekarzem lub centrum
toksykologicznym. Zatrucie inhalacyjne: Utozy¢ poszkodowang osobg w pozycji lezacej. Zapewni¢ doplyw S$wiezego powietrza.
W przypadku wystgpienia takiej potrzeby - wykona¢ sztuczne oddychanie i zapewni¢ pomoc lekarska. Zatrucie doustne: Przeptuka¢
i AN

usta. Poda¢ 0, | wody do wypicia. U osoby przytomnej wywota¢ wymioty lub wykona¢ piukanie zotadka. Skazenie oczu: Usunaé
szkfa kontaktowe. Skazone oczy delikatnie oczy$ci¢ mechanicznie. Nastgpnie oczy nalezy obficie i diugo przemywac tylko zimna
woda,starajac sie wywija¢ powieki. Wpusci¢ 1-2 krople oleju rycynowego dla ztagodzenia bolu. Oczy ostoni¢ gaza. Zapewni¢ konsul-

tacje lekarza okulisty. Skazenie skory: zdja¢ skazone ubranie. Oczysci¢ mechanicznie skazong skore, przemy¢ duzg iloscig wody,

a nastepnie wodg z fagodnym mydfem. Zasiegna¢ porady dermatologa, gdy wystapia podraznienie skory.

0-651

Udzielamy gwarancji odnos$nie jako$ci naszych materialdw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, ktérych nie obejmuije niniejsza
instrukcja, udostgpniamy naszym Klientom wtasng fachowa stuzbe doradcza. Z chwila wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swa wazno$¢. Wydanie 01/12
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