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Informacje o produkcie 390

Tynk renowacyjny

PCIl Saniment® Super

do podtozy obcigzonych wilgocia i solg, jednowarstwowy

Zakres zastosowania

Wiasciwosci produktu

B Do wnetrz (np. w po-
mieszczeniach piwnicznych).
B Do powierzchni ze-
wnetrznych od gornej kra-
wedzi terenu.

B Jako tynk renowacyjny
do podtozy o stabym, $red-
nim oraz wysokim stopniu
zasolenia.

B Do wykonywania su-
chych powierzchni muru
w przypadku wilgoci pod-
sigkajgcej i/lub higrosko-
pijnej (w przypadku wilgo-
ci podsigkajacej konieczne
jest wykonanie dodatkowo
izolacji poziomej).

B Do profilaktycznej
ochrony w strefie cokotow
Scian zewnetrznych (sol
do zwalczania gotoledzi!)

szynowym.

B Tynk renowacyjny zgodny z Instrukcja WTA-Merk-
blatt 2-9-04/D.

B Produkt odporny na dziatanie siarczanéw, przy za-
chowaniu wymaganej grubosci warstwy tworzy skuteczng
bariere przed rozpuszczonymi siarczanami oraz zawierajg-
cymi gips sktadnikami podtoza.

B Tynk o tatwoformowalnej, plastycznej konsystenciji,
tatwy i prosty w uzyciu.

B Mozliwosé uzycia w jednej warstwie.

B Mozliwos¢ uzycia zaréwno recznego, jak i maszy-
nowego.

B Mozliwos¢ uzycia bez stosowania obrzutki w przy-
padku podtozy o normalnej chtonnos$ci , rowniez w przy-
padku obcigzenia siarczanami.

B Zbrojony witéknami dla zwiekszenia ochrony przed
powstawaniem rys.

B Kolor: biaty.

PCI Saniment Super jest fatwy w uZyciu zaréwno recznym, jak i ma-

Dla mistrzéw budowlanych
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Dane odnos$nie uzycia /
dane techniczne

Dane materiatowo-technologiczne

Baza materiatowa

Mieszanka wapienno-cementowa z lekkimi kru-
szywami mineralnymi i wysokiej jakosci dodat-
kami uszlachetniajgcymi.

Baza materiatowa

Nie zawiera azbestu ani tez innych wtdkien mi-
neralnych. Brak szkodliwego dla zdrowia pyli-
cogennego miatkiego pytu krzemowego pod-
czas uzycia produktu.

Sktadniki produkt jednosktadnikowy
Konsystencja proszkowa
Frakcja uziarnienia 0-1,5mm

Oznaczenie zgodnie z:

Rozporzgdzeniem o transporcie materia- produkt nie stanowi towaru niebezpiecznego

téw niebezpiecznych (GGVSEB)

Rozporzgdzeniem o substancjach nie-
bezpiecznych (GefStoffV)

draznigcy, zawiera cement i wapno

Blizsze informacje: patrz akapit ‘Wskazdowki bezpieczeristwa’

Trwato$¢ sktadowania

min. 6 miesiecy; przechowywa¢ w miejscu
suchym, unika¢ dtugotrwatego sktadowania
w temperaturze powyzej +30°C

Forma dostawy

20 kg worek z papieru z wktadka PE,
nr art./ EAN 6488/7

Dane o technice stosowania

Zuzycie

ok. 0,75 kg/m? i mm grubosci warstwy

llo$¢ wody zarobowej

- 1 kg proszku ok. 400 - 420 ml
- 25 kg worek ok.8-8,41
Czas uzycia* ok. 45 minut

Temperatura uzycia

+5°C do +30°C

Czas mieszania

ok. 2 do 3 minut

Czas dojrzewania

ok. 5 minut

Czas utwardzania*

ok. 1 dzien / mm grubosci tynku

Grubos¢ tynku
- uzycie jednowarstwowe

- uzycie dwuwarstwowe

min. 20 mm

maks. 40 mm

min. 10 mm / warstwa

maks. 40 mm / grubosc¢ taczna

* Przy temperaturze + 23°C i 50 % wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyzsze temperatury skracaja, a nizsze

temperatury wydfuzajg podane czasy.
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Przygotowanie podioza

PCI Saniment® Super

Agregat tynkarski

G 4/CP 25

N 2 V + betoniarka
o pracy ciggtej

Przytacze zasilania

400V min. 25 A

400V min. 25 A

Kabel przytagczeniowy

32 A5x4 mm?

32 A5x4 mm?

Przytacze wody

3/4"; min. 2,5 bar przy
pracujgcej maszynie

3/4"; min. 2,5 bar przy
pracujgcej maszynie

Przewdd cisnieniowy do ttoczenia zapra- maks. 20 m

wy LW 24 $r.

maks. 20 m

Przewdd cisnieniowy do ttoczenia zapra-

maks. 2x 13,3 m LW35 maks. 2x 13,3 m LW35

wy LW 35 $r. +1x 10 m LW24 + 1x 10 m LW24
Przytacze pompy D6-3 D6 -3 wf
Spirala mieszadta standard -

Wat mieszajgcy - standard
Opaska mocujgca standard -
Przeptywomierz standard standard
Narzedzie do tynkowania precyzyjnego standard standard
Dysza do tynkowania precyzyjnego o014 o014

Dysza natrysku wodnego - -
Gorne/dolne przytacze wody goérne -
Zapotrzebowanie na wode ok. 400 | -
Sprezarka K2/380 V - 600 I/h/380 V Handy K 2 Handy K 2
Modut sterowniczy - duzy
Sonda poziomu napetnienia - wymagana

Pistolet do kleju

Cisnienie zaprawy

koniecznie wymagane koniecznie wymagane

Uwagi

Sprawdzi¢ skrzydta

mieszadta, wstepnie
przeszlamowac prze-

wody

B Podtoze murowane z ce-
gty, cegty wapienno-pia-
skowej, betonu komérko-
wego, kamienia famanego
lub cegty betonowej musi
by¢ wolne od niezwigza-
nych z podtozem lub utrud-
niajacych przyczepnosc
elementéw oraz by¢ mocne
i nosne.

Starg powtoke tynkowa na-
lezy usuna¢ na wysoko$¢
co najmniej 80 cm powy-
zej granicy zawilgocenia
lub wystepowania wykwi-
tow. Jesli widoczna grani-
ca wczesniejszej renowacji

powtoki tynkowej przebiega
wyzej, nalezy usuna¢ starg
powtoke az do tej linii. Od-
bity zawierajgcy sél tynk
nalezy niezwtocznie usu-
nac.

Zmurszatg zaprawe do spo-
inowania nalezy wydrapac
na gtebokos$¢ co najmniej

2 cm. Nastepnie oczysci¢
doktadnie mur, np. za po-
mocg stalowej szczotki
drucianej i usunaé powsta-
ty pyt. W przypadku muréw
o normalnej chtonnosci nie
jest wymagana zadna ob-
rzutka. Tylko w przypadku

chtonnych, gtadkich pod-
tozy konieczne jest wyko-
nanie obrzutki PCI Sani-
ment HA! Na gtadkie, mato
chtonne podtoza narzu-
ci¢ sieciowo obrzutke PCI
Saniment HA co najmniej
na 12 godzin przed nanie-
sieniem tynku PCI Sani-
ment Super (stopien pokry-
cia ok. 50%). Przy bardzo
nierbwnomiernym podtfozu
tynkowym lub tez przy bar-
dzo szerokich i gtebokich
spoinach zaleca sie nanie-
sienie warstwy wyrownaw-
czej z PCI Saniment Super.
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Sposob uzycia

PCI Saniment SUPER na-
noszony jest zwykle jed-
nowarstwowo na grubosc¢
20 do 40 mm bez wcze-
$niejszego wykonania ob-
rzutki. Zaleca sie, aby PCI
Saniment Super nanies¢
najpierw warstwa o grubo-
sci ok. 10 mm, pozostawi¢
na chwile do podeschnie-
cia, a nastepnie nanies¢
na zaktadang grubosé.

W przypadku duzego ob-
cigzenia azotanami lub
chlorkami oraz wysokie-
go stopnia zawilgocenia
muru (> 40%) konieczne
jest nanoszenie tynku me-
todg dwuwarstwowg przy
tacznej grubosci warstw
20 do 40 mm (w zaleznosci
od obciazenia solg), przy
czym kazda z warstw tynku
renowacyjnego musi mie¢
co najmniej 10 mm grubo-
sci. Drugg warstwe nano-
si¢ na powierzchniowo su-
cha i dobrze uszorstniong
pierwszg warstwe.

[} Przygotowanie tynku:

Mieszadto mechaniczne:
przygotowa¢ wode w na-
czyniu zarobowym, powoli
doda¢ suchg zaprawe, mie-
szaé przez ok. 2 do 3 mi-
nut. Zuzycie wody: ok. 8
do 8,4 | wody wodociggo-
wej / worek 20 kg. Maszyny
Z pompami mieszajgcymi:
brak szczegolnych wymo-
géw w poréwnaniu do stan-
dardowej techniki zastoso-
wan. Poza czystg wody
do mieszanki nie wolno
dodawac niczego innego.
2 Wymieszang zaprawe
PCI SANIMENT Super po
ok. 5 minutach czasu doj-
rzewania ponownie krot-
ko zamieszac i recznie lub
za pomocg odpowiednie-
go agregatu tynkarskiego
nanies¢ na przygotowane
podtoze.

[£] Sciagnaé powtoke PCI
SANIMENT Super tatg lub
duzg pacg drewniang pio-
nowo i do lica. W trakcie
tezenia tynku wyréwnaé
powierzchnie tynku paca

z filcem lub wymodelo-
wac jg w inny sposob. Mo-

ment rozpoczecia obréb-
ki powierzchni zalezny jest
od temperatury i chton-
nosci muru oraz grubosci
powtoki tynkowej. Potg-
czenia tynkéw renowacyj-
nych z tynkami zwyktymi
nalezy wykona¢ z nalez-
ng starannoscig, aby unik-
na¢ powstania rys oraz wi-
docznych $ladéw punktow
styku.

[Z8 Przy suchej i cieptej po-
godzie konieczne jest za-
chowanie jednodniowej
pielegnacji tynku PCIl Sa-
niment Super. W warun-
kach nadzwyczaj wysokiej
wilgotnosci powietrza (np.
w pomieszczeniach piw-
nicznych o ztej wentylacji)
wysychanie PCI Saniment
Super nie jest mozliwe.
Tym samym zachodzi ry-
zyko wnikania soli w catym
przekroju tynku. Aby nie
zniweczy¢ efektu renowa-
cji, konieczne jest stworze-
nie na kilka dni warunkéw
sprzyjajacych schnieciu
tynku, np. poprzez wsta-
wienie do pomieszczenia
osuszaczy powietrza.
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Nalezy przestrzegaé¢
nastepujacych zasad

Wskazowki odnosnie
bezpieczenstwa

I Stopien zasolenia podtoza: w celu ustalenia stop-
nia zasolenia podtoza nalezy skontaktowac sie z Dziatem
Techniki Zastosowan.

B Nie stosowaé PCI SANIMENT Super przy temperatu-
rach podtoza ponizej +5°C lub powyzej +30°C oraz przy
silnym oddziatywaniu ciepta lub wiatru.

B Uzycie maszynowe PCI SANIMENT Super jest mozliwe
wytacznie za pomocg odpowiednich maszyn z pompami
mieszajgcymi (patrz tabela ,,Uzycie maszynowe”)

B Tezejgcej zaprawy nie wolno rozciencza¢ woda ani tez
mieszac ze swiezg zaprawg PCl Saniment Super.

B Do mocowania przewodow elektrycznych, puszek,
naroznikdéw, szyn ochronnych itd. uzy¢ zaprawy PCI Sa-
niment Super lub szybkosprawnej zaprawy na bazie ce-
mentu, jak np. PCI Polyfix 5 Min. (nie uzywac¢ szpachli
gipsowych ani tez zapraw montazowych na bazie gip-
sul). Grubos$¢ powtoki tynku renowacyjnego nie moze by¢
mniejsza od zalecanej grubosci minimalnej

B Nie nagrzewa¢ zbyt szybko pomieszczen, w ktérych
wykonano tynki z uzyciem PCI Saniment Super, aby unik-
na¢ powstawania rys naprezeniowych.

B Narzedzia, maszyny oraz urzgdzenia mieszajgce nalezy
oczy$ci¢ woda bezposrednio po uzyciu. Stwardniaty pro-
dukt mozna usung¢ tylko mechaniczne.

B Zbyt wczesne lub zbyt pdzne zatarcie powierzchni tyn-
ku PCI SANIMENT Super moze spowodowaé¢ oderwanie
warstwy badz powstanie rys.

B Na powierzchniach tynkéw renowacyjnych wolno sto-
sowac wytgcznie powtoki malarskie o dobrych wtasciwo-
$ciach dyfuzyjnych (s, > 0,2 m/warstwa), tzn. zadnych ta-
pet, okfadzin czy dyfuzyjnie zamknietych powtok.

B Trwatos¢ sktadowania: min. 6 miesiecy; przechowywaé
w miejscu suchym, unika¢ dtugotrwatego sktadowania
w temperaturze powyzej +30°C.

B W przypadku podtozy zagrozonych powstaniem rys zale-
ca sie wbudowanie siatki zbrojgcej w drugg warstwe tynku.

PCI Saniment Super zawiera cement i wapno. Cement

i wapno reaguja z wilgocig i woda zarobowg dajgc odczyn
alkaliczny; z tego powodu mozliwe jest wystgpienie po-
draznien skoéry, ewentualnie poparzen sluzéwki (np. oczu).
Dziata draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego
uszkodzenia oczu, dlatego nalezy unika¢ kontaktu z ocza-
mi oraz dtugotrwatego kontaktu ze skoérg. Nie wdychaé
pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg
iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku
kontaktu ze skorg natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong
odziez i przemy¢ zanieczyszczona skore duza iloscig wody
z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne (np. na-
sgczone nitrylem rekawice bawetniane) oraz okulary lub
ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij
porady lekarza — pokaz opakowanie lub niniejszg infor-
macje o produkcie. Chroni¢ przed dziec¢mi.

Niska zawarto$¢ chromianow.
Kod szkodliwosci: ZP1

Dalszych informacji mozna zasiegnac z karty charakterystyki produktu.
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Usuwanie pustych
opakowan po produkcie

Serwis dla architektéw
i projektantéw

Catkowicie puste opakowania nalezy usung¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie
sie do doradcéw technicznych PCI.

Dalszych informacji mozna zasiegna¢ w przedstawiciel-
stwie PCl w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.0.
Dziat E-EBR/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Srem

Serwis doradztwa technicznego: tel. 616366317

BASF Polska Sp. z o.0.

Dziat E-EBR/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12

PL 63-100 Srem

telefon 616366300

faks 616366321

www.basf-cc.pl

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

Serwis doradztwa technicznego: telefon +48616366317

Warunki robocze na budowie i zakresy
stosowania naszych produktéw sg zr6z-
nicowane. W informacjach o produktach
mozemy podac tylko ogdéine wytyczne
uzycia. Odpowiadajg one naszemu dzi-
siejszemu stanowi wiedzy. Uzytkownik
jest zobowiazany do sprawdzenia przy-
datnosci i mozliwosci zastosowania

w przewidywanym celu. W razie specjal-
nych wymagan nalezy zasiegna¢ naszej
porady. Za niepetne i niewtasciwe dane

w naszych materiatach informacyjnych
odpowiadamy tylko w razie razace-

go zawinienia (dziatania umys$inego lub
razacego niedbalstwa); powyzsze nie
dotyczy ewentualnych roszczen z tytutu
ogdlnych przepiséw o odpowiedzialno-
$ci za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualno$¢ wraz
z ukazaniem sie nowego wydania.

Wydanie lipiec 2011.
Stan listopad 2010.




