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Informacja dot. ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
Obiekt budowlany: Budynek Zespotu Szkét w Suchowoli
m. Suchowola gmina Adaméw woj. Lubelskie
Inwestor: Gmina Adaméw; 22-442 Adamow pow. Zamojski
z/s Adamow 11b; 22-442 Adamow
Projektant: inz. Jan Siejka 22-400 Zamos$¢ ul. Wyszynskiego 69/19
Czgs¢ opisowa
1. Projektowe zamierzenie budowlane:
Projektuje si¢ termomodernizacj¢ oraz odgrzybianie Scian budynku Zespolu Szkoét w
Suchowoli tj. ocieplenie $cian zewngtrznych budynku, ocieplenie stropu ostatniej
kondygnacji, remont opaski odwadniajacej, wymiang stolarki okiennej w dobudowane;j
czesci Szkoty, wymiang drzwi wejSciowych, demontaz 1 ponowny montaz instalacji
odgromowej a takze odkopanie 1 osuszenie S$cian piwnic, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej pionowej. Wykonanie odgrzybiania $cian piwnic i parteru budynku
starej Szkoty.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dzialce o nr ewid. 2946/1 znajduje si¢ przedmiotowy budynek Zespolu Szkot o
wysokosci jednej i trzech kondygnacji. W sasiedztwie usytuowany jest budynek Sali
Gimnastycznej. Na dziatkach sasiednich istniejaca zabudowa zagrodowa oraz budynki
biblioteki i1 przychodni zdrowia o wysokosci 2-ch kondygnacji
Teren dziatki w cato$ci zagospodarowany 1 urzadzony tj. doj$cia o nawierzchni z kostki
betonowej, dojazd do budynku droga utwardzona o nawierzchni z kostki betonowe;j,
parkingi dla samochodéw osobowych o nawierzchni z kostki betonowe;j.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: Na dziatce nie ma elementdéw stwarzajacych zagrozenie dla ludzi
4. Zagrozenia ktére moga wystapi¢ podczas budowy: praca na wysoko$ciach
(rusztowaniach) przy wykonywaniu ocieplenia §cian zewngtrznych budynku mozliwosé
upadku cztowieka z wysokosci
upadek przedmiotéw z wysokos$ci na ziemig lub uzytkownikow Szkoty
Podczas budowy teren nalezy wygrodzi¢ oraz wykona¢ daszki zabezpieczajace przed
uderzeniem spadajacych przedmiotéw z wysokos$ci. Daszki wykona¢ przy wyijsciach z
ocieplanego budynku. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
(Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003r. Nr
47, poz.401) oraz pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w pelnym
zakresie do kierowania robotami budowlanymi.
5. W obszarze objetym pracami budowlanymi i jego sasiedztwie nie stwierdzono stref
szczegblnego zagrozenia zdrowia. Ewentualna ewakuacja lub dojazd karetki zapewniaja
drogi powiatowe graniczace z terenem Zespotu Szkot
6. Wnioski koncowe
Budowa winna by¢ prowadzona przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy powinien opracowac¢ plan ,,BIOZ”.
Plac budowy winien by¢ ogrodzony i niedostepny dla oséb nieupowaznionych.
Tablica informacyjna budowy powinna znajdowac si¢ na widocznym miejscu.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang przy
zachowaniu przepisow BHP. Materialy i narzgdzia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”.
Po zakonczeniu projektowanych robot remontowych budynek zgtosi¢ do odbioru.
Opracowatl: inz. Jan Siejka
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A/ OPIS TECHNICZNY
ODGRZYBIANIE SCIAN BUDYNKU ZESPOLU SZKOE. W SUCHOWOLI

1. Dane wstepne

1.1 Podstawa opracowania

Projekt Budowlano-Wykonawczy Odgrzybiania $cian Budynku Zespotu Szkot zostat

opracowany na podstawie:

- Umowa o prace projektowe zawarta pomigdzy firma Ustugi Projektowe inz. Jan
Siejka z siedziba ul. Wyszynskiego 69/19, 22-400 Zamo$¢ a Gming Adamow, z/s
Adamow 11b, 22-442 Adamow

- Inwentaryzacja Budynku Zespolu Szkot w Suchowoli dokonana przez Zespot
Projektowy w zakresie niezb¢dnym dla potrzeb niniejszego opracowania.

- Wizja lokalna na terenie,

- Uzgodnienia z Inwestorem tj. Gming Adamow

- Normy i Normatywy techniczne.

- Karty techniczne wyrobow

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano-Wykonawczy odgrzybiania $cian

Budynku Zespotu Szkot w Suchowoli w zakresie dot. Starej czgsci Szkoty.

Celem jest likwidacja istniejacego zawilgocenia i zagrzybienia $cian budynku, poprzez

wykonanie robo6t tj.

1. Skucie istniejacych tynkdéw na $cianach pomieszczen parteru

2. Rozebranie istniejacych posadzek i podtozy w pomieszczeniach parteru

3.Wykonanie izolacji poziomej od wewnatrz $cian parteru wodnym alkalicznym

roztworem metylosilikolianu potasu.

4. Hydrofobizacja $cian wewngtrznych i zewngtrznych. Osuszenie odkrytych $cian.

5. Odgrzybienie $cian wewngtrznych piwnic i parteru budynku poprzez oprysk wodnym

roztworem biocydu. Odgrzybianie wykonaé trzykrotnie poprzez oprysk po osuszeniu

$cian 1 ich odpyleniu.

6. Wykonanie na $cianach wewngtrznych piwnic i1 parteru budynku  tynkéw

renowacyjnych eliminujace wysolenie §cian

7. Po wykonaniu izolacji i prac remontowych usprawnienie wentylacji przez;

zamontowanie nawiewnikow higrosterowanych w oknach

— wykonanie komindéw wentylacji grawitacyjnej tj. wyprowadzenie ich ponad
istniejacy dach budynku

— wykonanie kanatéw nawiewnych pomieszczeh piwnic typu ,,Z”

8. Odkopanie zewngtrzne $cian piwnic

9. Oczyszczenie 1 osuszenie, a nastgpnie odgrzybienie Scian zewngtrznych piwnic

budynku poprzez oprysk wodnym roztworem biocydu. Odgrzybianie wykonaé

trzykrotnie poprzez oprysk po osuszeniu $cian i ich odpyleniu.

10. Wykonanie tynkéw II kat. na $cianach piwnic pod projektowana izolacje

przeciwwilgociowa.

11. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zewngtrznych budynku znajdujacych

si¢ w gruncie oraz na wysokos$¢ co najmniej 30cm ponad istniejacy teren
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2. Skrocony opis techniczny budynku (wg inwentaryzacji)
2.1. Dane ogolne
2.1.1. Gabaryty budynku zamknigte w prostokacie o wymiarach:

Dhugos¢ -35,97m
Szerokos¢ - 38,55m
Wysokos¢ catkowita cz. parterowa -5,68m
Wysokos¢ catkowita cz. dobudowana -13,79m
Wysokos¢ catkowita cz. starej Szkoty -16,47m
Ilos¢ sal lekcyjnych - 19 szt.
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -113
Powierzchnia zabudowy cz. starej Szkoty —376,48m’
Powierzchnia zabudowy cz. dobudowa —533,85m’
Razem powierzchnia zabudowy —910,33m’
Powierzchnia catkowita budynku cz. nadziemna —2203,33m’
Powierzchnia catkowita budynku cz. podziemna — 440,71m*
Kubatura ogrzewana czg¢$ci nadziemnej —8539,84m’
Kubatura ogrzewana czg$ci podziemnej ~1322,13m’

Budynek czg$ciowo podpiwniczony

2.2. Konstrukcja budynku

Konstrukcja/technologia: tradycyjna murowana

Uktad konstrukcyjny podtuzny

Sciany zewnetrzne cz. Starej Szkoly — murowane tradycyjnie z cegly
ceramicznej petnej grubosci wraz z tynkiem 58 1 60cm.

Sciany zewnetrzne cz. Dobudowana nadziemna — murowane tradycyjnie z
bloczkoéw betonu komorkowego warstwowe (24+5+12) grubosci wraz z tynkiem
46¢cm. [zolacja termiczna styropian grubo$ci Scm.

Sciany zewnetrzne cz. Dobudowana nadziemna elewacja zachodnia dodatkowo
ocieplona metoda lekko-mokra na styropianie grubosci Scm — murowane
tradycyjnie z bloczkéw betonu komoérkowego warstwowe (24+5+12) grubosci
wraz z tynkiem 52cm. Izolacja termiczna styropian grubosci 2x5cm.

Sciany piwnic cz. podpiwniczonej — murowane tradycyjnie z cegly ceramiczne;j
petnej grubosci Slcm.

Posadzka piwnic z plytek terakotowych na podktadzie betonowym grubosci
10cm. Projektowana izolacja cieplna z plyt styropianowych ekstrudowanych
grubosci Scm. Projektowana izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS grubosci min Smm. Podktad z chudego betonu grubosci
10cm.

Stropy migdzy-kondygnacyjne i strop poddasza cz. Starej Szkoly — ceramiczne
typu cigzki Kleina. Strop poddasza ocieplony glinobitka grubosci okoto 6¢cm.
Stropy migdzy-kondygnacyjne i strop ostatniej kondygnacji cz. Dobudowanej —
prefabrykowane typu DZ-3. Strop ostatniej kondygnacji ocieplony wetna
mineralng grubosci okoto 6¢cm. Stropodach wentylowany.

Stolarka okienna cz. Starej Szkoly wymieniona na okna z profili PCV o
wspdtezynniku U = 1.8W/m’K

Stolarka okienna cz. Dobudowanej projektowana do wymiany na okna z profili
PCV o wspotezynniku U = 1.8W/m’K

Stolarka drzwiowa drzwi wej$ciowych drewniana projektowana do wymiany na
drzwi z cieptych profili aluminiowych o wspotczynniku U = 1.8Wm’K.

UWAGA! Termoizolacyjnos$ci przegréd budowlanych (wg odrgbnego opracowania)
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3. Opinia techniczna dotyczaca problemow z zawilgoceniem i zagrzybieniem
W budynku Zespotu Szkot zlokalizowanym w Suchowoli w toku ogledzin i pomiaréw
stwierdzono nastgpujace wady wymagajace natychmiastowych prac zaradczych:

1. Zawilgocenie $cian spowodowane korozja lub brakiem izolacji poziomej i pionowe;j
przeciwwilgociowej (brak prawidlowego funkcjonowania §cian, zaduch, stgchlizna,
rozwarstwianie si¢ cegiel, rozsadzanie ich na skutek krystalizacji soli
zmagazynowanych w ceramice)

2. Z powodu zawilgocenia stan konstrukcji budynku podlega stalemu pogorszeniu z
powodu korozji fundamentéw 1 S$cian ponad to krystalizujace sole rozsadzaja
konstrukcje.

3. Zagrzybienie w stopniu powodujacym zagrozenie zdrowia ludzi przebywajacych w
obiekcie. W zwiazku z zawilgoceniem powstawaly dogodne warunki dla powstawania
zycia biologicznego w 1 na ceramice, powodowato to skutki kruszenia tynkow i
ceramiki.

4. W zwiazku z zawilgoceniem $cian w okresie zimowym przemarzanie konstrukcji co
w dodatkowy sposéb przyczynialo si¢ 1 przyczynia do przyspieszonej degradacji
konstrukcji budynku. (Woda zawarta w $cianach w procesie zamarzania zwigksza swoja
objetos¢ i rozsadza $ciany)

5. Brak ponad terenem 1 w gruncie lub uszkodzona izolacja pionowa $cian piwnic

6. Braki w dostatecznej wentylacji pomieszczen (po wykonaniu remontu moga
skutkowaé kondensacja wilgoci na powtokach (punkt rosy). W szczegdlnosci nalezy
udrozni¢ i wyprowadzi¢ ponad dach istniejace przewody wentylacji grawitacyjnej

4. Roboty zwiazane z odgrzybianiem $cian budynku

4.1 Sciany pomieszczen parteru

1.Skucie tynkoéw na $cianach parteru na pelnej wysokosci w pomieszczeniach sal
lekcyjnych, sekretariacie, gabinecie i pomieszczeniach biblioteki.

2. Rozebranie posadzek pomieszczen parteru znajdujacych si¢ nad pomieszczeniami
piwnic tj. sekretariat, gabinet i 1-go pomieszczenia biblioteki oraz rozebranie posadzek
1 podlozy pomieszczen parteru na gruncie tj. sal lekcyjnych parteru i 2-go
pomieszczenia biblioteki.

3.Przetarcie $cian z luznych resztek tynku.

4.Czyszczenie $cian sprezonym powietrzem.

5.0dgrzybienie wglgbne poprzez trzykrotny natrysk preparatami szybko sprawnymi tj.
wodnym roztworem biocydu. Zastosowa¢ preparat do zwalczania grzybow i plesni w
materiatach budowlanych takich jak zaprawy cementowo-wapienne, cementowe,
powierzchnie betonowe, cegla tj. [ZOHAN grzybostop. Sposodb stosowania wg zalecen
producenta.

6.Wiercenie jednorzedowe otwordw @ 20 pod katem 30° pod iniekcje w rozstawie co
10cm (pod odtwarzanie izolacji poziomej). Miejsce usytuowania otworow wg rysunku
szczegOtowego.

7. Otwory przed iniekcja oczysci¢ sprgzonym powietrzem.

8. Iniektowanie wykona¢ grawitacyjnie ze zbiornikéw z lejkiem nie przerwanie przez
24 godziny, do pelnego nasycenia ceramiki, odtwarzanie izolacji poziomej poprzez
hydrofobizacj¢ muru.

9. Do iniekcji zastosowac¢ preparat przeciw kapilarnie podciagajacej wilgoci w murach
wiazacym szkodliwe sole tj. wodnym alkalicznym roztworem metylosilikolianu potasu
o nazwie PCI Bohrlochsperre.
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10. Po zakonczeniu iniekcji (nasycenie muru iniektem) wypethi¢ bezpustkowo
odwierty, uzywajac specjalnej suspensji odpornej na siarczany 1 wilgo€,
charakteryzujacej si¢ bez skurczowym dojrzewaniem o nazwie PCI Bohrlochsispension.
11. Na $cianach parteru w miejscach skucia starego tynku, wykona¢ tynk renowacyjny
do podlozy obciazonych wilgocia i sola grubosci min. 2cm. Do wykonania tynkow
Scian zastosowa¢ Tynk renowacyjny PCI Saniment Super. Przed malowaniem $cian
parteru wykona¢ jednokrotny natrysk preparatem IZOHAN grzybochron.

12. Wykona¢ dwukrotne malowanie tynkéw $cian parteru farbami dyfuzyjnymi
(oddychajacymi) lateksowymi do wymalowan wewngtrznych BOLIX CamertOne
LATEX.

4.2 Sciany i sufity pomieszczen piwnic

1.Czyszczenie $cian 1 sufitow sprezonym powietrzem.

2. Przed odgrzybianiem $cian piwnic w miejscach oznaczonych na rzucie piwnic
wykona¢ kanaly nawiewne typu ,,Z” z blachy stalowej nierdzewnej o przekroju
14x14cm. Wylot kanaléw nad posadzka 30cm. Wloty kanatow na zewnatrz budynku
30cm nad poziomem projektowanego terenu. Na kanatach osadzi¢ kratki wentylacyjne z
tworzyw sztucznych wewngtrzne (biate) i zewngtrzne (brazowe).

2.Wykona¢ odgrzybienie wglgbne $cian i sufitu poprzez trzykrotny natrysk preparatami
szybko sprawnymi tj. wodnym roztworem biocydu. Zastosowac preparat do zwalczania
grzybow 1 plesni w materiatach budowlanych takich jak zaprawy cementowo-wapienne,
cementowe, powierzchnie betonowe, cegla tj. IZOHAN grzybostop. Sposob stosowania
wg zalecen producenta.

3. Na $cianach piwnic, wykona¢ tynk renowacyjny do podtozy obciazonych wilgocia i
sola grubosci min. 2cm. Do wykonania tynkow $cian zastosowaé Tynk renowacyjny
PCI Saniment Super. Przed malowaniem §cian piwnic wykona¢ jednokrotny natrysk
preparatem IZOHAN grzybochron.

4. Wykona¢ dwukrotne malowanie tynkéw $cian piwnic farbami dyfuzyjnymi
(oddychajacymi) lateksowymi do wymalowan wewngtrznych BOLIX CamertOne
LATEX.

5. Ocieplenie stropu nad piwnica w czgsci po bylej kottowni plytami welny mineralnej
lamelowej twardej 150 o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,043W/m’K i
grubosci 10cm z wyprawa z tynkow mineralnych BOLIX w systemie [ZO-STROP
posiadajacy atest p.poz. jako NRO.

Zastosowana technologia odgrzybiania $cian jest nieszkodliwa dla ludzi i srodowiska,
posiada wszelkie wymagane certyfikaty. Wiaze trwale sole budowlane i dziatajac
wglebnie poprawia jako$¢ substancji budowlane;.

Gwarantuje pelng hydrofobizacje poprzez tworzenie warstwy zmineralizowane;j
Pozostawia mury w pelni zhydrofobizowane, ale oddychajace.

Calkowita odpornos¢ na uszkodzenia.

Jest bezpieczna dla budynku jak 1 jego uzytkownikéw pod wzgledem konstrukcyjnym.
Gwarantuje peten sukces procesu osuszenia murdw jak i ich catkowite zabezpieczenie
przed ponownym zawilgoceniem.

5. Roboty posadzkowe wewne¢trzne zwiazane z odgrzybianiem budynku

1. Rozebranie posadzek pomieszczen parteru znajdujacych si¢ nad pomieszczeniami
piwnic tj. sekretariat, gabinet i 1-go pomieszczenia biblioteki oraz rozebranie posadzek
1 podtozy pomieszczen parteru na gruncie tj. 2-ch sal lekcyjnych na parterze i 2-go
pomieszczenia biblioteki.

2. Nad pomieszczeniami piwnic w pomieszczeniach sekretariatu, gabinetu i 1-go
pomieszczenia biblioteki po rozebraniu istniejacych posadzek i warstwy dociskowej z
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jastrychu cementowego o grubosci okoto S5cm wykona¢ nowe posadzki wg
nastgpujacego rozwigzania:

Trzykrotne odgrzybienie powierzchni poprzez oprysk preparatem szybko sprawnym
tj. wodnym roztworem biocydu. Zastosowac preparat do zwalczania grzybow i
plesni w materiatach budowlanych takich jak zaprawy cementowo-wapienne,
cementowe, powierzchnie betonowe, ceglta tj. IZOHAN grzybostop. Sposob
stosowania wg zalecen producenta.

Wykona¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej M 12 grubosci okoto 2em.
Ulozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej] z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS o grubosci min. Smm. Papg termozgrzewalnag wywina¢ na
$ciany pomieszczen na petna wysoko$¢ podktadéw cementowych.

Utozy¢ warstwe dociskowa posadzki grubosci Scm z zaprawy cementowej M15
zbrojona przeciw skurczowo siatka stalowa o oczkach 20x20cm ze stali gladkie;j
@6mm. Warstwg dociskowa dylatowaé¢ od $cian budynku paskiem styropianu
grubosci 2cm. Przed ulozeniem podidég — na warstwie dociskowej wykonaé
jednokrotny natrysk preparatem [ZOHAN grzybochron.

Na warstwie dociskowe] utozy¢ podlogi wilasciwe z paneli podltogowych
przeznaczone dla obiektéw uzytecznosci publicznej grubosci okoto 10mm z ptyty
HDF i klasie $cieralnosci min. ACS.

3. W pomieszczeniach parteru po rozebraniu istniejacych posadzek i catosci podtozy na
gruncie w pomieszczeniach 2-ch sal lekcyjnych parteru i 2-go  pomieszczenia
biblioteki, wykona¢ nowe posadzki wg nastgpujacego rozwigzania:

Utozy¢ warstwe piasku grubosci 10cm

Na warstwie piasku wykona¢ podktad betonowy z betonu C16/20 o grubosci 10cm.

Ulozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej] z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS o grubosci min. Smm. Papg termozgrzewalnag wywina¢ na
$ciany pomieszczen na petna wysokos¢ izolacji cieplnej i podktadéw cementowych.
Wykonac¢ izolacje cieplna z ptyt styropianu EPS 100-038 (dach/podioga) o grubosci
min. 10cm

Utozy¢ warstwe dociskowa posadzki z zaprawy cementowej M15 grubosci Scm
zbrojona przeciw skurczowo siatka stalowa o oczkach 20x20cm ze stali gladkiej
@6mm. Warstwe dociskowa dylatowaé od $cian budynku paskiem styropianu
grubosci 2cm. Przed ulozeniem podtdég — na warstwie dociskowej wykonaé
jednokrotny natrysk preparatem IZOHAN grzybochron.

Na warstwie dociskowe] utozy¢ podlogi wiasciwe z paneli podlogowych
przeznaczone dla obiektoéw uzytecznosci publicznej grubosci okoto 10mm z plyty
HDF i klasie $cieralnosci min. ACS. Listwy przyscienne wykonac jako systemowe.

Roboty izolacyjne $cian zewnetrznych zwigzane z odgrzybianiem budynku
Odkopanie $cian budynku Starej Szkoty od zewnatrz na peinej ich wysokosci

Sciany oczyscié¢ z resztek bitumu i odspojonego tynku, osuszy¢ (roboty wykonywac
w okresie letnim — lipiec, sierpien)

Wykona¢ trzykrotne odgrzybienie powierzchni poprzez oprysk preparatem szybko
sprawnym tj. wodnym roztworem biocydu. Zastosowaé preparat do zwalczania
grzybow 1 ple$ni w materiatach budowlanych takich jak zaprawy cementowo-
wapienne, cementowe, powierzchnie betonowe, cegla tj. [ZOHAN grzybostop.
Sposdb stosowania wg zalecen producenta.

Nastgpnie po wyschnigciu preparatu odgrzybieniowego  wykona¢ rapowke
cementowa (tynk kat. II) pod izolacj¢ przeciwwilgociowa. Przed wykonaniem
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izolacji przeciwwilgociowej zewnetrznych $cian piwnic wykona¢ jednokrotny
natrysk preparatem IZOHAN grzybochron.
Wykona¢ wyoblenia powierzchni wklgstych zaréwno poziomych jak i pionowych
zaprawa szybkosprawna PCI Emaco R345. Nastepnie wykonaé¢ gruntowanie $Scian
zewnetrznych piwnic przed wykonaniem wtlasciwej izolacji przeciwwilgociowe]
preparatem PCI Pecimor F w stosunku 1:5 z woda.
Wilasciwa izolacje uktada¢ w dwoch warstwach o grubosci 2,5mm  z
dwusktadnikowej bitumicznej izolacji grubowarstwowej do S$cian piwnic i
fundamentow PCI Pecimor 2K. Izolacje nalezy wykona¢ co najmniej 30cm powyzej
istniejacego terenu. Izolacje uktada¢ wg wskazowek producenta.
Przejécia rurowe przez $ciany izolowaé samoprzylepnym arkuszem bitumicznym
PCI Pecithene. Sposob wykonania uszczelnienia wg zalecen producenta.
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami wykonanej izolacji pionowej oraz
dodatkowej hydroizolacji , nalezy na $cianach utozy¢ foli¢ kubetkowa (DORKEN)
DELTA-NB 8mm, 450g/m2. Folie kubetkowa uklada si¢ stozkami $cigtymi w
kierunku muru. Potaczenia wykonuje si¢ na zakladke o dlugosci ok. 30cm.
Mocowanie do $ciany mozna wykona¢ przy uzyciu gwozdzi stalowych w
odlegto$ciach ok. 60cm od siebie. Idea pracy tej membrany oparta jest na
wykorzystaniu szczeliny powietrznej, powstatej pomigdzy konstrukcja budynku, a
izolacja. Szczelina ta zapewnia odprowadzenie wody i pary wodnej, co pozwala
zabezpieczy¢ materialty budowlane przed nadmierna wilgocia 1 przed tworzeniem
si¢ cis$nienia hydrostatycznego. Folia przeznaczona jest do zabezpieczenia
zewngtrznej izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic przed uszkodzeniem
mechanicznym w czasie zasypywania wykopow i osiadania ziemi. Foli¢ kubetkowa
wyprowadzi¢ do wysokosci terenu tj. do izolacji cieplnej projektowanej na §cianach
cokotu budynku. Aby folia kubetkowa dobrze spetniata swoja funkcjg, musza by¢
spetnione nastepujace warunki:

- zapewniona szczelno$¢ na zaktadach,

- dobrze uszczelniona krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany,

- dobre uszczelnienia w miejscach zataman izolacji
Po wykonaniu izolacji z folii kubetkowej - zasypanie odkopanych S$cian
zewngtrznych piwnic piaskiem celem uniknigcia uszkodzen izolacji.
Remont opaski odwadniajacej, poprzez wymiang istniejacych plytek betonowych na
opaske z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6cm i szerokos$ci 130cm na
warstwie odsaczajacej z piasku grubosci 10cm i podsypce piaskowej grubosci 4cm
oraz wykonanie koryt $cickowych dlugosci min 200cm dla odprowadzenia wod
opadowych z dachu budynku. Opask¢ odwadniajaca wokot budynku projektuje si¢ z
kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6¢cm na podsypce piaskowej grubosci
4cm 1 podbudowie z piasku grubosci 10cm. Wykona¢ min 2% spadek opaski
odwadniajacej od budynku.
Obrzeza wibroprasowane 20x6x100. W miejscach wylotu rur deszczowych, utozy¢
korytka betonowe dlugosci 200cm w celu odprowadzenia wod opadowych od
budynku.
Po wykonaniu prac ziemnych nalezy na nowo uksztaltowanym terenie zasiac trawg.
Uwaga! Koszt robot zwiazanych z wykonaniem nowej opaski odwodnienia
budynku ujety zostal w odrgbnym kosztorysie dot. Termomodernizacji Budynku
Zespotu Szkot w Suchowoli.
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7. Wymagania BHP

W zakresie ochrony 1 przepisow bhp nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 19 marca 2003r. Nr
47, poz.401).

8. Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegodlny charakter robdt odgrzybiania $cian budynku powinny by¢
one wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw i1 pod systematycznym
nadzorem technicznym. Warunki te moga by¢ spetnione w przypadku prowadzenia
robot przez przedsigbiorstwo posiadajace doswiadczenia w zakresie wykonywania
robot odgrzybieniowych. Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego
przez wykonawcg robdt, powinien by¢ prowadzony bezwzglednie jednocze$nie nadzor
inwestorski a w miarg potrzeby autorski.

9. Dziennik budowy

W czasie wykonywania robot odgrzybienia, ocieplenia $cian, elewacyjnych i innych
zwiazanych bezposrednio z nimi musi by¢ prowadzony dziennik budowy, zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

10. Odbior wykonanych robét
Odbiorem technicznym czg$ciowym przy odgrzybianiu §cian budynku nalezy objaé
nastgpujace etapy robot:
- przygotowanie powierzchni $cian,
- wykonanie odgrzybiania $cian
- wykonanie iniekcji poziomych,
- wykonanie tynkoéw renowacyjnych
- wykonanie warstw posadzkowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zewngtrznych
Odbidr techniczny czg§ciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne etapy robot
zostaly wykonane zgodnie z technologia wykonywania robot.
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane dla poszczegolnych pomieszczen budynku.
Odbioru powinien dokonywa¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.
Opracowat: inz. Jan Siejka
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