katalog kart technicznych

Twoj dom - nasze rozwigzania!
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IZOHAN grzybochron jest preparatem

do profesjonalnego zabezpieczania $cian
budynkéw przed pierwotnym (prewencja)
i wtérnym (po odgrzyhieniu) porazeniem
grzybami i plesniami.

Dane techniczne

Skiad:
wodna dyspersja tworzyw sztucznych
z dodatkiem biocydow

Substancja czynna:
chlorek didecylodimetyloamonium 0,5g/100g - C, Xn

Substancije klasyfikowane jako niebezpieczne:
propan-2-ol - ok. 0,4g/100g - F; Xi

Dawki skuteczne produktu:
grzyby podstawczaki - 394 g/m?,
plesn - 410 g/m?

Konsystencja: ciekia

Barwa: mlecznobiafa

Odstep pomigdzy aplikacjami: 12-24 godz.

Temperatura stosowania i przechowywania: od +5 do +25°C
Swiadectwo skutecznosci: SGGW Z0D-Sw-01/09/2000

Pozwolenie na obrdt produktem biobéjczym: nr 3092/07

Posiada Atest higieniczny PZH

Zuzycie: ok. 0,3 I/m? przy jednokrotnym zastosowaniu

Dostepne opakowania:
11,2151

0-652 [iH%

IZOHAN

grzybochron

preparat do zabhezpieczania przed porazeniem
grzybami i plesnia

stuzy do zahezpieczania powierzchni mineralnych przed porazeniem grzyhami
plesniowymi i grzybami niszczacymi strukture materiatéow budowlanych

Wtasciwosci
* skutecznie zabezpiecza przed rozwojem plesni grzybowych i grzybow
niszczacych strukture materiatow budowlanych
* posiada wysokie wtasciwosci penetracyjne w gigb materiatow budowlanych,
takich jak beton, zaprawy cementowe i cementowo-wapienne
* charakteryzuje sie tatwoscig i szybkoscia w stosowaniu
* prace zabezpieczajace mozna wykonywac samodzielnie
* nie jest wymagane uzycie Zadnego specjalistycznego sprzetu
* preparat nakfada sig za pomocg natrysku lub pedzla
tworzy bezbarwng powtfoke zabezpieczajgca, odporng na zmienne warunki
atmosferyczne, ktéra mozna pokry¢ dowolng farba akrylowa

Zastosowanie
* odgrzybianie powierzchni mineralnych, materiatéw budowlanych
(np. tynkéw cementowo-wapiennych, cementowych, powierzchni betonowych, cegiet)
* zabezpieczenie przed rozwojem plesni: Aspergillus niger, Aspergillus terre-
us, Paecilomyces variotii, Penicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron,
Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride oraz grzybéw podstawczakow
nalezacych do klasy Basidiomycetesi

Sposob stosowania
Sciany po wykonaniu operaciji odkazania
Po wykonaniu operacji odkazania preparatem IZOHAN grzybostop Sciang nalezy otyn-
kowac lub wygtadzi¢ wyprawg tynkowa. Wygladzong powierzchnig zabezpieczy¢ jedng
warstwg preparatu IZOHAN grzybochron. Srodek nanosi sig natryskiem lub za pomoca
pedzla. Po wyschnigciu nalezy zabezpieczong powierzchnie pomalowaé dowolng farbg
akrylowa, wytozyC tapetg lub inng okladzing $cienna.
Sciany narazone na zawilgocenie i porazenie grzyhami
Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne narazone na zawilgocenie, ale jeszcze nie
porazone grzybami nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie jednej warstwy preparatu
IZOHAN grzybochron. Srodek nanosi sig natryskiem lub pedzlem. Po catkowitym
wyschnieciu preparatu zabezpieczong powierzchnig nalezy pomalowa¢ dowolng
farbg akrylowa, wytozy¢ tapetg lub inng okfadzing Scienna.

Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamknigtych i zabezpieczonych przed zamarzaniem opako-

waniach producenta wynosi 12 miesiecy od daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze

od +5°C do +25°C.

Uwagi

Preparat zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i podczas jego stosowania nalezy nosi¢ ubrania, reka-

wice i okulary ochronne. Nalezy chroni¢ dzieci przed dostgpem do preparatu, a Srodowisko przed skaze-

niem. Przy stosowaniu preparatu nie nalezy jes¢, pi¢ ani pali¢ papierosow. Pomieszczenia, w ktorych byt
stosowany, nalezy intensywnie wietrzy¢. Zaleca sig mycie urzadzen wodg natychmiast po kazdorazowym
wykorzystaniu. Wszystkie wymienione parametry odnoszg sig do temperatury +23°C i 55% wilgotnosci
wzglednej powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszaja, a nizsze temperatury

i wyzsza wilgotno$¢ powietrza op6zniajg czas obrdbki i przebieg twardnienia.

Pierwsza pomoc: Nigdy nie podawac plynéw ani nie wywolywa¢ wymiotéw, jesli poszkodowany
jest nieprzytomny lub ma drgawki. W pierwszej kolejnosci nalezy wyprowadzi¢ poszkodowang osobg
ze skazonego $rodowiska. Skontaktowac sig z lekarzem lub centrum toksykologicznym. Zatrucie inha-
lacyjne: Utozy¢ poszkodowang osobe w pozyciji lezacej. Zapewni¢ doptyw Swiezego powietrza. W przy-

padku wystapienia takiej potrzeby - wykona¢ sztuczne oddychanie i zapewni¢ pomoc lekarskg. Zatrucie
doustne: Przeptuka¢ usta. Podac 0, | wody do wypicia. U osoby przytomnej wywota¢ wymioty lub wykona¢
plukanie zotadka. Skazenie oczu: Usuna¢ szkia kontaktowe. Skazone oczy delikatnie oczy$ci¢ mechanicznie.
Nastepnie oczy nalezy obficie i diugo przemywac tylko zimna woda, starajac sig wywija¢ powieki. Wpusci¢
1-2 krople oleju rycynowego dla ztagodzenia bélu. Oczy osfoni¢ gaza. Zapewni¢ konsultacje lekarza okulisty.
Skazenie skory: zdja¢ skazone ubranie. Oczysci¢ mechanicznie skazong skore, przemy¢ duzg iloscig wody,
a nastepnie woda z fagodnym mydiem. Zasiegna¢ porady dermatologa, gdy wystapia podraznienie skory.

Udzielamy gwarancji odnos$nie jako$ci naszych materiatow w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, ktorych nie obejmuije niniejsza

®

instrukcja, udostgpniamy naszym Klientom wtasna fachowa stuzbe doradcza. Z chwila wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swa wazno$¢. Wydanie 01/12
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