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SZCZEGÓŁ MOCOWANIAPRZEKRÓJ POZIOMY
SKALA 1:5

PROJEKTOWANE
OCIEPLENIE
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silikon

INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA WSPORNIKÓW RURY SPUSTOWEJ

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NUMER KOLEJNY:

A20
SKALA 1:5

BUDOWLANA

BUDOWLANA

RURY SPUSTOWEJ

silikon

OBEJMA
RURY
SPUSTOWEJRURA

SPUSTOWA

pł. 40x6mm
WSPORNIK RURY

KOTWY WKLEJANE
HILTI HIT HY 150
HAS M 12x160
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PRZEKRÓJ

KOTWY WKLEJANE
HILTI HIT HY 150
HAS M 12x160
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KOTWA
fi 10mm

RURA
SPUSTOWA
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MATERIAŁY:
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pl. 40x6mm
L=370mm

ŚRUBY M105
5

4
3

4
20

12

12

SPUSTOWEJ
WSPORNIK RURY
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NAKRĘTKA
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1
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pl.40x6mm; L=370mm

WSPORNIK

fi 14mm
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UWAGA:
WSPORNIK STALOWY DO MOCOWANIA RUR
SPUSTOWYCH MONTOWAĆ DO ŚCIAN BUDYNKU PRZED
WYKONANIEM PRZYKLEJENIA STYROPIANU
- CAŁOŚĆ CYNKOWANA OGNIOWO

WSPAWANA

pł. 40x6mm
WSPORNIK RURY

pl.40x6mm; L=370mm
NAKRĘTKA ŚRUBY M10

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SUCHOWOLI

SUCHOWOLA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 2946/1

GMINA ADAMÓW; z/s ADAMÓW 11b; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI
08.2013

08.2013

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05


