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Informacja dot. ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
Obiekt budowlany: Budynek Zespotu Szkét w Suchowoli
m. Suchowola gmina Adaméw woj. Lubelskie

Inwestor: Gmina Adaméw; 22-442 Adamow pow. Zamojski

z/s Adamow 11b; 22-442 Adamow
Projektant: inz. Jan Siejka 22-400 Zamos$¢ ul. Wyszynskiego 69/19
Czgs¢ opisowa
1. Projektowe zamierzenie budowlane:
Projektuje si¢ termomodernizacj¢ budynku Zespotu Szkét w Suchowoli tj. ocieplenie
$cian zewngtrznych budynku, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, remont opaski
odwadniajacej, wymiang stolarki okiennej w dobudowanej czesci Szkoty, wymiang
drzwi wejsciowych, demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowe;.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dzialce o nr ewid. 2946/1 znajduje si¢ przedmiotowy budynek Zespotu Szkét o
wysokosci jednej i trzech kondygnacji. W sasiedztwie usytuowany jest budynek Sali
Gimnastycznej. Na dziatkach sasiednich istniejaca zabudowa zagrodowa oraz budynki
biblioteki i1 przychodni zdrowia o wysokosci 2-ch kondygnacji
Teren dziatki w cato$ci zagospodarowany i1 urzadzony tj. doj$cia o nawierzchni z kostki
betonowej, dojazd do budynku droga utwardzona o nawierzchni z kostki betonowe;j,
parkingi dla samochodéw osobowych o nawierzchni z kostki betonowe;.
3. Elementy zagospodarowania dziatlki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Na dzialce nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie dla ludzi
4. Zagrozenia ktore moga wystapi¢ podczas budowy:
praca na wysoko$ciach (rusztowaniach) przy wykonywaniu ocieplenia $cian
zewngtrznych budynku mozliwos$¢ upadku cztowieka z wysokosci
upadek przedmiotow z wysokosci na ziemig lub uzytkownikow Szkoty
Podczas budowy teren nalezy wygrodzi¢ oraz wykona¢ daszki zabezpieczajace przed
uderzeniem spadajacych przedmiotéw z wysokos$ci. Daszki wykonaé przy wyjsciach z
ocieplanego budynku. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
(Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003r. Nr
47, poz.401) oraz pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w pelnym
zakresie do kierowania robotami budowlanymi.
5. W obszarze objetym pracami budowlanymi i jego sasiedztwie nie stwierdzono stref
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia. Ewentualna ewakuacja lub dojazd karetki zapewniaja
drogi powiatowe graniczace z terenem Zespotu Szkot
6. Wnioski koncowe
Budowa winna by¢ prowadzona przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy powinien opracowac plan ,,BIOZ”.
Plac budowy winien by¢ ogrodzony 1 niedostepny dla oséb nieupowaznionych.
Tablica informacyjna budowy powinna znajdowac¢ si¢ na widocznym miejscu.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlana przy
zachowaniu przepisow BHP. Materialy i narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty 1 certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”.
Po zakonczeniu projektowanych robot remontowych budynek zglosi¢ do odbioru.

Opracowat: inz. Jan Siejka
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OPIS TECHNICZNY
TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOE. W SUCHOWOLI

1. Dane wstepne

1.1 Podstawa opracowania

Projekt Budowlano-Wykonawczy Termomodernizacji Budynku Zespotu Szkot zostat

opracowany na podstawie:

- Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy firma Ustugi Projektowe inz. Jan
Siejka z siedziba ul. Wyszynskiego 69/19, 22-400 Zamos¢ a Gming Adamow, z/s
Adamow 11b, 22-442 Adamoéw

- Inwentaryzacja Budynku Zespotu Szkét w Suchowoli dokonana przez Zespot
Projektowy w zakresie niezb¢dnym dla potrzeb niniejszego opracowania.

- Audyt Energetyczny Budynku Zespotu Szkot w Suchowoli

- Wizja lokalna na terenie,

- Uzgodnienia z Inwestorem tj. Gming Adamow

- Normy i Normatywy techniczne.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano-Wykonawczy Termomodernizacji

Budynku Zespolu Szkét w Suchowoli tj. ocieplenie $cian zewnetrznych budynku,

ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, remont opaski odwadniajacej, wymiang stolarki

okiennej w dobudowanej czg$ci Szkoty, wymiang drzwi wejSciowych, demontaz i

montaz instalacji odgromowej w zakresie kolidujacym z projektowanym ociepleniem

budynku. Jako metodg ocieplenia $cian zastosowano metode lekka — mokra zgodnie ze
swiadectwem dopuszczenia do stosowania ITB nr 530/94 oraz instrukcja ITB nr

334/2002 ,,Bezspoinowy System Ocieplania $cian zewngtrznych budynkow”. W czgsci

parterowej budynkéw do wysokosci okoto 350cm system HD EXTREME o odpornosci

uderzeniowej wytrzymujacej sil¢ ponad 70J. W niniejszym projekcie ocieplenia ujgto

rowniez kolorystyke $cian ocieplanych w oparciu o system kolorystyczny BOLIX z

wyprawa na bazie tynkow silikonowych z efektem perlenia BOLIX SIT- P 1,5 KA. Dla

przykladu system ocieplenia BOLIX posiada:
Europejska Aprobatg Techniczna ITB Nr ETA-07/0110 z 24.04.2012r.

- Certyfikat ITB WE 1488-CPD-0083 z 07.05.2012r.

- Aprobate Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2011 z 31.03.2011r.

- Certyfikat ITB-003/Z z 31.03.201 1r.

- Deklaracja zgodno$ci Nr 2/B/2011 z dnia 31.03.2011r

- Klasyfikacja nr SG-32/12 w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez §ciany przy
dziataniu ognia od zewnatrz z dnia 22.03.2011. Klasyfikacja ogniowa: Obiekt
klasyfikuje si¢ jako nierozprzestrzeniajacy ognia przez §ciany przy dzialaniu ognia
od zewnatrz.

Skrocony opis techniczny budynku (wg inwentaryzacji)

2.1. Dane ogolne

2.1.1. Gabaryty budynku zamknigte w prostokacie o wymiarach:

- Dhugos¢ -35,97m
- Szerokos¢ - 38,55m
- Wysokos¢ catkowita cz. parterowa - 5,68m
- Wysokos¢ catkowita cz. dobudowana -13,79m
- Wysokos¢ catkowita cz. starej Szkoty -16,47m
- Ilos¢ sal lekcyjnych - 19 szt.
- Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -113
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Powierzchnia zabudowy cz. starej Szkoty —376,48m’
Powierzchnia zabudowy cz. dobudowa —533,85m’
Razem powierzchnia zabudowy ~910,33m’
Powierzchnia catkowita budynku cz. nadziemna —2203,33m’
Powierzchnia catkowita budynku cz. podziemna — 440,71m*
Kubatura ogrzewana czg$ci nadziemnej —8539,84m’
Kubatura ogrzewana czg$ci podziemne] ~1322,13m’

Budynek czg$ciowo podpiwniczony

2.2. Konstrukcja budynku

Konstrukcja/technologia: tradycyjna murowana

Uktad konstrukcyjny podtuzny

Sciany zewnetrzne cz. Starej Szkoly — murowane tradycyjnie z cegly
ceramicznej pelnej grubosci wraz z tynkiem 58 1 60cm.

Sciany zewnetrzne cz. Dobudowana nadziemna — murowane tradycyjnie z
bloczkow betonu komorkowego warstwowe (24+5+12) grubosci wraz z tynkiem
46cm. Izolacja termiczna styropian grubosci Scm.

Sciany zewngtrzne cz. Dobudowana nadziemna elewacja zachodnia dodatkowo
ocieplona metoda lekko-mokra na styropianie grubo$ci Scm — murowane
tradycyjnie z bloczkow betonu komorkowego warstwowe (24+5+12) grubosci
wraz z tynkiem 52cm. Izolacja termiczna styropian grubosci 2x5cm.

Sciany piwnic cz. podpiwniczonej — murowane tradycyjnie z cegly ceramiczne;j
petnej grubosci Slcm.

Posadzka piwnic z ptytek terakotowych na podktadzie betonowym grubosci
10cm. Projektowana izolacja cieplna z plyt styropianowych ekstrudowanych
grubosci Scm. Projektowana izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS grubosci min Smm. Podktad z chudego betonu grubosci
10cm.

Stropy mig¢dzy-kondygnacyjne i strop poddasza cz. Starej Szkoty — ceramiczne
typu cigzki Kleina. Strop poddasza ocieplony glinobitka grubosci okoto 6cm.
Stropy mig¢dzy-kondygnacyjne i strop ostatniej kondygnacji cz. Dobudowanej —
prefabrykowane typu DZ-3. Strop ostatniej kondygnacji ocieplony welna
mineralna grubosci okoto 6cm. Stropodach wentylowany.

Stolarka okienna cz. Starej Szkoly wymieniona na okna z profili PCV o
wspolezynniku U = 1.8W/m’K

Stolarka okienna cz. Dobudowanej projektowana do wymiany na okna z profili
PCV o wspotczynniku U = 1.8W/m’K

Stolarka drzwiowa drzwi wej$ciowych drewniana projektowana do wymiany na
drzwi z cieptych profili aluminiowych o wspotczynniku U = 1.8Wm’K.

3. Termoizolacyjnosci przegréd budowlanych

Przyjecie grubosci warstw ocieplajacych oraz rodzaju materialu termoizolacyjnego
przyjeto zgodnie z opracowanym dla niniejszego budynku Audytem Energetycznym jn.:
Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku czg$ci nadziemnej styropianem grubosci
8cm 1 12cm. Styropian EPS 100-038 FASADA o wspoélczynniku przewodnos$ci
cieplnej A = 0,038 W/m’K. Styropian grubosci 8cm na $cianach dobudowanej czesci
budynku Zespotu Szkot.

Ocieplenie $cian zewngtrznych piwnic 1 cokotu budynku czg$ci nadziemnej
styropianem EPS 100-038 FASADA grubosci 12cm. Styropian o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A = 0,038 W/m’K.
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— Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji starej czesci szkoly materialem

termoizolacyjnym Styropian (dach/podioga) o grubosci min. 15cm. Styropian o
wspotezynniku przewodnosci cieplnej A = 0,038 W/m’K.
Izolacje z ptyt styropianowych jw. uklada¢ na zaprawie cementowej na stropie
ostatniej kondygnacji. Na wykonanej izolacji ze styropianu ulozy¢ warstwe
dociskowa z zaprawy cementowej M12 grubosci 4cm, zbrojona siatka stalowa o
oczkach 20x20cm z pretow @6mm stali gtadkie;.

— Ocieplenie stropodachu tj. stropu ostatniej kondygnacji cz. dobudowanej wetna
mineralng granulowana grubo$ci 15cm o wspdiczynniku przewodnosci cieplnej A =
0,043W/m’K.

— Wymiang starych okien w cz. Dobudowanej Szkoly o wspolczynniku przenikana
ciepla rownym 2,6W/m°’K na okna nowe z profili PCV o wspdlczynniku
przenikania dla okna U=1,8W/m°K. Okna oznaczone na zestawieniu wyposazy¢ w
nawiewniki higrosterowane. Nawiewniki higrosterowane w ilosci po 2szt na okno
zamontowac takze w istniejacej stolarce okiennej Starej Szkoty

— Wymiang starej stolarki drzwiowej drewnianej o wspotczynniku przenikana ciepta
U = 2,5W/m’K na drzwi nowe z cieptych profili aluminiowych o wspotczynniku
przenikana ciepta U=1,8W/m’K. Stolarka drzwiowa szklona szybami komorowymi
przezroczystymi P3.

4. Normy i dokumenty zwigzane z ociepleniem budynku.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow
PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie $cian
zewngtrznych budynkow.

PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych
1 uzytecznosci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

5 Sposob wykonania ocieplenia budynku

5.1 Zasady ogolne

Dla ocieplenia $cian zewngtrznych budynku przyjeto metode ,lekka — mokra” na

styropianie polegajaca na pokryciu zewngtrznej powierzchni $cian bezspoinowa

powloka sktadajaca sig z nastgpujacych warstw:

- warstwy styropianowe przyklejone za pomoca masy klejacej z dodatkowym
zastosowaniem tacznikéw mechanicznych,

- siatki z widkna szklanego przyklejonej masa klejaca,

- zewngtrznej masy elewacyjne;.

Warstwa styropianu stosowana w tej metodzie stanowi termoizolacjg, a warstwa

ochronna zbrojona siatka z wtokna szklanego zapewnia szczelno$¢ oraz odpornos¢ na
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uszkodzenia mechaniczne oraz zwigksza wytrzymatos¢ uktadu na peknigcia w
polaczeniach ptyt izolacyjnych.

Warstwa elewacyjna stanowi wykonczenie ukladu ocieplajacego oraz nadaje elewacji
odpowiednie walory estetyczne.

Roboty ocieplenia $cian obejmuja nastepujace etapy:

prace przygotowawcze,

naklejenie styropianu i wiercenie otworow na zakladanie tacznikéw mechanicznych,
naklejanie siatki z wtdkna szklanego,

wykonczenie cienka warstwa tynkarska zewnetrznej elewacji,

wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Przy ocieplaniu $cian metoda lekka-mokra nalezy $cisle przestrzegaé szczegdtowych
wymagan dotyczacych podtoza, warunkéw atmosferycznych, materiatoéw, sprzetu i
technologii wykonania poszczegolnych warstw itp.

Od spetnienia tych wymagan, a wigc od jakoSci materiatow 1 robot zalezy trwato$¢
powtloki ocieplajace;.

5.2 Zakres robot termomodernizacji budynku

Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku czg$ci nadziemnej styropianem grubosci
8cm 1 12cm. Styropian EPS 100-038 FASADA o wspoélczynniku przewodnos$ci
cieplnej A = 0,038 W/m’K. Styropian grubosci 8cm na $cianach dobudowanej czesci
budynku Zespotu Szkot.

Ocieplenie $cian zewngtrznych piwnic 1 cokotu budynku czg$ci nadziemnej
styropianem EPS 100-038 FASADA grubosci 12cm. Styropian o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A = 0,038 W/m’K.

Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji stare] czeSci szkoly materialem
termoizolacyjnym Styropian EPS 100-038 (dach/podloga) o grubosci min. 15cm.
Styropian o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,038 W/m?K.

Izolacje z ptyt styropianowych jw. uktada¢ na zaprawie cementowej na stropie
ostatniej kondygnacji. Na wykonanej izolacji ze styropianu utozy¢ warstwe
dociskowa z zaprawy cementowej M12 grubosci 4cm, zbrojona siatka stalowa o
oczkach 20x20cm z pretow @6mm stali gtadkie;.

Ocieplenie stropodachu tj. stropu ostatniej kondygnacji cz. dobudowanej welna
mineralng granulowana grubosci 15c¢cm o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A, =
0,043W/m’K.

Wymiang starych okien w cz. Dobudowanej Szkoty o wspotczynniku przenikana
ciepta rownym 2,6W/m’K na okna nowe z profili PCV o wspblczynniku
przenikania dla okna U=1,8W/m’K. Kazde okno wyposazyé w nawiewniki
higrosterowane. Nawiewniki higrosterowane w ilo$ci po 2szt na okno zamontowac
takze w istniejacej stolarce okiennej Starej Szkoty

Wymiang starej stolarki drzwiowej o wspotczynniku przenikana ciepta U =
2,5W/m’K na drzwi nowe z cieptych profili aluminiowych o wspotczynniku
przenikana ciepta U=1,8W/m’K.

Remont opaski odwadniajacej, poprzez wymiang istniejacych ptytek betonowych na
opaske z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6¢cm i szerokos$ci 130cm na
warstwie odsaczajacej z piasku grubosci 10cm 1 podsypce piaskowej grubosci 4cm
oraz wykonanie koryt §ciekowych dlugosci min 200cm dla odprowadzenia wod
opadowych z dachu budynku. Opaske¢ odwadniajaca wokoét budynku projektuje si¢ z
kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6¢cm na podsypce piaskowej grubosci
4cm 1 podbudowie z piasku grubosci 10cm. Wykona¢ min 2% spadek opaski
odwadniajacej od budynku.
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Obrzeza wibroprasowane 20x6x100. W miejscach wylotu rur deszczowych, utozy¢
korytka betonowe dlugosci 200cm w celu odprowadzenia wod opadowych od
budynku.

— Demontaz i montaz instalacji odgromowej w zakresie kolidujacym z
projektowanym ociepleniem $cian budynku. Przewody pionowe prowadzi¢ jako
kryte pod ociepleniem w rurkach winidurowych. Zamontowa¢ puszki kontrolne na
przewodach pionowych dostgpne z poziomu terenu.

5.3 Warunki wykonania robot remontowych termomodernizacyjnych

5.3.1 Wymagania techniczne dotyczace podloza

Przygotowanie powierzchni $cian:

Korzystajac z dostgpnosci elewacji po postawieniu rusztowan, cato$¢ istniejacego

ocieplenia (Elewacja Potudniowa Budynku) podda¢ ocenie i dokladnie sprawdzi¢. W

razie stwierdzenia obszardw odspojonego od $ciany ocieplenia nalezy je bezwzglednie

usunac i wypetic obszar przyklejajac do przygotowanego wilasciwie podtoza (Sciany)
styropian grubos$ci zgodnej z projektowanym ociepleniem.

Alt. w razie stwierdzenia obszaréw ocieplenia istniejacego wykazujacego peknigcia i

nadmierne drgania nalezy wykona¢ domocowanie ocieplenia stosujac laczniki

EJOTherm STR U w ilo$ci 4sztuk na 1m’.

Tynk tuszczacy si¢ z czeséci nieocieplonych budynku doktadnie sku¢ i usuna¢ tacznie z

warstwami podtoza przemrozonymi. Powstate ubytki 1 nierownos$ci oczysci¢ 1 wypehié

zZaprawa wyrownawcza.

Zdemontowac istniejace obrobki blacharskie $cian kolankowych dachu, parapety

zewngetrzne, ostony podokienne 1 miedzyokienne z blachy stalowej faldowe;.

W celu zwigkszenia skuteczno$ci mocowania nowej warstwy styropianu konieczne jest

zaszpachlowanie klejem do styropianu calej powierzchni istniejacego ocieplenia przed

przyklejeniem nowego. Grubos$¢ warstwy kleju okoto 3mm.

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omowionej metody jest trwatos¢ podioza.

Podloze powinno spetnia¢ wymagania gwarantujace odpowiednia przyczepnosé

powtloki ocieplajacej do jego powierzchni, a wigc:

- dopuszczalne nieréwnosci podtoza + 6 mm,

- brak zapylen 1 innych zanieczyszczen $ciany,

- stan powietrzno-suchy $ciany,

Przed przystapieniem do robot ocieplajacych nalezy zbada¢ czy przyczepnos¢ masy

klejacej jest wystarczajaca do wykonania warstwy izolacyjne;j.

Przygotowanie powierzchni $cian otynkowanych.

Odstajace tynki (okoto 50% powierzchni $cian) starej szkoly 1 nierowno$ci wigksze niz

10mm nalezy wyréwnaé zaprawa cementowa M5.

Cala powierzchnig $cian wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda.

Przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpocza¢ dopiero po wyschnigciu podtoza.

5.3.2 Warunki atmosferyczne
Roboty ocieplajace mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowe] pogodzie przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5.4 Materialy

Do wykonania ocieplenia §cian zewngtrznych budynku nalezy stosowac nastgpujace
materiaty spelniajace podane nizej wymagania. Kazda partia materiatow powinna by¢
dostarczona na budowg z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w p. 5.4.1. — 5.4.6.

Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.
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5.4.1. Plyty styropianowe i welna mineralna

Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian nalezy stosowaé plyty styropianowe rodzaju

EPS EN 100-038 FASADA (samogasnace), wg PN-EN 13163:2004/AC:2006

odpowiadajace nastepujacym wymaganiom:

- wymiary — nie wigksze niz 500 x 1000mm +3%, grubo$¢ zgodna z projektem
technicznym ocieplenia

- Styropian EPS EN 100-030 FASADA o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej Aizor.
=0,038W/m’K,

- Styropian o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,038W/m’K.

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbien 1 wylaman,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80kPa
dla kazdej probki

Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN

13163:2004/AC:2006.

Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej

dwoch miesigcy od wyprodukowania.

—  Welna mineralna STROPROK o gestosci 161kg/m’ i wspotezynniku przewodnosci
cieplnej Aizol. = O,O43W/m2K

— Welna mineralna granulowana o wspotczynniku przewodnosci cieplnej Ail =
0,043W/m’K

5.4.2 Siatka zbrojaca (tkanina zbrojaca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac nastepujaca siatke zbrojaca:

a/ siatke z wiokna szklanego o gramaturze 158g/m” systemu BOLIX i siatke pancerna

335g/m” dla systemu HD EXTREME (parter na wysokosci 350cm) spehiajaca

nast¢pujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,

- sila zrywajaca pasek siatki o szerokosci Scm wzdluz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniejsza niz 125 daN,

- siatka powinna by¢ zaimpregnowana alkaloodporna dyspersja tworzywa
sztucznego,
pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

5. 4 3. Kleje i masy klejace

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza nalezy stosowac nastgpujace kleje i

masy klejace:

- maseg klejaca ,,BOLIX Z” systemu na styropianie odpowiadajaca wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011,

- Mase klejaca ,,BOLIX U” systemu na styropianie odpowiadajaca wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011 do przyklejania ptyt
styropianowych do podtoza w systemie BOLIX HD EXTREME na cokole budynku
oraz w czgsci parterowej ocieplanych $cian.

Do przyklejania siatki do ptyt styropianowych nalezy stosowac nastgpujace kleje i masy

klejace:

- mas¢ klejaca ,,BOLIX U” systemu na styropianie odpowiadajaca wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011,

- Masg klejaca ,,BOLIX KD” systemu na styropianie odpowiadajaca wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011, jednosktadnikowy klej
dyspersyjny, wzmocniony wloknem szklanym dla wuzyskania zwigkszonej
odpornosci elewacji na uszkodzenia. Do wykonania warstwy zbrojacej w systemie
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HD EXTREME na cokole budynku oraz w czg$ci parterowej ocieplanych $cian
celem uzyskania odpornosci na uderzenia min. 701J.

5.4.4. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podloza

— Do mocowania izolacji termicznej do podioza (z uwagi na jej grubo$¢ 12cm) nalezy
bezwzglednie stosowac taczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie tj. Swiadectwa Instytutu Techniki
Budowlanej. Minimalna dtugo$¢ tacznikéw 220mm. W czesci parterowej budynku
na wysokosci 350cm oraz na $cianach (elewacja potudniowa) posiadajacych juz
ocieplenie nalezy stosowaé taczniki EJOTherm STR U w ilo$ci 6sztuk na 1m>.

5.4.5. Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewngtrznych budynku

metoda lekka nalezy zastosowac tynk silikonowy z efektem perlenia BOLIX SIT - P 1,5

KA barwiony w masie o fakturze kasza ok. 1,5mm na podktadzie BOLIX SIG KOLOR

oraz tynk mozaikowy BOLIX TM grupa B, kruszywo grube 1,5mm na podkiadzie

BOLIX OP.

5.4.6. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmacniania narozy np. przy

osciezach okien, drzwi balkonowych i narozach budynku powinny by¢ wykonane z

blachy perforowanej grubosci 0,5mm.

5.5 Narzedzia i sprzet

5.5.1 Podstawowe narzedzia

Do wykonczenia robdt ocieplajacych nalezy stosowa¢ nastgpujace narzedzia:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni §cian /r¢czne 1 mechaniczne/

- szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas
klejacych 1 mas tynkarskich,

- pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyrdOwnania powierzchni
przyklejonych ptyt styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojace;,

- laty do sprawdzenia ptaskosci powierzchni przyklejonych plyt styropianowych,

- wiertarka udarowo — obrotowa do wiercenia otworow.

5.5.2 Sprz¢ti urzadzenia

Do wykonania robot ocieplajacych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadla koszykowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki o poj. ok. 40
— 601. Do przygotowania masy klejacej,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wilasnym zbiornikiem i
sprezarka powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenie transportu pionowego,

- rusztowanie ramowe,

- aparaty do zmywania woda podtoza $Sciennego.

5.6 Szczegolowy opis technologii wykonywania robdt ocieplajacych

5.6.1 Kolejnos¢ wykonywania robot

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka-mokra

powinna by¢ nastgpujaca:

- prace przygotowawcze /skompletowanie materialow, sprzg¢tu 1 urzadzen, montaz
rusztowan, demontaz istniejacego ocieplenia zdjgcie obrobek blacharskich/,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejace;,
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- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wiercenie otwordw 1 zatozenie tacznikéw do mocowania styropianu,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej siatka
szklana,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokaét budynku.

5.6.2 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplenia budynku przygotowaé materiaty oraz narzedzia i

sprzgt zgodnie ze specyfikacja podana w projekcie technicznym. Nastgpnie nalezy

sprawdzi¢ sprz¢t zgodnie ze specyfikacja podana w projekcie technicznym. Nastgpnie

nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadaja wymaganiom podanym w punkcie 5.4.

niniejszego opracowania oraz zmontowac rusztowania ramowe i dokona¢ ich odbioru.

5.6.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej

powierzchnig, a w razie potrzeby naprawic¢ i wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczy$ci¢ oraz

wykona¢ prébne przyklejenie probek styropianu, a nastgpnie nalezy zdemontowac

podokienniki, obrébki blacharskie itp..

Na czas prac nalezy usuna¢ wszystkie tablice, uchwyty do flag, haki, anteny i1 inne

elementy znajdujace si¢ na elewacji.

5.6.4 Sprawdzenie skutecznos$ci mocowania mechanicznego

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajacego do podtoza zaleca sig

kontrolne sprawdzenie na 4 — 6 probkach sily wyrywajacej taczniki z podioza

przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreSlonych w $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

5.6.5 Przygotowanie klejow i mas klejacych

W metodzie ,,lekkiej-mokrej” ocieplenia $cian zewngtrznych nalezy stosowac kleje i

masy klejace wg pkt. 5.4.3.

Spoiwo nalezy doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej zgodnie z

instrukcja podana przez producenta.

5.6.6 Przyklejenie plyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni §cian wg pkt 5.6.2. i zdjgciu obrobek

blacharskich przystgpujemy do przyklejenia ptyt styropianowych.

Przyklejenie ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dolu $ciany budynku i

posuwaé si¢ do gory. Plyty styropianowe mozna przyklejaé przy pogodzie

bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie nizszej od 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Do przyklejenia ptyt styropianowych mozna stosowac¢ kleje 1 masy klejace wg pkt.5.4.3.

Mase¢ klejaca nalezy naklada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o

szeroko$ci 3 — Scm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8cm.

Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3cm od krawedzi.

Na srodkowej czg$ci ptyty nalezy natozy¢ 6 — 10 plackow, gdy plyta ma wymiar

500 x 1000mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej

plackéw. Po natozeniu masy klejacej plyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w

przewidzianych dla niej miejscu 1 docisna¢ przez uderzenie packa drewniana az do

uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie

faty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrgb plyty trzeba ja usunac.

Niedopuszczone jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzenie lub

poruszanie plyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy

ja oderwac , zebra¢ masg klejaca na plyte i docisnac ja do powierzchni $ciany.
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Plytg nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin. Uklad ptyt na powierzchni $ciany jest pokazany na
zalaczonych rysunkach. Plyty styropianowe nalezy uklada¢ na styk. Niedopuszczalne
sa szczeliny wigksze niz 2mm. Szczeliny wigksze niz 2mm nalezy wypehi¢ paskami
styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie nieréwnosci na powierzchni styropianu
wigkszych niz 3mm, dlatego tez w celu wyrownania przyklejonych ptyt nalezy cata
powierzchni¢ przeszlifowaé packami o dlugo$ciach ok. 40cm wytozonymi papierem
$ciernym. Nie dopuszcza si¢ wypelniania szczelin migdzy ptytami styropianowymi oraz
wyroéwnania nieréwnosci na powierzchni styropianu masa klejaca.

5.6.7 Mocowanie plyt styropianowych za pomocg lacznikéw mechanicznych
Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych do $cian budynku nalezy wykonywac za
pomoca tacznikow mechanicznych z trzpieniem metalowym dlugosci min 220mm wg
pkt. 5.4.4. zachowujac nastgpujace wymagania:

Gleboko$¢ wierconych otworéw wiertarka udarowo — obrotowa z wiertetkiem z
koncoéwka z weglikdéw spiekanych powinna wynosi¢ min. 100mm.

Przed wprowadzeniem facznika w otwor, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z
urobku /przez przedmuchanie/.

W te otwory nalezy wprowadzi¢ tacznik przez jego wbicie w otwor, zwracajac uwage
na wlasciwe docisnigcie przez przyklejenie ptyty.

Nastgpnie w wewngtrzny otwor tacznika nalezy wbi¢ trzpien rozporowy metalowy
powodujac tym samym trwate zamocowanie tacznika w podtozu. Laczniki mechaniczne
stosowa¢ w iloci min 6szt/m’. Minimalna glgboko$é zakotwienia tacznika powinna
wynosi¢ min 100mm (glgboko$¢ mierzona tacznie z tynkiem).

5.6.8 Przyklejenie siatki zbrojacej

Siatka zbrojaca BOLIX do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian
budynkéw metoda lekka powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt 5.4.2.
Przyklejanie siatki zbrojacej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejania styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza 5 — 25°C.

Do przyklejania siatki nalezy stosowac kleje 1 masy klejace wg 5.4.3. przygotowane
zgodnie z p 5.6.5. niniejszego projektu.

Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnig plyt styropianowych ciaglta warstwe o
grubos$ci ok. 3mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci siatki
zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyktada¢ siatk¢ rozwijajac
stopniowo rolke¢ siatki w miar¢ przyklejania i weiskajac ja w maseg klejaca za pomoca
packi stalowej lub drewniane;.

Siatka powinna by¢ napigta i caltkowicie wcisnigta w masg klejaca.

Nastgpnie na powierzchni przyklejonej siatki nalezy nanie$¢ druga warstwe¢ masy
klejacej o gr. ok. Imm w celu catkowitego przykrycia siatki.

Przy naktadaniu tej warstwy nalezy cata powierzchni¢ doktadnie wyroéwnac. Grubos¢
warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm 1 nie
wigcej niz 6mm. Naklejona siatka nie powinna wykazywa¢ pofaldowan i winna by¢
réwnomiernie napigta.

Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaklad nie mniejszy niz 100mm w
pionie i poziomie zgodnie z rysunkiem.

Szeroko$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy
okiennych i1 drzwiowych na catej ich glgbokosci. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez przyklejenie bezposrednio na styropianie
kawatkow siatki o wym. 20 x 35cm jak na rys. szczegdlowym. Siatka przyklejona na
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jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja wywinaé na
Sciang sasiednia pasem o szerokosci ok. 15cm. W taki sam sposdb nalezy wywinaé
siatkg na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy
ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych
budynku oraz na naroznikach osciezy okiennych 1 drzwi balkonowych na wszystkich
kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane katowniki
wzmacniajace zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Na cokole budynku oraz w czg$ci parterowej budynku (do wysoko$ci nadproza okien
parteru) ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki z widkna szklanego
tj. siatke o gramaturze 158g/m’ i siatk¢ o gramaturze 335g/m’. Obie warstwy nalezy
naklei¢ na plytach styropianowych w sposob opisany wyzej, przy czym druga warstwe
tkaniny mozna przyklei¢ po stwardnieniu i przeschnigciu pierwszej warstwy masy
klejacej. Laczna grubos¢ warstw z podwojna tkanina powinna wynosi¢ nie wigcej niz
8mm.

5.6.9 Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzié¢ w temperaturach +5 do +25°C .
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp. ponizej 0°C
w przeciagu 24 godz.

Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej z siatki nalezy usunaé
wystajace wtokna na stykach polaczen pasow siatki przez ich odcigcie. Do wykonania
wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie wg pkt. 5.4.5.

Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
swiadectwem ITB wyszczegdlnionym w pkt. 5.4.5.

5.6.10 Kolorystyka elewacji

Wypraweg elewacyjna projektuje si¢ w oparciu o system kolorystyczny ,,BOLIX” przy
uzyciu koloréw o nr: 10E oraz TM MB530 (cokét budynku). Zastosowano kolory z
wzornika kolorystycznego ,,Paleta barw” KOLOR 300" spektrum firmy BOLIX.
Podziat kolorystyczny $cian budynku pokazano na zataczonych rysunkach elewacji
stanowiacych czg$¢ graficzna niniejszego projektu. Jako struktur¢ wyprawy elewacyjnej
przyjegto tynk silikonowy z efektem perlenia o strukturze kasza BOLIX SIT-P 1.5 KA.
Na cokole budynku tynk mozaikowy grupa B, kruszywo grube — 1,5mm.

Oscieza okien 1 drzwi — tynk silikonowy z efektem perlenia BOLIX SIT-P 1,5KA kolor
biaty (BOLIX 01A).

Sciany i o$cieza okien piwnicznych tynk mozaikowy kolor MB530, grupa B, kruszywo
grube — 1,5mm.

Parapety zewnetrzne okien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci
0,55mm w kolorze biatym.

Rury spustowe z dachu oraz zadaszen wej$¢ do budynku oraz zbiorniczki polaczenia
rynien i rur spustowych w kolorze ciemnobrazowym

Obrébki murdéw attykowych z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm w kolorze
biatym.

6  Roboty remontowe

6.1 Remont opaski odwadniajacej

Remont opaski odwadniajacej, poprzez wymiang istniejacych ptytek betonowych na
opaske¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6cm 1 szerokosci 130cm na
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warstwie odsaczajacej z piasku grubosci 10cm 1 podsypce piaskowej grubosci 4cm oraz
wykonanie koryt $ciekowych dlugosci min 200cm dla odprowadzenia wod opadowych
z dachu budynku. Opask¢ odwadniajaca wokol budynku projektuje si¢ z kostki
betonowej wibroprasowanej grubo$ci 6cm na podsypce piaskowej grubosci 4cm i
podbudowie z piasku grubosci 10cm. Wykona¢ min 2% spadek opaski odwadniajacej
od budynku.

Obrzeza wibroprasowane 20x6x100. W miejscach wylotu rur deszczowych, utozy¢
korytka betonowe dlugosci 200cm w celu odprowadzenia wod opadowych od budynku.
Po wykonaniu prac ziemnych nalezy na nowo uksztalttowanym terenie zasia¢ trawe.

6.2 Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Ocieplenie _ stropu  ostatniej kondygnacji starej cze§ci szkoly materialem
termoizolacyjnym Styropian EPS 100-038 (dach/podtoga) o grubosci min. 15cm.
Styropian o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,038W/m’K.

Izolacjg z ptyt styropianowych jw. uktada¢ na zaprawie cementowej na stropie ostatniej
kondygnacji. Na wykonanej izolacji ze styropianu utozy¢ warstwe dociskowa z
zaprawy cementowej M 12 grubo$ci 4cm, zbrojona siatka stalowa o oczkach 20x20cm z
pretow @6mm stali gladkie;.

Ocieplenie stropodachu tj. stropu ostatniej kondygnacji cz. dobudowanej welna
mineralng granulowana grubosci 15cm o wspdlczynniku przewodno$ci cieplnej A =
O,O43W/m2K. Welng granulowana uktada¢ w przestrzeni poddasza metoda
pneumatyczng po wczesniejszym wykonaniu otworow montazowych w dachu o
wymiarach 60x120cm.

6.3 Demontaz i montaz instalacji odgromowej

Na budynku nalezy wykona¢ demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowe;.
Roboty wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN-IEC 61021-1:2001 Ap:1:2002 dotyczaca
ochrony odgromowej obiektow budowlanych. Nowe przewody na $cianach prowadzi¢
w rurkach winidurowych, zastosowa¢ na kazdym pionie dwie puszki polaczen
kontrolnych — potaczenie z plaskownikiem uziemiajacym i instalacja odgromowa
dachu. Instalacja odgromowa przed zakryciem podlega odbiorowi i dokonaniu
pomiarow.

7  Wykonanie nowych obrébek blacharskich i kratek wentylacyjnych.
Wykonujac nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr.
0,55mm podokiennikéw i $cian kolankowych nalezy je dostosowac¢ do nowych grubosci
scian. Obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢
wykonane w taki sposob aby zabezpieczaty elewacj¢ przed zaciekami wody opadowe;.
Obrobki nalezy mocowa¢ do kotkoéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycigciach w styropianie.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich zwraca si¢ poza tym szczegdlna uwage , ze
powinny one by¢ zgodne z norma PN-61/B-10245 , a w szczeg6lnosci z pkt. 2.3.4.
blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-
wapienny oraz na materialy zawierajace siark¢ w zwiazku z tym nalezy pod blachg
polozy¢ jako izolacjg warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

Wykona¢ nowe rynny dachowe @ 150mm i rury spustowe ¢ 150mm z blachy stalowe;j
ocynkowanej i powlekanej. W czesci dobudowanej Szkoty rure spustowa z budynku 3-
kondygnacyjnego wykona¢ jako indywidualna o wymiarach przekroju poprzecznego
zgodna z rura zdemontowana. Mocowanie rur spustowych do $ciany budynku wykonac
wg rysunku szczegdlowego ujetego w czesci rysunkowej projektu.
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Na $cianach zewngtrznych stropodachu cz. dobudowanej w istniejacych otworach
osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne (dopasowane do istniejacych otworow
wentylacyjnych) z siatka stalowa ocynkowana.

8 Wymagania BHP

Zespoly montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen
transportu i pracy na rusztowaniach .

Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajace ich do pracy na
wysokosci. Z uwagi na wymagana doktadno$¢ robot ocieplenia §cian, zaleca si¢ aby
zespoly robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie
robot przewidzianych harmonogramem. W zakresie ochrony i przepisow bhp nalezy
przestrzegac przepisow zawartych w Rozporzadzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 19 marca 2003r. Nr 47, poz.401).

9 Demontaz rusztowan

Po wykonaniu wszystkich robdt ocieplenia §cian oraz innych robot elewacyjnych nalezy
zdemontowac rusztowania . Nast¢pnie nalezy wykona¢ naprawe pokrycia dachowego w
miejscach, gdzie ulegto ono zniszczeniu przed, wzglednie w czasie prowadzenia robot.

10 Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegodlny charakter robot ocieplajacych powinny by¢ one wykonane
przez wykwalifikowanych pracownikow i pod systematycznym nadzorem technicznym.
Warunki te moga by¢ spelnione w przypadku prowadzenia robot przez
przedsigbiorstwo posiadajace doswiadczenia w zakresie wykonywania robdt
ocieplajacych 1 elewacyjnych. Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego
prowadzonego przez wykonawce rob6t, powinien by¢ prowadzony jednocze$nie nadzor
inwestorski a w miarg potrzeby autorski.

11 Dziennik budowy

W czasie wykonywania robot ocieplenia $cian, elewacyjnych i innych zwiazanych
bezposrednio z nimi musi by¢ prowadzony dziennik budowy, zgodnie =z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

12 Odbiér wykonanych robét
Odbiorem technicznym czg¢sciowym przy ociepleniu $cian zewngtrznych budynku
nalezy obja¢ nastgpujace etapy robot:
- przygotowanie powierzchni $cian,
- przyklejenie ptyt styropianowych,
- wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatki z wtokna szklanego na styropianie
- wykonanie nowych obrobek blacharskich,
- wykonanie wyprawy elewacyjne;.
Odbior techniczny czg$ciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegoélne etapy robot
zostaly wykonane zgodnie z technologia wykonywania robot.
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku.
Odbioru powinien dokonywaé¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.

Opracowatl: inz. Jan Siejka
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