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Informacije o produkcie 302

Bitumiczna izolacja grubowarstwowa

PCI Pecimor® 2K

do zewnetrznych sScian piwnic i fundamentéw

z 0golnym $wiadectwem kontroli nadzoru budowlanego

Zakres zastosowania B Do podtog i $cian.

B Do wnetrz i na zewnatrz.

B Do budownictwa lgdo-
wego i budowli inzynier-
skich.

B Do uszczelniania bu-

dowli i elementéw budow-

lanych zgodnie z normg

18195 dla przypadkéw ob-

cigzen:

- ,Uszczelnienie przed
wilgocig gruntowg oraz
przed nie spietrzajgca sie
wodg infiltracyjng na pty-
tach fundamentowych
i $cianach”

- norma 18195-5 ,Uszczel-
nienie przed wodg nie
napierajaca na po-
wierzchniach stropowych
i w pomieszczeniach mo-
krych oraz na powierzch-
niach umiarkowanie ob-
cigzonych”.

- norma 18195-6 ,Uszczel-
nienie przed spietrzajagca
sie wodga infiltracyjng”.

B Do uszczelniania przed

wodg napierajaca.

B Do uszczelniania ele-

mentoéw budowlanych

przed wodg agresyw-

na w stosunku do betonu

zgodnie z DIN 4030.

B Do klejenia spienionych

ptyt izolacyjnych z twardej

pianki (ocieplenie obwodo-
we).

B Produkt nadaje sie

do uszczelniania na ze-

wnetrz liniowych szczelin

przerw roboczych (maks.
szerokos$¢ 0,25 mm) ele-

. PCI Augsburg GmbH .

Werk 3

P-DD 4267/2007 K
P-DD 4267/2007 F
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Uszczelnienie zewnetrznej Sciany piwnicy z betonu za pomocag PCl Pe-
cimor® 2K. tatwy w nanoszeniu dzigki wypetnieniu polistyrenowemu.

mentéw budowlanych z be-
tonu przed wilgotnoscig
gruntu oraz woda nie na-
pierajgca, wodg przejscio-
wo spietrzajaca sie oraz
przed wodga napieraja-

cg do 3 m wysokosci stu-
pa wody. Produkt nadaje
sie takze do zastosowana
w strefach wahan pozio-
mow lustra wody.

Dla mistrzéw budowlanych
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Wiasciwosci produktu

Dane odnos$nie uzycia /
dane techniczne:

B Sprawdzony zgodnie z norma 18195-2 oraz wedtug

zasad kontroli dla wystawienia ogélnego $wiadectwa kon-
troli nadzoru budowlanego, zapewnia betonowym elemen-
tom budowlanym wysoka odporno$¢ na przenikanie wody.

B Dwusktadnikowy, produkt szybko staje sie odporny
na deszcz dzieki szybkiemu twardnieniu.

B Wypetnienie polistyrenowe, tatwy w nanoszeniu.

I Dobra przyczepnos$é na suchych i lekko wilgotnych
podtozach.

B Skuteczne zabezpiecza beton wodoszczelny.

B Wodoszczelny.

B Mostkuje rysy wtérne.

B Odporny na starzenie, trwata ochrona takze po latach.

I Nie zawiera rozpuszczalnikéw, nie obcigza opara-
mi rozpuszczalnikdéw srodowiska i pracownikow wykonu-
jacych roboty. Brak zagrozenia pozarem lub wybuchem.
Brak szkodliwych dla zdrowia oparéw.

Dane materiatowo-technologiczne

Baza materiatowa

- sktadnik ptynny Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnie-
niem czastkami polistyrenowymi

- sktadnik proszkowy Mieszanka sucha na bazie cementu

Sktadniki produkt dwusktadnikowy

Konsystencja pastowata

Oznaczenie zgodnie z:

Rozporzgdzeniem o drogowym transpor-

cie materiatow niebezpiecznych (GGVS)

- sktadnik ptynny produkt nie stanowi materiatu niebezpiecznego
- sktadnik proszkowy produkt nie stanowi materiatu niebezpiecznego

Rozporzgdzeniem o substancjach nie-
bezpiecznych (GefStoffV)

- sktadnik ptynny produkt nie podlega obowigzkowi oznakowania
jako substancja niebezpieczna

- sktadnik proszkowy draznigcy, zawiera cement

Dalsze informacje: patrz akapit ,Wskazéwki odnosnie do bezpieczeristwa”

Opakowanie opakowanie kombinowane 30 |
nr art./znak kontroli EAN 6277/7

Trwato$¢ sktadowania min. 9 miesiecy; przechowywaé¢ w miejscu su-

chym, nienarazonym na mréz, unika¢ dtugo-
trwatego sktadowania w temperaturze powyzej
+30°C
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Dane odnos$nie uzycia / Dane o technice stosowania

dane techniczne: Zuzycie Zuzycie wynosi ok. 1,0 I/m? i mm grubosci warstwy
mokrej. Nie wolno przekroczy¢ podanej grubosci
warstwy o wiecej niz 50%.
Grubos¢ Grubos¢
warstwy warstwy

mokrej suchej
ok. 4 mm >3 mm

Zuzycie Opakowanie
30 | wystar-

czana
ok. 7,5 m?

Przypadek obcigzenia

- norma 18195-4 ,Uszczelnie-
nie przeciw wilgoci pochodzg-
cej z podtoza oraz przed nie
spietrzajgca sie wodg infiltracyj-
ng na ptytach fundamentowych
i $cianach”

ok. 4 I/m?

- norma 18195-5 ,Uszczelnie- ok. 4 mm >3 mm ok.41/m?> ok.7,5m?
nie przed wodg nie napierajaca

na powierzchniach stropowych

i w pomieszczeniach mokrych

oraz na powierzchniach umiarko-

wanie obcigzonych”

- norma 18195-6 ,,Uszczelnienie
przed spietrzajgca sie woda infil-
tracyjng”

- Uszczelnienie przed wodg na-
pierajaca, gtebokos¢ zanurzenia
<=3m

ok. 5 mm =>4 mm ok.51/m?> ok.6m?

ok. 5 mm =>4 mm ok.51/m?> ok.6m?

- Ocieplenie obwodowe - - ok. 1,81/m? ok. 16 m?

Temperatura uzycia +5°C do +25°C

(temperatura podtoza i otoczenia)

Witasciwosci podtoza suche do matowo-wilgot-

nego

Proporcja mieszanki
- sktadnik ptynny
- sktadnik proszkowy

3 czesci wagowe
1 czes$¢ wagowa

Czas mieszania co najmniej 3 minuty

Inotec: INnoMAT MS8;
Wagner: PC 3;
b&m: BMP 6;

PFT: Swing M

Zalecane urzgdzenia do natrysku

Czas uzycia* ok. 60 do 90 minut

Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubosci 5 mm
- odpornos¢ na deszcz po

- catkowite wyschniecie po

- mozliwo$¢ obciazenia wodg po

ok. 4 godzinach
ok. 2 dniach
ok. 2 dniach

Odpornos$¢ na temperature (po utwardzeniu) -20°C do +80°C

*Przy +23°C i 50 % wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyzsze temperatury skracaja, nizsze temperatury oraz
wyZzsza wilgotnos$c¢ powietrza wydtuzajg te czasy.

Przygotowanie podtoza

Podczas robét izolacyj-
nych przy uzyciu PCI Pe-
cimor® 2K nalezy prze-
strzega¢ DIN 18195 oraz
~Wytycznych dotyczacych
projektowania i wykonywa-
nia uszczelnien elementéw
budowlanych stykajgcych
sie z gruntem za pomoca
bitumicznych powtok gru-
bowarstwowych modyfiko-
wanych polimerowo,,.

Jako podtoza nadajg sie:
beton o zwartej struktu-

rze (klasa wytrzymatosci
co najmniej B 15), zapra-
wa tynkarska klasy P I,

Il (zgodnie z DIN 18 550),
wzniesiony zgodnie z DIN
1053 mur z cegty zwyktej,
cegty wapienno-piaskowej,
bloczkéw z lekkiego beto-
nu, z betonowych pusta-
kéw $ciennych lub z betonu
komérkowego.

Podtoze musi by¢ mocne,
mozliwie réwne oraz posia-
da¢ drobno porowatg po-

wierzchnie. Podtoze musi
by¢ wolne od rakéw, jam
skurczowych, rys i kawern,
kurzu, smoty, oleju szalun-
kowego, starych powtok
malarskich oraz innych po-
wiok zmniejszajacych przy-
czepnos$é. Podtoze po-
winno by¢ suche lub co
najwyzej lekko wilgotne.
Krawedzie nalezy sfazo-
wac. W naroznikach po-
ziomych i w pionowych
nalezy wykona¢ wkleste
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Przygotowanie podtoza

Sposéb uzycia

wyokraglenia o promieniu
Co najmniej 4 cm za pomo-
ca PCI Repafix lub zapra-
wy cementowej uszlachet-
nionej PCI Emulsion lub za
pomocag PCIl Pecimor® 2K
o maksymalnej grubosci
warstwy 2 cm.

W przypadku piwnic mu-
rowanych, zwtaszcza przy
konstrukcjach dwuwar-
stwowych obiektu, nalezy
przed rozpoczeciem robot
izolacyjnych zabezpieczy¢
nie przekryte stropem piw-
nicy zwienczenia scian piw-
nicy przed przenikaniem
wody.

Mozna to wykonac po za-
mknieciu otworéw w zwien-
czeniu muru za pomoca
zaprawy cementowej, np.
poprzez zaszpachlowa-

Pecimor® 2K nalezy za-
wsze naktadac po tej
stronie budowli lub ele-
mentu budowlanego, kt6-
ra ma kontakt z woda!

[} Mieszanie przy nano-
szeniu recznym
Mieszajgc przy pomocy
mieszadta w ksztatcie ko-
twicy jako nasadki na wier-
tarke szybkoobrotowa, ok.
600 do 800 obr./min) wsy-
pywac sktadnik proszko-
wy do sktadnika ptynne-
go. Mieszac¢ do uzyskania
jednolitej pastowatej masy
wolnej od grudek (co naj-
mniej przez 3 minuty).

Wymieszac tylko taka
ilos¢ PCI Pecimor® 2K, ile
mozna zuzy¢ w przeciggu
60-90 minut.

T Mieszanie przy na-
noszeniu mechanicznym
metoda natrysku

Jak w punkcie pierwszym
z opcjonalnym dodaniem do
1 litra wody wodociggowej
i powtornym wymieszaniu.

1 Gruntowanie

] Gruntowanie na su-
chym lub matowo-wilgot-
nym murze lub tynku

nie za pomocg PCI Dicht-
schlamme lub PCI Peci-
mor® 2K.

Zwtaszcza przy piwnicach
murowanych zdarza sie, ze
na etapie stanu surowego
dolne warstwy cegiet cat-
kowicie przesigkajg wodg
stojgca na ptycie funda-
mentowej wewnatrz piw-
nicy. Aby zapobiec temu
niedopuszczalnemu zjawi-
sku, konieczne jest uszczel-
nienie posrednie za po-
moca PCI Dichtschlamme
lub PCI Seccoral. Przej-
Scie ptyta fundamentowa/
mur piwnicy zaszpachlo-
wac przed wykonaniem
wklestego wyokraglenia za
pomocag PCI Dichtschlam-
me. Szpachlowanie nale-
zy wykona¢ od czota pty-
ty fundamentowej poprzez

Podtoze pomalowac¢

PCI Pecimor® F, rozcien-
czonym woda w stosunku
1:5, i pozostawi¢ do wy-
schniecia. Przy podtozach
bezpytowych gruntowanie
nie jest konieczne.

271 Gruntowanie
na betonie

Wymiesza¢ PCI Pecimor®
Betongrund z wodg w czy-
stym naczyniu zarobowym
w proporcji 1:9 i przema-
lowaé lub nanies¢ metoda
natryskowg w jednym eta-
pie roboczym na przygo-
towane w razie potrzeby
podtoze betonowe. Nastep-
nie w przeciggu 30 minut
natozy¢ metoda ,,$wiezo
na $wiezo” pierwszg war-
stwe PCI Pecimor® 2K

0 grubosci warstwy mokrej
ok. 2 mm.

[£] Naktadanie warstw
PCI Pecimor® 2K

PCI Pecimor® 2K na-
lezy naktada¢ zawsze
w dwéch warstwach.

PCI Pecimor® 2K nalezy
naktada¢ za pomocg kiel-
ni lub szpachli na catg po-
wierzchnie w dwéch eta-
pach roboczych.

wkleste wyokraglenie co
najmniej do goérnej krawedzi
pierwszej warstwy cegiet.
Pozwoli to zapobiec od-
dziatywaniu wody od spodu
na powtoke uszczelniaja-
cag PCI Pecimor® 2K. Nie-
réwnosci, zagtebienia w za-
prawie, wytomy lub spoiny
pionowe > 5 mm mozna
wyréwnac poprzez szpa-
chlowanie za pomoca

PCI Polycret 5 lub PCI Poly-
cret 20 lub tez poprzez na-
tozenie zaprawy tynkarskiej
klasy P Il zgodnie z DIN

18 550. Wykorzystane

do przygotowania podtoza
materiaty (np. do wklestego
wyokraglenia lub uszczel-
nienia posredniego) mu-
szg by¢ w petni utwardzone
przed rozpoczeciem robot
izolacyjnych.

Pierwsza warstwe nanosi
sie na grubos$é, wynoszaca
maksimum potowe koniecz-
nej warstwy mokrej wyma-
ganej dla danego przypad-
ku obcigzenia.

W przypadku uszczelnien
przed woda napieraja-

cg oraz uszczelnien zgod-
nie z normg 18 195-6 przed
spietrzajgca sie wodg in-
filtracyjng mozna w $wie-
z0 natozonej pierwszej
warstwie wklei¢ siatke

PCI Gewebebahn z 10 cm
zaktadkg na fgczeniu. Po-
zostawic pierwszg warstwe
do stwardnienia na tak
dtugo, by natozenie dru-
giej warstwy nie mogto jej
uszkodzié.

W przypadku uszczelnien
zgodnie z normg 18 195-4
nakftadanie dwéch warstw
mozna takze przepro-
wadzi¢ metoda ,,$wiezo

na $wiezo”.

[EEN W strefie cokotéw na-
lezy przed natozeniem

PCI Pecimor® 2K natozy¢
warstwe PCI Dichtschlam-
me (wykonanie - patrz ry-
sunek ,Uszczelnienie strefy
cokotu — mur jednowar-
stwowy”).
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[EI spoiny

EER W przypadku spo-
in, np. dylatacji obiekto-
wych, spoin tgczgcych oraz
stref silnie zagrozonych
powstaniem rys nalezy
wklei¢ w warstwie PCl Pe-
cimor® 2K tasme uszczel-
niajaca PCl Pecitape 250.

Sposob uzycia

W tym celu natozy¢ po obu
stronach spoiny warstwe
PCI Pecimor® 2K o gru-
bosci ok. 2 mm. W Swie-
20 natozong warstwe wto-
pi¢ tasme uszczelniajaca
PCI Pecitape 250 ( nie uzy-
wajac ostrych narzedzi),
utozy¢ w lekko petlowym
ksztatcie w spoinie, a na-
stepnie przeszpachlowaé
PCI Pecimor® 2K do wy-
maganej grubosci warstwy.

7] Szczeliny przerw
roboczych o szerokosci
do 0,25 mm w elemen-
tach betonowych z betonu
wodoszczelnego zgodnie
z wytyczng DAfStb (niem.
Komitet ds. zelbetu) moz-

na uszczelni¢ za pomoca
PCI Pecimor® 2K.

Spoiny nalezy uszczelni¢
poprzez naniesienie na sty-
kajacg sie z gruntem stro-
ne elementu nieprzepusz-
czalnego dla wody po obu
stronach przeznaczonej

do uszczelnienia spoiny
warstwy materiatu na mi-
nimalng szerokosc¢ 15 cm

i minimalng grubos$¢ powto-
ki suchej = 4 mm.

] Ochrona warstwy
PCI Pecimor® 2K

Powierzchnie pokryte

PCI Pecimor® 2K nalezy
chroni¢ przed uszkodze-
niem, np. przy zasypywaniu
wykopu, poprzez zatozenie
odpowiednich elementéw
drenarskich. Wykop mozna
zasypac dopiero po utwar-
dzeniu produktu. Gruz bu-
dowlany, grys oraz otoczaki
nie nadajg sie do zasypy-
wania wykopu. W przypad-
ku powierzchni poziomych
nowe warstwy, jak np. ja-

strychy na przektadce moz-
na naktada¢ na gotowe
warstwy PCI Pecimor® 2K
po ok. 2 dniach.

5] Ocieplenie obwodowe

Na utwardzonych war-
stwach PCI Pecimor® 2K
mozna przyklejac ptyty izo-
lacyjne (np. Styrodur, Sty-
ropor lub szkto piankowe).
W przypadku wyklejania
zgodnie z norma 18 195-4
klejenie odbywa sie punk-
towo (5 do 8 punktow kleje-
nia na ptyte).

W przypadku wyklejania
zgodnie z normg 18195-6
klejenie odbywa sie catopo-
wierzchniowo, bez pustych
przestrzeni.

Nalezy zabezpieczy¢ miej-
sca styku ptyt przed woda
infiltracyjna poprzez za-
szpachlowanie.

Do klejenia ptyt zaleca sie
uzycie kleju do ptyt izola-
cyjnych PCI Pecimor® DK.

Uszczelnienie strefy cokotu - mur jednowarstwowy

Tynk zewnetrzny

Tynk cokotu |

PCI Dichtschldmme ‘

/2NN Vv

styk
PCI Dichtschiamme
i PCI Pecimor

na zaklad

-0
L
\ 1
15cm I
I
10cm

PCI Pecimor Betongrund

PCI Pecimor 2K

Warstwa ochronna
Zgodnie z normg 18195-10

* Beton zgodnie
z normg 1045

e Mur na zaprawie
cienkowarstwowej
lub normalnej

Mur z wypetnieniem
pionowym styku lub bez,
zgodnie z normg 1053-1
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Uszczelnienie strefy cokotu - mur dwuwarstwowy

Klinkier

Uszczelnienie zgodnie z normg 1053-1
(uszczelnienie arkuszowe)
PCI Dichtschlamme

S S S SSSS
styk S S S SrSfSfSf S s S s S s S s

PCI Dichtschiamme 1 )cm //// // // // // // // // // // //
i PCI Pecil .
e S S S S S S S

na zaktad

* Mur na zaprawie
cienkowarstwowe;j
lub normalnej

PCI Pecimor 2K Mur z wypetnieniem
pionowym styku lub bez,

zgodnie z normg 1053-1

Warstwa ochronna

zgodnie z normg 18195-10 * Beton zgodnie

z normg 1045

Uszczelnienie muru na ptycie fundamentowej z betonu wodoszczelnego

PCI Pecimor 2K

e Mur na zaprawie
cienkowarstwowe;j
lub normalnej
Mur z wypetnieniem
pionowym styku
lub bez, zgodnie
znormg 1053-1

e Np. jastrych cemen-
towy na przektadce;
w zaleznos$ci od uzyt-
kowania warstwa
przeciwdyfuzyjna

Warstwa ochronna zgodnie z normg 18195-10 ———

Poziome / pionowe uszczelnienie
miejsca posadowienia $ciany \

PCI Dichtschlamme

Wkleste wyokraglenie

za pomocg PCI Repafix;
alternatywnie za pomocg
PCI Pecimor 2K

Beton wodoszczelny !

/ Yy 7 /
/
0,

7/ 7/ 7/ 7/ 7/
T2 oLV 22D Q) ZQ SE VS (22
Zageszezony podklad ————————— oSS oo BN IOSE5 900
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Nalezy przestrzegaé¢
nastepujacych zasad

B Nie uzywa¢ PCI Pecimor® 2K przy temperaturze pod-
toza ponizej +5°C lub powyzej +25°C.

B PCI Pecimor® 2K nie nadaje sie do stosowania

w obiektach wody pitnej oraz do uszczelniania wewnatrz
basenow ptywackich.

B Nie dopuszcza¢ do wptywu wilgoci na spodnig strone
warstwy PCI Pecimor® 2K, np. w przypadku przesigkania
muru.

B Warstwy ochronne nanoszone na gotowe uszczelnienie
wolno naktada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu bitu-
micznej powtoki grubowarstwowe;j.

B Nalezy unika¢ obcigzen punktowych i liniowych oraz
obcigzen pogarszajgcych walory funkcjonalne uszczelnie-
nia w wyniku jego wgniecenia.

B Warstwe PCI Pecimor® 2K nalezy natozy¢ po tej stro-
nie budowli lub elementu budowlanego, ktéra ma kontakt
z woda.

B Po wymieszaniu nalezy zuzy¢ PCI Pecimor® 2K
w przeciggu ok. 60-90 minut.

B Unika¢ bezposredniego kontaktu z materiatami
uszczelniajgcymi do spoinowania.

B Podczas wykonywania wklestego wyokraglenia za po-
mocg PCI Pecimor® 2K moze doj$¢ - ze wzgledu na duzag
grubos¢ warstwy — do wydtuzenia czasu twardnienia.

B Dziatanie ulewnego deszczu na warstwy nieutwardzo-
nej izolacji moze spowodowac jej uszkodzenie.

B W przypadku wystawienia na intensywne nastonecz-
nienie zaleca sie - zgodnie z zasadami sztuki tynkarskiej -
przeprowadzanie prac wykanczajgcych oraz uszczelniajg-
cych w godzinach wieczornych lub tez ostoniecie miejsca
prowadzenia prac.

B Nie zasypywaé wykopow gruzem budowlanym, grysem
lub otoczakami. Niebezpieczenstwo uszkodzenia uszczel-

nienia.

B Wykopy o gruncie niespoistym nalezy zasypywac i za-

geszczac warstwami, by w miare mozliwosci unikna¢ osia-
dania.

B Sposob uzycia oraz wtasciwosci podtoza moga przy-
czynic¢ sie do zwiekszenia ilosci zuzycia. W niniejszej infor-
maciji o produkcie nie uwzgledniono zuzycia dla szpachlo-
wania wstepnego/wyréwnujacego.

B Do uszczelnienia przed wodg napierajgcg (wodg grun-
towg). Zasadniczo nalezy doktadnie uzgodni¢ z inwesto-
rem wykonanie uszczelnienia w sposdb odbiegajgcy od
opisanego w normie 18195.

I Narzedzia oczysci¢ duzg iloscig wody bezposrednio po
uzyciu. Po zaschnieciu resztki produktu mozna usunggé tyl-
ko mechanicznie.

B Trwato$¢ sktadowania: min. 9 miesiecy; przechowywacé
w miejscu suchym, nie narazonym na mréz, unika¢ dtugo-
trwatego sktadowania w temperaturze powyzej + 30°C.
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Wskazowki odnosnie
do bezpieczenstwa

Serwis dla architektow
i projektantow

B PCI Pecimor® 2K, sktadnik ptynny

Nie dopusci¢ do zaschniecia produktu na skorze. Za-
schniety produkt mozna usunaé¢ za pomoca srodkow za-
wierajgcych olej lub ttuszcz, jak np. olej parafinowy lub
ttuszcz jadalny. W przypadku niebezpieczenstwa rozpry-
skiwania chroni¢ oczy. W razie kontaktu z oczami doktad-
nie przeptuka¢ woda. Jezeli podraznienie oczu nie ustgpi
w ciggu kilku minut, zasiegna¢ porady lekarza okulisty.

Giscode BBP 10.

B PCI Pecimor® 2K, sktadnik proszkowy

PCI Pecimor® 2K zawiera cement. Cement reaguje z wil-
gocig lub wodg zarobowg alkalicznie; dlatego tez istnieje
ryzyko podraznienia skory lub btony $luzowej (np. oczu).
Niebezpieczenstwo powaznego uszkodzenia wzroku, dla-
tego nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz dtugotrwatego
kontaktu ze skorg. W razie kontaktu z oczami, natychmiast
doktadnie przeptukaé wodg i zasiegna¢ porady lekarskie;j.
W przypadku kontaktu ze skoérg natychmiast zdja¢ za-
brudzong odziez i przemy¢ skazone miejsce duzg iloscia
wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne
(np. nasaczone nitrylem rekawice bawetniane). W przy-
padku potkniecia natychmiast skonsultowac z lekarzem

i pokaza¢ opakowanie lub niniejsza informacje o produk-
cie. Przechowywac poza zasiggiem dzieci. Produkt o ni-
skiej zawartosci chromianéw.

Dalszych informacji mozna zasiegnac z charakterystyki produktu.

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie
sie do doradcow technicznych PCI.

Dalszych informacji mozna zasiegna¢ w przedstawiciel-
stwie PCl w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.

Dziat E-EBR/Chemia Budowlana

ul. Wiosenna 12, 63-100 Srem

Serwis doradztwa technicznego: tel. 616366317

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

Warunki robocze na budowie i zakresy

w naszych materiatach informacyjnych

BASF Polska Sp. z o.0.

Dziat E-EBR/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12

PL 63-100 Srem

telefon 616366300

faks 616366321

www.basf-cc.pl

Serwis doradztwa technicznego: telefon +48616366317

stosowania naszych produktéw sg zr6z-
nicowane. W informacjach o produktach
mozemy podac tylko ogdéine wytyczne
uzycia. Odpowiadajg one naszemu dzi-
siejszemu stanowi wiedzy. Uzytkownik
jest zobowiazany do sprawdzenia przy-
datnosci i mozliwosci zastosowania

w przewidywanym celu. W razie specjal-
nych wymagan nalezy zasiegna¢ naszej
porady. Za niepetne i niewtasciwe dane

odpowiadamy tylko w razie razace-

go zawinienia (dziatania umys$inego lub
razacego niedbalstwa); powyzsze nie
dotyczy ewentualnych roszczen z tytutu
ogdlnych przepiséw o odpowiedzialno-
$ci za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualno$¢ wraz
z ukazaniem sie nowego wydania.

Wydanie lipiec 2012.
Stan lipiec 2010.




