TYPOWY PRZEKROJ PROJEKTOWANEJ DROGI

POBOCZE PAS RUCHU PAS RUCHU 0BOCZE
Y 07m NN 2,50m X 2,50m 1 ’(P 0.75m 71
2% 2%

8em | kostka brukowa betonowa typu Behaton

5em | podsypka cementowo—piaskowa o Rm=5MPa
10cm | podbudowa z kruszywa famanego 4/31,5mm

20cm | podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm
Them [podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Rm=5MPa_{ mieszanka z wytwdrni)

SZCZEGOL KRAWEZNIKA ZANIZONEGO- S1
skala 1:20 |

15x30x100cm  krawgznik betonowy

podsypka cementowo—piaskowa 5MPa gr.3cm
fawa betonowa z oporem z betonu CT0/12
warstwa piasku stab. cementem 5MPa —T0cm

Inwestor:
Gmina Adamoéw, Adamoéw 11b, 22—-442 Adamow

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej w m. Trzepieciny

Adres obiektu | Miasto/Miejscowos¢: Powiat: Wojewddztwo:
budowlanego: Trzepieciny zamoyjski lubelskie
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