szczegol A

skala 1:10
PRZEKROJ NORMALNY NA PROSTYM ODCINKU DROGI Z DWUSTRONNYM ROWEM KRYTYM
POBOCZE. JEZDNIA POBROCZE KRAWEZNIK BETONOWY  15x30x100 cm
a7m ) 5 500m r Q7m PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

2 tAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

_2% g 2% szczegét A.

skala 1:10

\

NN NN <
Kostka betonowa bezfazowa \///\\\//\\\///é/\\\ \//\\\///\\\///\\>//\\\\///\\\//\\\>/
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4| 3cm MNKN ANAN \\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\\/(\
Podbudowa z kruszywa tamanego 10cm
Kliniec 4/31,5 mm ¢ 9
Podbudowa z kruszywa tamanego — o
tuczen 31,5/63 mm 20cm N
Podbudowa z piasku stab. cementem 15¢m -+
obsypka z piasku gruboziarnistego Rm=2,5MPa obsypka z piasku gruboziarnistego
rura HDPE fi 60cm rura HDPE fi 60cm
podsypka z piasku gruboziarnistego gr 20cm podsypka z piasku gruboziarnistego gr 20cm ©
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Kostka betonowa bezfazowa 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4|3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego

obsypka z piasku gruboziarnistego Rm=2,5MPa

Kliniec 4/31,5 mm 10cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 20em
ttuczen 31,5/63 mm

Podbudowa z piasku stab. cementem 15¢m

rura HDPE fi 60cm

podsypka z piasku gruboziarnistego gr 20cm
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POBOCZE. JEZDNIA POBOCZE. ROW UMOCNIONY
azm 5 30m o7m T szerokos¢ zmienna 1
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. Inwestor:
T —————— Som ‘ Gmina Adamow, Adamow 11b, 22—-442 Adamow
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 3cm Umocnienie rowu Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:
Podbudowa z kruszywa tamanego = . . . . . . . .
Kiniee 4/31.5 mm 10cm plyta azurowg 40x60x8cm Odbudowa drogi gminnej w zakresie Utwardzenie dna i odwodnienie wqwozu lessoweqo w ciqqu
Podbudowa z kruszywa famanego 206m drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 0+650 w m. Adaméw
ﬁ‘(’)‘;z;:dg;;:/fzi’;’s";ustab R Adres obiektu [ Miasto/Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo: _
obsypka z piasku gruboziarnistego Rm=2,5MPa ’ 150m budowlanego: Adamow zamoyjski lubelskie
rura HDPE fi 60cm
podsypka z piasku gruboziarnistego gr 20cm Czesc: PROL/E K 7— BUDOWMN )/ Skala: 1:500
Branza: DROGOWA
Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant: mgr inz. Dawid Blicharz LUB/0154/P00D /09
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Pawet Flis LUB/0218/P0O0OD/10
Nazwa . - < : N 4 Wersja: 01
rysunku: Przekroje normalne | szczegdty konstrukcyjne [Nrrys. /-

Bifgoraj, luty 2017r.




