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OPIS TECHNICZNY
do projektu Odbudowy drogi gminnej w zakresie ,,Utwardzenie dna i odwodnienie wawozu
lessowego w ciggu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 0+650 w m. Adaméw”

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej,
- montaz kraweznikéw betonowych,

- wykonanie zjazdow indywidualnych,

- wykonanie rowéw odwadniajgcych,

- umocnienie rowéw odwadniajgcych ptytami azurowymi,

- wykonanie robot wykonczeniowych,

- Projekt Statej Organizacji Ruchu — odrebne opracowanie.

3. Stan istniejgcy

Droga gminna 010829L jest drogg o nawierzchni gruntowej. Na odcinku w km 0+200 —
0+650 stan techniczny drogi okreslono jako zty. Na dtugosci tego odcinka droga posiada
zdeformowang nawierzchnie gruntowa i szutrowg, z licznymi nieréwnosciami i zanizeniami w
ktorych tworzg sie zastoiny wody opadowej. Pobocza drogi sg zawyzone w stosunku do jezdni i
uniemozliwiajg odprowadzenie wdéd opadowych. Istniejgce rowy odwadniajgce na czesci drogi nie
istniejg, na pozostatej czesci sg zamulone i porosniete roslinnoscia.

4. Stan projektowany
4.1. Jezdnia

Projektuje sie przebudowe drogi o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie nowej
nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Behaton gr. 8cm. Nawierzchnia zostanie
obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm. Spadek podtuzny jezdni zgodnie z Rys. 3 Profil
podtuzny, spadki poprzeczne jezdni obustronne — 2%.

4.2. Zjazdy

Projektuje sie wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie na uprzednio wykonanej podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa.

Usytuowanie zjazdow zgodnie z Rys. 2 Plan sytuacyjny.



4.3. Pobocza

Projektuje sie wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem

kliniec 4/31,5MM) o szer. 0,75m. Spadek poprzeczny poboczy 6%.
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5. Parametry techniczne drogi 010829L
5.1. Parametry techniczno-uzytkowe

- kategoria drogi — gminna

- klasa techniczna drogi — D

- kategoria ruchu—KR 1

5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- jezdnia — szer. 5,00m

- spadek poprzeczny jezdni — 2%

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton —gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (kliniec 4/31,5mm) — 10cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (ttuczen 31,5/63mm) — 20cm

famanym

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (mieszanka z wytwdrni) — 15cm

- kraweznik betonowy 15x30cm

6. Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe jezdni poprzez spadki podtuzne i poprzeczne

na pobocze z kruszywa tamanego i do rowdw odwadniajacych zlokalizowanych zgodnie z Rys. 2.

Plan sytuacyjny.

W celu zapewnienia sprawnego sptywu wod na catosci projektowanej drogi projektuje sie

row kryty o srednicy 60cm z lokalizacjg zgodnie z Rys. 2 Plan sytuacyjny.

W celu ochrony rowow przed erozjg, projektuje sie ich umocnienie poprzez wytozenie dna i

skarp rowéw ptytami azurowymi o wym. 10x40x60cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

7. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca przebudowy 010829L zobowigzany jest wykonaé¢ i zatwierdzi¢ projekt

organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt a przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia

robot podac do publicznej wiadomosci.

8. Projekt Statej Organizacji Ruchu

Projekt statej organizacji ruchu objeto odrebnym opracowaniem.

9. Obszar oddziatywania obiektu
W odniesieniu do:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 Tekst jednolity z pdin.

Zmianami)

- art. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),



- Rozporzadzenia rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami),
ustalono, ze:
zasieg obszaru oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci w granicach pasa
drogowego bedacego w wtadaniu Inwestora.

Projektowana przebudowa drogi gminnej 010829L nie zalicza sie do inwestycji mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz nie wptywa negatywnie na dziatki przylegajgce do pasa
drogowego.

10. Uwagi

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg niniejszego opracowania powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania w/w zadania powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.



