
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA   

KRAWĘŻNIK BETONOWY   15x30x100 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15     

Kostka betonowa bezfazowa 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa  1:4

Podbudowa z kruszywa łamanego

3cm

10cm

kliniec 4/31,5 mm

Podbudowa z kruszywa łamanego

20cm

tłuczeń 31,5/63 mm

Podbudowa z piasku stab. cementem

Rm=2,5MPa

15cm

Kostka betonowa bezfazowa 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa  1:4

Podbudowa z kruszywa łamanego

3cm

10cm

kliniec 4/31,5 mm

Podbudowa z kruszywa łamanego

20cm

tłuczeń 31,5/63 mm

Podbudowa z piasku stab. cementem

Rm=2,5MPa

15cm

podsypka z piasku gruboziarnistego gr 20cm

Umocnienie rowu 

płytą ażurową 40x60x8cm

obsypka z piasku gruboziarnistego 

podsypka z piasku gruboziarnistego gr 20cm

obsypka z piasku gruboziarnistego 

Kostka betonowa bezfazowa 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa  1:4

Podbudowa z kruszywa łamanego

3cm

10cm

kliniec 4/31,5 mm

Podbudowa z kruszywa łamanego

20cm

tłuczeń 31,5/63 mm

Podbudowa z piasku stab. cementem

Rm=2,5MPa

15cm

rura  HDPE  fi 60cm

podsypka z piasku gruboziarnistego gr 20cm

obsypka z piasku gruboziarnistego 

rura  HDPE  fi 60cm

podsypka z piasku gruboziarnistego gr 20cm

obsypka z piasku gruboziarnistego 

rura  HDPE  fi 60cm

rura  HDPE  fi 60cm


