INFORACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku)

Informacje ogdlne

Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w zakresie ,Utwardzenie dna i odwodnienie
wawozu lessowego w ciggu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km
0+650 w m. Adaméw

2. Inwestor: Gmina Adamow
Adamow 11b
23-442 Adamow

3. Projektant sporzadzajgcy informacje: mgr inz. Dawid Blicharz

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
* Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem nadmiaru ziemi
Reczne roboty ziemne (poprzeczne z wbudowaniem w nasyp)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
¢ Wykonanie tawy betonowej pod krawezniki betonowe
* Ustawienie obrzezy i kraweznikéw betonowych
* Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej
¢ Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
* Wykonanie zjazddéw i przepustow
¢ Oznakowanie pionowe (stupki + tablice znakéw drogowych)
* Reczne plantowanie terenu

2. Wykaz istniejagcych na dziatce obiektow budowlanych: droga gminna z rozproszona
zabudowg zagrodowg

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Roboty prowadzone beda bez ogrodzenia — pod ruchem wystepujgcym na drodze.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzac:
* Praca sprzetu budowlanego przy robotach ziemnych (koparki, spycharki, samochody
ciezarowe, tadowarki itp.)
* Roboty transportowe (dowdz materiatéw na budowe)

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy

Proces budowlany zwigzany z przebudowg drogi nalezy tak przygotowac i
zaplanowad, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstania zagrozen dla pracownikow zwigzanych
z budowg oraz dla uzytkownikow drogi (mieszkancow) umozliwiajgc im bezpieczne
przemieszczanie sie w obu kierunkach.



Przed wejsciem w teren Wykonawca winien posiadac projekt tymczasowej organizacji
ruchu i zabezpieczenia strefy robdt, zatwierdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z
14.09.2003r. poz. 1729).

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych

Kierownictwo budowy zobowigzane jest przed przystgpieniem do prac zapoznac
wszystkich pracownikow z dokumentacjg techniczng, metoda realizacji zadania, uzytym
sprzetem technicznym oraz szczegdlnymi przepisami BHP przy robotach zwigzanych z
budowg zjazdu prowadzonych pod ruchem.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

Wykonawca przyjmujacy do realizacji zadanie powinien dysponowaé¢ odpowiednim
sprawnym sprzetem technicznym, posiadajgcym aktualne atesty i badania techniczne
dopuszczajace je do eksploatacji. Sprzet techniczny pozostawiony na budowie po zmianie
roboczej powinien by¢é pozostawiony w miejscu nie stwarzajgcym zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz odpowiednio zabezpieczony przed uruchomieniem go
przez postronnych ludzi.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie ubrania robocze i urzadzenia
zabezpieczajgce w postaci odziezy i kaskéw ochronnych, butéw, rekawic itp.

Inne prace zwigzane z organizacjg budowy:
- przygotowanie zaplecza socjalno — biurowego
- przygotowanie placu budowy z odpowiednim oznakowaniem zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia strefy robdt na czas budowy
- wyznaczenie sktadowisk materiatéw oraz ewentualnie wezta betoniarskiego w przypadku
wykonywania betonu na tawy pod kraweznik
- powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich zarzgdcéw nieruchomosci
przylegtych do ulicy, zarzagdcéw sieci i droég sasiadujacych z realizowanym zadaniem o
terminie rozpoczecia prac budowlanych.



