INSTRUKCJE :

. DRZWI — NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC,CZYLI
SWIATLO PRZEJSCIA.

2. WYSOKOSC OTWOROW DLA DRZWI WEWNATRZ LOKALOWYCH MIERZONA OD
POSADZKI WYKONCZONEJ 210 CM.

3.WYMIARY PODANO W CM, RZEDNE POZIOMOW PODANE W M, SPADKI W %

S UWAGI | ZASTRZEZENIA:

r 1. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJ.
2 BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.
5 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM. WSZYSTKIE
m \_ ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM
! 3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
- - = - —_—— = == — == = — === — == == 4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE
SCENA SWIETLICY — DESKA _ 5. IZOLACJE, PRZECIWWODNA WYKONAC ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA, ZGODNIE
DREWNIANA NA STROPIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA,
ISTNIEJACYM r o WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ W/W WYKONAC W SPOSOB SZCZELNY.
33,00mkw POMIESZCZENIE SWIETLICY — DESKA DREWNIANA (PROJ.) NA LEGARACH ISTNIEJACYCH = 6. WSZYSTKIE SCIANY MUROWANE, WYDZIELAJACE POWIERZCHNIE TECHNICZNE
142,40mkw | SZACHTY, WYKONAC PO WPROWADZENIU: URZADZEN,RUROCIAGOW | KANALOW |
o NSTALACYJNYCH.
7. WSZYSTKIE SCIANY DZIALOWE WYPROWADZAC POMIEDZY STROPAMI — SCIANY
DZIALOWE POWINNY UTRZYMAC SWE PARAMETRY NA CALEJ WYSOKOSCI
(OGNIOWE | AKUSTYCZNE)
© 8. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA,
2 ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE
W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE,
A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE
INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA
~ 9. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH
PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PELNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACUI
ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
10. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
< POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA,
ATESTY | CERTYFIKATY
. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEtNA OPOWIEDZIALNOSC ZA  DZIALANIE
SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)
12. JEZELI W OPINIl WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZESC SYSTEMU
POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACUI,
NIE SPEENIA STAWIANYCH IM WYMAGAN ~ FUNKCJOLNALNYCH, WYKONAWCA
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L - J POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAC PISEMNIE ARCHITEKTA | OCZEKIWAC
1 ip=109cm____] MwA NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY
LEGENDA:
]| ISTNIEJACE SCIANY
A SCIANY PROJEKTOWANE DZIAtOWE
L .
T _ ~ ISTNIEJACY STYROPIAN
7/ 7/ s W a
- _NNC.m_\uN_N%m_NKG\mWZW> \_KMO\OA S 16 975 # 174 140y 255 140 170.,5 * S1- SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
1093 1.5cm TYNK CEM-WAP. ISTNIEJACY
A A 24.0cm SCIANA ISTNIEJACA
15.0cm STYROPIAN FASADOWY ISTNIEJACY
(docieplenie scian metodq "lekkq mokrq”)
1.5cm CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY ISTNIEJACY
Y S2 - SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA
1 15 1.5cm  TYNK CEM—WAP. ISTNIEJACY
I o~
7w 1 1 24.0cm  SCIANA ISTNIEJACA
11 1.5cm  TYNK CEM-WAP. ISTNIEJACY
NS ” S3 - SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA
o~ 7| W NI W 1.5cm TYNK CEM-WAP. LUB GIPSOWY NA SCIANACH NIEPOKRYTYCH GLAZURA
5 >
E X S W 12.0cm SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO
& o b : 1.5cm  TYNK CEM—WAP. LUB GIPSOWY NA SCIANACH NIEPOKRYTYCH GLAZURA
E 7
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