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1. DANE OGOLNE

NAZWA: Adaptacja budynku remizy OSP na swietlice wiejska w Rachodoszczach
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Rachodoszcze 100

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

JEDNOSTKA EWIDENCY]INA: 062001_2 Adamoéw
OBREB: 062001_2.0012 Rachodoszcze

NUMER/Y DZIALKI/EK EWIDENCYJNE]J/YCH: 751, 1131, 489, 490, 491
INWESTOR : Gmina Adamoéw, Adamoéw 11 b, 22-442 Adamow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Wizja lokalna
2.2. Wytyczne i instrukcje producentéw
2.3. Wytyczne technologiczne i branzowe
2.4. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
2.5. Umowa z inwestorem

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest cze$ciowa adaptacja budynku remizy OSP na $wietlice wiejska
w miejscowosci Rachodoszcze gm. Adamoéw na dziatkach nr ewid. 751, 1131, 489, 490, 491.
W zakres wchodzg prace remontowe wewnetrzne. Budynek istniejacy. Zakres branzy sanitarnej
wchodza:

— Budowa instalacji wodociggowej zasilajacej dwie umywalki oraz dwie miski ustepowe

— Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki z projektowanych przyboréw
sanitarnych.

4. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach 751, 1131, 489, 490, 491 w miejscowoSci
Rachodoszcze. W otoczeniu terenu inwestycji dominuje zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa.
Obstuga komunikacyjna na warunkach dotychczasowych. Obecnie na dziatce znajduje sie
budynek, w ktérym znajduje sie Budynek OSP. Dziatka graniczy od strony potudniowej z terenami
rekreacyjnymi (plac zabaw, boisko) przy budynku, od strony p6tnocnej i wschodniej z zabudowa
zagrodowag, od strony zachodniej z droga publiczna.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowang instalacje wody zimnej nalezy potaczy¢ z istniejaca w czeSci podpiwniczenia
budynku instalacjg wodociggowa/
Z projektowanej instalacji wody zimnej zasilane beda nastepujace przybory:

- umywalki 2 szt.

- ptuczki ustepowe 2 szt.

Wode zimng nalezy réwniez doprowadzi¢ do projektowanego pojemnos$ciowego podgrzewacza
wody zapewniajacego ciepta wode w umywalkach.

Zaprojektowano jeden pojemno$ciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 51 o parametrach N=2,0
kW, 230V, zlokalizowany w pomieszczeniu WC.

Projektowang instalacje wody w budynku wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego na potaczenia
zgrzewane. Srednice i prowadzenie przewodéw pokazano w czeéci rysunkowej opracowania.
Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce i bruzdach Scian. Przejscia rur przez
przegrody budowlane w tulejach ochronnych wypeiionych materiatem plastycznym.
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Na instalacji wodnej wewnetrznej nalezy stosowaé odcinajgce zawory kulowe oraz baterie
umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce. Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzi¢ na catej
dtugosci w otulinie izolacyjnej g = 0,11+0,03 m.

Catos¢ nowoprojektowanej instalacji wody w budynku, po wykonaniu, poddac¢ prébie szczelnosci
na ci$nienie prébne 1,0 MPa.

Pomiar iloSci zuzywanej wody - istniejgcy, bez zmian.

5.2. INSTALACJA KANALIZAC]I SANITARNE]
Scieki sanitarne odprowadzane beda z projektowanych przyboréw sanitarnych za pomoca
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy 110 PVC. Projektowana
instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podiaczy¢ do instalacji istniejacej, w czeSci
podpiwniczonej budynku. Catos¢ $ciekdw poprzez istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej
odprowadzana bedzie do istniejacego bezodptywowego zbiornika na $cieki, o pojemnosci do
10m3, skad wozem asenizacyjnej $ceiki odwozone beda do oczyszczalni Sciekow.
Poprzez projektowang instalacje $cieki odprowadza sie z nastepujacych przyboréw:

- umywalki 2 szt.

- ptuczki ustepowe 2 szt.
Projektowang kanalizacje podposadzkowa wykona¢ z rur kielichowych kanalizacyjnych DN40 i
DN110 PVC taczonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne ipodejscia do przyborow
wykona¢ z rur PCV. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w $Scianie lub nad posadzka. Przebieg i
spadki przewodéw kanalizacyjnych pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania.
Przejscie przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.
Piony wentylacyjne kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach i obudowac¢ ptyta kartonowo-gipsowa.
Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe i poddac prébie szczelno$ci przez zalanie
woda na catej wysokosci.

6. UWAGI

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym,
zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z p6zniejszymi zmianami -
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z 2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. - poz. 189). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych pod
nadzorem os6b uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie
atesty oraz aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian w projekcie
mozna dokona¢ tylko za zgoda autordw projektu.

Uwagal

Projekt jest dokumentem nadrzednym.
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