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1. DANE OGOLNE

NAZWA: Adaptacja budynku remizy OSP na swietlice wiejska w Rachodoszczach
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Rachodoszcze 100

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

JEDNOSTKA EWIDENCY]NA: 062001_2 Adaméw

OBREB: 062001_2.0012 Rachodoszcze

NUMER/Y DZIALKI/EK EWIDENCY]JNEJ/YCH: 751, 1131, 489, 490, 491
INWESTOR : Gmina Adamoéw, Adamoéw 11 b, 22-442 Adamow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Wizjalokalna
2.2. Wytyczne i instrukcje producentéw
2.3. Wytyczne technologiczne i branzowe
2.4. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
2.5. Umowa z inwestorem

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czeSciowa adaptacja budynku remizy OSP na Swietlice wiejska
w miejscowos$ci Rachodoszcze gm. Adamoéw na dziatkach nr ewid. 751, 1131, 489, 490, 491.
W zakres wchodza prace remontowe wewnetrzne. Budynek istniejacy. Konstrukcja budynku
tradycyjna murowana. Obiekt dwukondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony, pokryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia ok. 30° Pokrycie z blachy. Wysoko$¢ budynku istniejacego
wynosi 7,70m. Na terenie inwestycji na projektuje sie zadnych prac. Komunikacja wewnetrzna
oraz miejsca postojowe w tym dla oséb niepelnosprawnych na warunkach dotychczasowych.
Obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd. Zakres catego zamierzenia budowlanego:

— malowanie $cian pomieszczenia $wietlicy

— malowanie sufitu pomieszczenia $wietlicy

— malowanie sufitu w pomieszczeniu magazynku (pod scena)

— wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu swietlicy

— obtozenie schodéw plytkami terakotowymi

— czyszczenie i malowanie drzwi

— wykonanie podtogi drewnianej na legarach

— wykonanie podtogi drewnianej na istniejacym stropie sceny

— wykonanie zaplecza na podwyzszeniu sceny

4. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach 751, 1131, 489, 490, 491 w miejscowosSci
Rachodoszcze. W otoczeniu terenu inwestycji dominuje zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa.
Obstuga komunikacyjna na warunkach dotychczasowych. Obecnie na dzialce znajduje sie
budynek, w ktérym znajduje sie Budynek OSP. Dziatka graniczy od strony potudniowej z terenami
rekreacyjnymi (plac zabaw, boisko) przy budynku, od strony p6tnocnej i wschodniej z zabudowa
zagrodowg, od strony zachodniej z droga publiczna.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie wprowadza sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Bez zmian obstuga
komunikacyjna. Bez zmian uksztattowanie terenu i lokalizacja urzadzen infrastruktury
techniczne;j.
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6. DANE DOTYCZACE WIELKOSCI OBIEKTU

POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI PRZENACZONE] DO 217,10m?
ADAPTAC]I

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA CZESCI PRZENACZONE] DO 218,03m?
ADAPTAC]I

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 284,20m?
KUBATURA BRUTTO CZESCI PRZENACZONE] DO ADAPTACJI 848,41m?
KUBATURA BRUTTO CALEGO BUDYNKU 1315,22m?
WYSOKOSC BUDYNKU 7,70m? - N
DLUGOSC X SZEROKOSC 20,24x19,33m

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALOWYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania mieSci sie w catosci na dziatkach objetych opracowaniem, na ktérych zostata
zaprojektowana. Przewidywana do realizacji inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami
technicznymi i polskimi normami i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.
Brak oddziatowywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji - § 12.1. - usytuowanie obiektu
w odlegtosci do granicy z sasiednig dziatkg nie mniej niz 4m. Miejsca postojowe dla samochoddw
osobowych - § 18, § 19 - warunek spetniony, miejsca gromadzenia odpadow statych - § 23.1 — warunek
spetniony, zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - § 36 — nie dotyczy, zielen i urzadzenia
rekreacyjne - § 40 — nie dotyczy, usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe - § 271 -
warunek spetiony. Dodatkowo obiekt nie bedzie powodowaé: szkodliwego promieniowania
i oddziatywania pdl elektromagnetycznych, ucigzliwego hatasu i drgan, zanieczyszczenia powietrza,
zanieczyszczenia gruntu i wod, zalewania wodami opadowymi.

8. KONSTRUKCJA I ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie elementy konstrukcyjne istniejagce. Nie wprowadza sie zmian w rozwigzania
konstrukcyjne budynku. Istniejgce: fundamenty, $ciany fundamentowe, $ciany nadziemia
zewnetrze, dach.

9. IZOLACJE TERMICZNE

Izolacja termiczna budynku ($ciany zewnetrzne) istniejaca. Projektuje sie jedynie izolacje
termiczng sufitu podwieszonego - welna mineralna lambda=0,040[W/m*K] gr. 20cm. Izolacje
termiczne nalezy uktada¢ w sposéb eliminujgcy powstawanie mostkéw. Montaz powinien by¢
zgodny ze sztuka budowlang

10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
Wykoriczenie zewnetrzne istniejgce. Nie wprowadza sie zmian w wykonczeniu.

11. STOLARKA I SLUSARKA

Istniejaca, bez zmian. Nalezy zatozy¢ czyszczenie i malowanie 3 sztuk drzwi. Projektuje sie
jedynie drzwi wewnetrzne do pomieszczen zaplecza sceny.

OPIS DRZWI:

- wypetnienie skrzydta stanowi ,plaster miodu”, catos¢ obtozona jest ptyta HDF

- zawiasy standardowe

- zamek z blokada tazienkowg

- powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwie

- otw6r o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza

12. WYKONCZENIE WEWNETRZNE I OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
— malowanie $cian pomieszczenia $wietlicy
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Nalezy zagruntowad, a nastepnie pomalowac¢ wszystkie $ciany w kolorze biatym lub jasno szarym
lub ztamanej bieli (ko$¢ stoniowa).

— malowanie sufitu pomieszczenia $wietlicy

Nalezy zagruntowaé, a nastepnie pomalowac sufity w kolorze biatym farmami emulsyjnymi.

— malowanie sufitu w pomieszczeniu magazynku (pod sceng)

Nalezy zagruntowad, a nastepnie pomalowac sufity w kolorze biatym farmami emulsyjnymi.

— wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu §wietlicy

Nalezy wykona¢ sufit podwieszany zgodnie z rys. nr 8.

— obtozenie schodéw ptytkami terakotowymi

Schody prowadzace do magazynku znajdujgcego sie pod sceng nalezy obtozy¢ terakotg. Na dzien
dzisiejszy schody betonowe.

— czyszczenie i malowanie drzwi

Nalezy przyjac 3 sztuki drzwi do odnowienia.

— wykonanie podtogi drewnianej na legarach

Nalezy wykona¢ podtoge zgodnie z rys. nr 7.

— wykonanie podtogi drewnianej na istniejacym stropie sceny

Nalezy wykona¢ podtoge zgodnie z rys. nr 7.

— wykonanie pomieszczen WC na podwyzszeniu sceny

Nalezy wydzieli¢ $ciankami dziatlowymi dwa pomieszczenia, w ktérych przewidziane beda
zaplecza WC. Pomieszczenia zamkniete drzwiami. W pomieszczeniach $ciany do wysokosci 2,0 m
wykonane z materialéw tatwo zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie wilgoci
(glazura), powyzej malowane jasng farbg emulsyjna.

13.DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich. Do budynku osoba poruszajgca sie na wézku inwalidzkim dostanie sie
poprzez istenijacy chodnik od strony zachodniej, a nastepnie bezposrednio do budynku.
W budynku pomieszczenie na jednym poziomie.

14. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy.

15. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO
Nie dotyczy.

16. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Gospodarka odpadami:

Istniejagce miejsce na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadéw statych

z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji.

17. OCHRONA TERENU
Teren objety projektem budowlanym nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie podlega
ochronie.

18. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA DZIAELKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Obiekty nie wymagajg zabezpieczen przed wptywem eksploatacji gérnicze;.
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19. DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Wplyw obiektu na s$rodowisko przyrodnicze: przyjete w opracowaniu projektowym
rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne oraz techniczne we wszystkich projektach branzowych
nie wptywaja negatywnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowatl szkodliwe gazy, pyty lub ptyny.
Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy srodowiska naturalnego.
Wszystkie zastosowane materialty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnoSci jednostek certyfikujacych. Odprowadzenie wod deszczowych - powierzchniowo na
teren dziatki.
Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw: obiekt ogdlnodostepny, uzytecznosci
publiczne;j.
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw: projektowany obiekt spetnia
wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy:
warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy zostaty
opisane w cze$ci opracowania poswieconej ,Informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia” - wytycznych do planu bioz

20. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku remizy OSP na S$wietlice wiejskg w
Rachodoszczach. Zadne z pomieszczern w budynku istniejgcym, ani strefa, nie zostaly uznane za
zagrozone wybuchem, mieszaning gazu, par cieczy czy pytu z powietrzem. Istniejagcy budynek w

klasie D odpornosci pozarowej
0 ponizszej ich klasie odpornosci ogniowej:

1) gtéwna konstrukcja no$na R 30

2) $ciany zewnetrzne nie bedgce oddzieleniami ppoz. EI 30, przy obustronnym

oddziatywaniu ognia,

3) $ciany wewnetrzne bez wymagan

4) konstrukcja dachu NRO

5) przekrycie dachu NRO

Calo$¢ nierozprzestrzeniajgca ognia. Do wykonczenia wnetrza, czy trwatego jego wyposazenia,
projektuje sie materialy co najmniej trudno zapalne. Powyzsze dotyczy takze materiatéw
wykonczeniowych, w tym luzno zwisajacych. Sufity podwieszone zaprojektowano co najmnie;j
z materiatéw niezapalnych, niekapiagcych inie odpadajacych pod wplywem ognia. Z
pomieszczenia dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku, oddalone od siebie ponad 5m.
Nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci 10 dm3/s pobierang z jednego
hydrantu zlokalizowanym w odlegtosci do 75m od budynku. Do terenu zapewniono dojazd z
drogi publicznej, utwardzonej, a nastepnie poprzez wewnetrzny uktad komunikacji. Droge
pozarowg nie wymagana.

21. UWAGI

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym,
zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z p6zniejszymi zmianami -
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z 2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. - poz. 189). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych pod
nadzorem os6b uprawnionych. Wszystkie zastosowane materialty powinny posiada¢ odpowiednie
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atesty oraz aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian w projekcie
mozna dokona¢ tylko za zgoda autordw projektu.

Uwaga!

Projekt jest dokumentem nadrzednym.
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