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1. wstep

Zadaniem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
drogi gminnej nr 010844L Adamow — Potoczek ".
W celu rozwigzania postawionego zadania przeprowadzono nastepujgce prace
polowe:
- odbyto wizje lokalng obszaru badan,
- wytyczono, a nastepnie odwiercono 4 otwory badawcze przy pomocy sondy
penetracyjnej, otwory wiercono do gtebokosci 2.0 m w koronie jezdni,
- podczas wiercen prowadzono na biezgco profilowanie otwordw,

- pomierzono gtebokosci wystepowania zwierciadta wéd gruntowych,

2. potozenie i morfologia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Krasnobrodzkiego
Parku Krajobrazowego na fragmencie najwyzszych wzniesien Roztocza
Srodkowego przekraczajacych 350 m n. p.m na szczytach ktérych znajduja sie
czesto wychodnie ostancow poditoza kredowego i trzeciorzedowego. W
granicach Parku znajduje sie tez fragment doliny gérnego Wieprza. Pétnocno -
zachodnig granice Parku stanowi granica otuliny Roztoczanskiego Parku
Narodowego od strony potudniowej ma on wspding otuline z Parkiem
Krajobrazowym Puszczy Solskiej. Takie potozenie sprawia, ze krajobraz Parku
jest urozmaicony we wszystkich jego czesciach.

3. budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego obszaru przedstawiono na podstawie Szczegdtowej

Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 oraz wiercen wykonanych sadg reczng na gt. 2 m.
Podtoze zbudowane jest ze skal powstaltych w kredzie — margli, opok 1 wapieni. Na nich zalegaja
utwory miodsze — osadzone w warunkach ptytkiego morza piaski, piaskowce wapniste 1 wapienie.
W epoce lodowcowej na region nasunat si¢ ladoldd skandynawski — wskazuja na to gliny
morenowe, glazy narzutowe. Region ten ze wzgledu na zrdznicowania rzezby i budowy
geologicznej mozna podzieli¢ na 3 mezoregiony:
- roztocze zachodnie sklada si¢ gldwnie z lessow, lekko sfaldowane wierzchowiny i kontrastujace z
nimi zbocza silnie porozcinane dolinami i wagwozami, ciggnacymi si¢ nawet do kilku kilometrow i

glebokosci powyzej 20m



- roztocze $rodkowe zbudowane gtéwnie z piaskow 1 wapieni, o duzym zrdéznicowaniu
krajobrazowym, w przelomach rzek wystepujg skalne progi, wewnetrzne partie wzgorz sg plaskimi
monotonnymi wierzchowinami urozmaiconymi izolowanymi wzgdrzami ostancowymi
- roztocze wschodnie zbudowane z utwordw trzeciorzedowych, o urozmaiconej rzezbie, wystepuja

wzgorza ostancowi i najwigksze wzgledne roznice wysokosci.

4. warunki hydrogeologiczne

na terenie badan /do gl. wiercef/ nie stwierdzono wystgpowania poziomu wod gruntowych.

okres wiercen /maj 2012r./

5. ocena geotechniczna podtoza gruntowego

oceng¢ geotechniczng podtoza sporzadzono w oparciu o:

- badania makroskopowe gruntow wykonane w terenie,

- analizy materialow archiwalnych dotyczacych badan terenu,

- norme¢ PN-81/B-03020 1 innych branzowych,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z 02-03-1999r /Dz.U.Nr43,
P0z.430/- sposob przeprowadzania badan geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza nawierzchni —zat. Nr 4,

- instrukcje badan podioza gruntowego budowli drogowych i1 mostowych /cz. 1 12/ -wydang

przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie 1998r.

podtoze gruntowe na badanym odcinku projektowanego remontu drogi gminne;j

— grunty rodzime:

Dokonano oceny warunkéw wodnych podioza gruntowego bioragc pod uwage wyniki prac
terenowych 1 kameralnych.
Stwierdza si¢ co nastgpuje:

a ) droga jednojezdniowa, jeden pas ruchu w kazdym kierunku (pobocze nieutwardzone)

b) obcigzenie ruchem drogi i kategoria ruchu KR1 droga gminna dojazdowa

c¢) warunki gruntowo - wodne wg tab.4 bardzo dobre

d) grunt podtoza wg tab.5, wysadzinowy,

e) grupa no$nosci podtoza G2,
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