PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
odcinek w km 0+007 - 1+170
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w. $cieralna z kostki brukowej betonowej
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warstwa podsypki piaskowo cementowej 1:4

12 |w. podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 2/63,5 mm

ér. 19]istn. podbudowa z kruszywa niesortowanego
$r. 22| istn. warstwa odcinajaca z piasku

24|- tacznie projektowane
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
regulacja szerokosci krawedzi drogi

w. $cieralna z kostki brukowej betonowej

warstwa podsypki piaskowo cementowej 1:4

w. podbudowa z kruszywa tamanego

15

stabilizowanego mechanicznie 2/63,5 mm

15| warstwa odcinajgca z piasku

54

- facznie projektowane

8|w. Scieralna z kostki brukowej betonowej
4 warstwa podsypki piaskowo cementowej 1:4

12 |w. podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 2/63,5 mm

$r. 19]istn. podbudowa z kruszywa niesortowanego
$r. 22| istn. warstwa odcinajgca z piasku

24|- tacznie projektowane

podbudowa z gruntu stab. cementem w betoniarce o Rm 1,5-2,5 MPa

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
odcinek w km 1+170 - 1+510
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w. Scieralna z kostki brukowej betonowej
warstwa podsypki piaskowo cementowej 1:4
w. podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 2/63,5 mm

podbudowa z gruntu stab. cementem w betoniarce o Rm 1,5-2,5 MPa
warstwa odcinajgca z piasku
- lacznie projektowane
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Nazwa opracowania. Skala
Przekroje normalne. Skala 1:50
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