KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 010836L w m. Suchowola Kolonia km 0 + 750 do 0 + 990,40 dtugosci 240,40 0 m
ADRES INWESTYCJI : Kol Suchowola gmina Adaméw
INWESTOR : Gmina Adamoéw
ADRES INWESTORA © 22-442 Adamow
BRANZA . drogowa
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont drogi m Kol. Suchowola - Koziarka km 0 + 750 HOGZTBOR¥S INWESTORSKI

d.3/03

na podsypce cementowo-piaskowej

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1/45111200-0 Roboty ziemne.
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.241
d.1]01 sa drég w terenie réwninnym.
2/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o | m3 310
d.1/05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
3/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- | m3 310
d.1]02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
4|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m?3 40
d.1]02 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
-1
5/KNNR 1 0303- |Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w m3 11
d.1/01 gr.kat. I-1I
6/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw | m?2 161
d.1]01 wykonywanych recznie w gruntach kat.I-111
7|/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw | m?2 780
d.1]05 w gruntach kat.I-lll
8/KNNR 1 0507- |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 877
d.1]03
Razem dzial: Roboty ziemne.
2|45233220-7 Poszerzenia.
9/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na po- | m?2 60
d.2/02 szerzeniach jezdni lub chodnikéw
Krotno$¢ = 2.55
10| KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 |m?2 60
d.2/02 cm
11/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wilosci | m?2 60
d.2|02 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm Rm = 2,5 MPa z betoniarki
12/ KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm |m?2 60
d.2/05 Krotno$¢ = 2
Razem dziat: Poszerzenia.
3/45233220-7 Nawierzchnia drogowa
13| KNR 2-31 0107- | Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym | m?3 30
d.3/01 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
14| KNR 2-31 0402- |£awa pod krawezniki betonowa z oporem m3 27.72
d.3/04 /241 x 2/ x 0,0575 = 482 x 0,0575
15/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez |m 487
d.3|03 faw na podsypce cementowo-piaskowej
482 +5
16/ KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm |m?2 1219
d.3/05 /4 x20 x5,0+20x0,40 x 0,5 x 4/ + /56,68 + 32,73/ x 5,80
+71x5,0
Krotno$¢ = 2
17| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm | m?2 1219

Razem dzial: Nawierzchnia drogowa

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 6144 Uzytkownik: Leszek




