Kielin Leszek 22-400 Zamos¢ ul Partyzantow 61

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja drogi gminnej nr 010827L Szewnia Gérna gmina Adaéw km 0 + 819,21 do 1 + 012,91
ADRES INWESTYCJI : m. Szewnia gmina Adamoéw
INWESTOR : Gmina Adamoéw

ADRES INWESTORA :  Adamoéw
© <<nazwa wykonawcy robot>>
<<adres wykonawcy robét>>

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Leszek Kielin (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 06.2016

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
06.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Szewnia - Czarnowoda km 0 + 819,21 do 1 + 012,91 OBMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45111200-0 |Roboty przygotowawcze i ziemne.
1/D-01.01.01 [ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1 0111-01 réwninnym.
0.194 km 0.194
RAZEM 0.194
2|/D-04.01.01 |[KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni| m2
d.1 0102-03 + mijanka
mijanka - //2x 5,0 x 1,0 x 0,5 + 25,0 x 1,0/ = 30
poszerzenia 45 x0,75x 0,5+ 60 x 1,85x 0,5+ 30 x 1,50 x0,5 + 30 x 0,75
x0,5=110
Krotnoé¢ = 1.84
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
3|/D-02.01.01 |[KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.1 1302-02
110 m 110.000
RAZEM 110.000
4|D-02.01.01 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1 0202-05 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. /skarpy/
1,0 x 1,50 x 200
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
5/D-02.01.01 |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
2 45233142-6 |Poszerzenia + mijanka
6/D-04.02.01|KNNR 6 W arstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm; kmw uz-  |m?
d.2 0104-02 godnieniu z Inwestorem
wymiary mijanki : skos - dt. 5,0 szeroko$¢ mijanki - 1,0 m, dlugos¢ postoju -
25,0 m, catkowita dtugo$¢ mijanki - 35,0 m. Obmiar w poz. 2
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
7|D- KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst- | m?2
d.2/004.05.01 |0111-02 wagr.15cm
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
8|D- KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.2/04.04.04 |0113-02
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
3 45233142-6 | Modernizacja istniejacej nawierzchni drogowej.
9|D- KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym za- |m3
d.3/04.04.04 |0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
10/D.04.04.02 | KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.3|b 0113-05 Krotnos¢ = 2
890 m?2 890.000
RAZEM 890.000
11|D-04.03.01 |KNR 2-31 | Skropienie podbudowy ttuczniowej emulsjg asfaltowa /0,5 kg/m2 asfaltu/ | m?
d.3 1004-07 193,70 x 4,30 + 54,78 x 0,8 + 25 x 0,8 x 0,5
890 m?2 890.000
RAZEM 890.000
12|D- KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m?2
d.3/05.03.05b |0308-02 5 cm (warstwa wigzaca)
193,70 x 4,10 + 54,78 x 0,8 + 25 x 0,8 x 0,5
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
13|D-04.03.01|KNR 2-31 | Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg /0,3 kg/m2 asfaltu/ m?2
d.3 1004-07
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
14|D- KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m?2
d.3/05.03.05a |0309-02 4 cm (warstwa $cieralna)
193,70 x 4,00 + 54,78 x 0,8 + 25 x 0,8 x 0,5
Krotnoé¢ = 1.25
830 m?2 830.000
RAZEM 830.000
15/D.04.04.02|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - utwardzenie | m?2
d.3/b 0113-05 poboczy
194 x 2
388 m?2 388.000
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