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2.00.01 ,
,ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnhicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wip3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) starmbaiwiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy remoncie remoncie drogi gminnejigjscowdci Suchowola gmina Adamow..

a) wykonanie wykopow w gruntach kat. Il wedtug S8D2.01.01,
b) wykonanie nasypéw drogowych wedtug SST D 02.03.0

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetniaga warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kosotrogi i skarpami rowow.

Wysokosé nasypu lub gebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygiigzone w obebie pasa robét drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmlgzone poza pasem robot drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévz anaych prac zwizanych z trasdrogow.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

gdzie:

01 - estasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mghp

Pas - Maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgowd optymalnej, okréona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, Rraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, okilona wg
wzoru:

gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganidlog” p. 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggne’.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialéw na kategqriel wzgedem trudnéci ich odspajania
jak réwniez pod wzgkédem wysadzinowiei podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Robatynne.
Wymagania i badania”

Podziat gruntow pod wzgllem przydatngci do budowy nasypéw podano w SST D 02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢kprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paayel do budowy nasypow mpdy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanpwadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie zdac nadmiarem okjosci robo6t
ziemnych, zostaty za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac epgh kontraktem, Wykonawca jest zobauéany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasymmwinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad npldo obowazkéw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego
inaczej w kontrakcie. ktynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznoia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.
3.2 Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&zsic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodglskrzyniowe itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajrig
srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie nmie by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileekszone odlegkxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 0000@Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Doktadna¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny by
wigksze nk +10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szeroké¢ korpusu nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny mtewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zré¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartgci
wyrazonej tangensem aka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczéa 10 cm przy pomiarze tat3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
rownasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Neymagaj tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktére zapewsniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowiizek takiego
wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadawa& w catym okresie trwania roboét
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawagego za te czynioi,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniglych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#fiwiaé¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinrosppowa w kierunku podnoszeniagsiniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umdwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny niengemnv by mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nagleiwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntdow oraz terminGw wykeamia innych robot na spetnienie wymaga
dotycacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadat poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny lkiywykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST. Szeroki& dna i
glebokas¢ rowu nie mog rozni¢ sie od wymiarow projektowanych o wdej niz 5 cm. Dokladnét
wykonania skarp rowéw powinna dyggodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D 02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakowtroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektows.

Szczego6la uwag; nalery zwrock na:
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- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygidéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robot

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robét okigono w punkcie 6 SST
D 02.01.01 oraz D 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalil.

Tablica 1. Cegstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokmi korpusu
ziemnego

2 | Pomiar szerok@i dna rowow | Pomiar tma, szablonem,tata o dilugdci 3 m i
poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
3 | Pomiar rzdnych powierzchniprostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m naafthy

korpusu ziemnego 0 R=100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktaidzbwatpliwosci
5 | Pomiar rownéci powierzchn

korpusu
6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 T
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntu | Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 m nasypy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.
6.3.4.Rz¢edne korony korpusu ziemnego

Rzdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego o¢eej niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensenata.

6.3.6.ROWNG¢ korony korpusu

Nierowndgci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrows, nie mog przekracz&3 cm.
6.3.7.R6wnai¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu
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Wskanik zagsszczenia gruntu okfékny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelni@e wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. i materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na wdwe, na witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawata jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wadk za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikei& potrcen za obnkons jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000Mymagania ogolne” p. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000QMymagania ogolne” p. 8.
Roboty ziemne uznajeesiza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Zakres czynnixi objetych cemn jednostkovg podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hooddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég saghk ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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