Szewnia - Czarnowoda km 1+100 do 1+600 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis ] Jedn.obm. lloé¢ | Cena jedn. | Wartosé
1.45111200-0 Roboty przygotowawcze i ziemne.
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km | 0.5 ]
d.1/01 sa drég w terenie réwninnym. |
2/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV na po- 'm? ; 120
d.1/03 szerzeniach jezdni + mijanka |
| mijanka - /12 x50x10x05+250x1,0/x2=60 ‘
| poszerzenia 25 x05x05055110x05+50x05x05 l
+35x0,7 x0,5= 60 ‘
Krotnosc = 1.84 !
3 KNNR 6 1302- Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dnaiskarpzna- |m 500 |
d.1/02  mulu gr. 20 cm_ —_—
4 KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymio  |m? 750
d.105 pojlyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowylad. /skarpy/
1.0 x 1,50 x 500
5 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m? 750
d.1/02 mi samowyladowczymi po dregach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosc = 9
Razem dzial: Roboty przygotowawcze i ziemne.
2/45233142-6 |Poszerzenia + mijanka
6/KNNR 6 0104-  Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie 0 gr.20 m? 120 |
d.2/02 lt:m: km w uzgodnieniu z Inwestorem |
wymiary mijanki : skos - di. 5,0 szeroko$¢ mijanki - 1,0 m, |
dlugosc postoju - 25,0 m, calkowita diugos¢ mijanki - 35,0 |
m. Obmiar w poz. 2
7/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo§ci 25 m? 120
d.2/02 kg/m2, warstwa gr.15 cm =
8/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm |m? 120
d.2/02
Razem dzial: Poszerzenia + mijanka
3/45233142-6 | Przebudowa istniejacej nawierzchni drogowej.
9 KNNR 6 0107- 'Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym |m? 50.08
d.3/01 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
/28,09 x 0,02 + 21,34 x0,04 + 43 x 0,125 + 40,5 x 0,05 +
46x0,02+225x0,03+31,5x0,02/x40=1102x4,0+
16,0 Iremont czastkowy/ = 50,08 m3
10/ KNNR 6 0113-  Warstwa goma podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm |m? 2140.35
d.3/05 500 x4,20 + 42,25 x0,6 + 4 x25x0,30 x0,5 = 2100 + 40,
35 |
Krotnosé = 2 |
11/KNR 2-31 1004- Skropienie podbudowy tluczniowej emulsja asfaltowa /0,5 m? 2200.35
d.3/07 kg/m2 asfaltu/ ‘ |
2140,35 + 60 /mijanki/ = | .
12/KNNR 6 0308-  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m? 2150.35 |
d.302 wych o grubosci 5 cm (warstwa wiazaca) ! o ' I
13/ KNR 2-31 1004- Skropienie warstwy wiazacej emulsja asfaltowa /0,3 kg/m2 'm? 2150.35
d.3,07 asfaltu/ ]
14 KNNR 6 0309-  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m? 2100.35
d.3.02 wych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
| Krotnosc = 1.25
15/KNNR 6 0113- | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm |m? | 1000
d.3/05 - utwardzenie poboczy
500x10x2

Podatek VAT

Razem dzial: Przebudowa istniejacej nawierzchni drogowej.
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

|Ogolem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr senyjny. 6144 Uzytkownik: Leszek




