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(1) - Kostka cemerjtowa grubgsci 8cm

(2) - podsypka cementowo - piaskowa

1/4 grubosci 3,0cm

@ - podbudowa z kruszywa kamiennego

stabilizowanego mechanicznie
0 zmiennej grubosci

(4) - Istniejgca podbudowa tluczniowa
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(1) - Kostka cemerjtowa grubgsci 8cm

(2) - podsypka cementowo - piaskowa
1/4 grubosci 3,0cm

(3) - podbudowa z kruszywa kamiennego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm

©® ©go

@ Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem (z betoniarki)

Rm=2,5MPa gr. 10,0cm

@ Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

Przekroje konstrukcyjne

Biuro projektowe: Leszek Kielin 22-400 Zamo[lt ul. Partyzant'w 61

[Irwestor: Gnina Adanow

Stadium:
Projekt Remontul

Ooiekt: Remont drogi gnimnej w miejscowosci Sudha

ola

Tre[1t rysunku: Przekroje konstrukcyjne

Skala: 1: 10

magr inl. Leszek Kielin

Projetonat: N upr. BGPK- VI- 8387/ 3/ 90




