Szczegot "A" - nawierzchnia jezdni
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- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grub. 5cm
na miedzywarstwowym skropieniu emulsjg asfaltowa (0,3kg/m2 asfaltu)

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm o grub. 5¢cm,

- Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stobilizowanego
mechanicznie o grub. 10 cm w/g PN-S-06102

@ na miedzywarstwowym skropieniu emulsjg asfaltowa (0,5kg/m2 asfaltu)

- Warstwa wyréwnawcza z materiatu kamiennego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o zmiennej grubosci

@ - Istniejgca podbudowa ttuczniowa

Szczegot "B" - nawierzchnia jezdni na poszerzeniach
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@ - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grub. 5¢cm
na miedzywarstwowym skropieniu emulsjg asfaltowa (0,3kg/m2 asfaltu)

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm o grub. 5¢cm,
na miedzywarstwowym skropieniu emulsjg asfaltowa (0,5kg/m2 asfaltu)

@ - Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stobilizowanego
mechanicznie o grub. 20 cm w/g PN-S-06102

@ - Dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
o grub. 10cm

@ - Warstwa odsaczajaca z piasku o grub. 20cm
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