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SPIS ZALACZNIKOW

. Opis techniczny zawierajacy:

podstawe opracowania

charakterystyke drog i warunkéw ruchu

uzasadnienie i zakres wprowadzenia stalej organizacji ruchu
termin wprowadzenia projektowanej stalej organizacji ruchu

. Plan orientacyjny (skala 1:25000).

. Plan sytuacyjny zmian statej organizacji ruchu, plansza nr 2.1.1 —2.1.2,
z zaznaczeniem istniejacej i projektowanej organizacji ruchu (skala 1:500).



OPIS TECHNICZNY
do projektu zmian stalej organizacji ruchu drogowego zadania:
»Przebudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowosci Bondyrz”

Lokalizacja: odcinek od km 0+423.00 do km 0+655.00.

I. Podstawa opracowania

- projekt przebudowy drogi gminne;j,

- rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.
1393)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177
poz. 1729)

- szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach —
Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz.U. Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

I1. Charakterystyka droég i warunkow ruchu

Opracowaniem obj¢to przebudowe odcinka drogi gminnej nr 1108291, od km
0+423.00 + 0+655.00, o dlugosci 232.00m.
Szczegobty lokalizacyjne plansza ,,Plan orientacyjny” —rys. nr 1.

Stan istniejgcy drogi:

Droga na omawianym odcinku posiada nizej wymienione parametry techniczne:
- nawierzchni¢ z kruszywa tamanego (thucznia) o zmiennej szerokosci ok. 4.80 —
5.6m i w przewazajacej czesci ,
- pas drogowy jest zmiennej szerokosci, w granicach 14.0 — 16.0m,
- po obu stronach, w przewazajacej czesci przylegaja tereny zalesione, poprzez
konfiguracje terenu zatrzymujace i przyjmujace splywy wod opadowych
- odwodnienie drogi jest powierzchniowe. Nadmiar wéd opadowych, poprzez
jednostronne uksztattowanie istniejacej jezdni sptywa do prawostronnego rowu
przydroznego i dalej na tereny lesne poprzez istniejgce zanizenia. Najwiekszy, naturalny
odplyw wystepuje w rejonie km 0+450 do km 0+500,
- po stronie prawej na poczatkowym odcinku wystepuja dziatki obrebu Kaczdrki
gmina Krasnobréd,
- koncowy odcinek, taczy si¢ z podobng nawierzchnig usytuowang na terenie
Gminy Krasnobréd, stanowigc dojazd do drogi wojewddzkiej nr 849

Na planowanym odcinku wystepuje lokalny ruch wynikajacy z istniejacego
zagospodarowania terenu, obslugi komunalnej oraz potozenia turystycznego
miejscowosci.




Na trasie wystgpujg ograniczenia w ruchu, wynikajace z rodzaju i konstrukcji
nawierzchni, obejmujgce rowniez odcinek polozony na terenie Gminy Krasnobréd w
postaci znakéw: B-33 (30km/h), B-34 (30km/h) i B-18 (5t).

ITI. Uzasadnienie i zakres wprowadzenia stalej organizacji ruchu, geometra drogi

Planowana inwestycja obejmuje :

- wykonanie zmiany nawierzchni na istniejgcym odcinku utwardzonym,

- budowe chodnika,

- przebudowe zjazdoéw do posesji,

- przywrocenie funkcji uzytkowych urzadzen odwadniajacych (rowy, skarpy, zjazdy),
- zabezpieczenie czgsci istniejgcego systemu uzbrojenia terenu,

- poprawe organizacji ruchu drogowego.

Zgodnie z ustaleniami Zleceniodawcy i Zarzadcy Drogi (dla uspokojenia ruchu
drogowego) jak i warunkami terenowymi o$ projektowanej drogi zaprojektowano w
przebiegu zblizonym lokalnie do istniejgcego przebiegu, lokalnie go korygujac w celu
wykonania chodnika.

Projektowany chodnik tgczy¢ bedzie (przejsciem dla pieszych) cigg istniejgcy
przed poczatkiem opracowania (chodnik prawostronny) z planowanym, lewostronnym
chodnikiem na terenie Gminy Krasnobrod (wg odrebnego opracowania).

Na trasie projektowanej drogi planuje si¢ nizej wymienione zatamania poziome:
W1 - km 0+473.10 - y=-1,52%; R=500.00m,

W2 - km 0+622.95 - y=2.384% ; R=400.00m.

Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie przebudowy jezdni o spadku
jednostronnym, szerokosci 5.50m o przekroju ulicznym z chodnikiem o szer. 2.00m,
prawostronnym do km 0+ 428.50 1 lewostronnym od km 0+424.5m.

Przy projektowaniu niwelety drogi, kierowano si¢ zasadg dowigzania do niwelety
istniejgcego wiaczenia w PT i projektowanego w KT, zapewnienia odwodnienia
korpusu drogowego, odplywu wod opadowych i utrzymania mozliwosci wjazdéw na
tereny przylegle. Uwzgledniajgc warunki terenowe wprowadzono spadki podtuzne
niwelety w granicach od 0.003 do 0.0126. Zalamanie niwelety wyokraglono tukiem
wklestym o R=1800m.

Zakres planowanego oznakowania:
a/. oznakowanie pionowe

- D-6 (aktywny) - szt. 2

- E-17a/E-18a+ D-42 -szt. 1

- E-17a/E-18a + D-43 -szt. 1

- B-33 (30km/h), B-34 (30km/h) i B-18 (5t) (przestawienie) -szt. 1

- A-30 z tabliczkg (przestawienie) -szt. 1

b/. oznakowanie poziome

- P-10 - szt./m? 1/11.0
- P-14 - szt./m? 2/2.06

Catos¢ planowanego oznakowania przedstawiono na planie sytuacyjnym, plansza
»Plan sytuacyjny”, stata organizacja ruchu” (rys. nr 2.1.1 + 2.1.2).



IV. Termin wprowadzenia zmian stalej organizacji ruchu:

Do dnia 15. 11. 2022r. (szczegdtowy termin okresli Inwestor uwzgledniajgc
warunki techniczno-finansowe).

V. Uwagi i zalecenia

1. Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu winna zawiadomié organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu

(§12.1),

2 W celu wypelnienia warunkéw okreslonych w pkt.1, Wykonawca rob6t powinien
zawiadomi¢ Inwestora, o planowanym terminie gotowosci do wprowadzenia organizacji
ruchu z wyprzedzeniem co najmniej 10—dniowym.
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Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110829L
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