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Dotyczy zapytania punkt 1

-zastosowac obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 zgodnie z zestawieniem
robot nawierzchniowych (strona 20 projektu budowlano- wykonawczego) oraz
przedmiaru robdt i SST.

Dotyczy zapytania punkt 2
- przyktadowy szczegdt montazu odwodnienia liniowego w zataczniku nr 1

Dotyczy zapytania punkt 3

-projekt statej organizacji ruchu przekazany Zamawiajacemu w komplecie
zgodnie z umowg (W zatgczenie do ewentualnego wykorzystania projekt statej
organizacji ruchu)

Dotyczy zapytania punkt 4
- Szczegbtowa specyfikacja techniczna zataczona do dokumentacji

projektowe (D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE). Przyktadowe
podstawowe parametry znaku aktywnego D-6- zatacznik nr 2
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Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazen D 400 - E 600)

zatacznik nr 1

Beton drogowy
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AKTYWNY ZNAK D6

zatacznik nr 2

Zestaw znakéw aktywnych poprawiajgcy bezpieczenstwo na przejsciu dla pieszych

ADA DZIAtANIA

hu wykrywajg pieszego zblizajgcego sie do przejscia i na okreSlony regulowany czas uruchamiajg

ywe pulsujace ostrzegawcze elementy Swietlne LED (PN EN-12352) umieszczone pod znakiem D6 po obu

dni komunikujgc sie ze sobg. System zasilany jest z akumulatora, natomiast tadowany ze zrédet energii

ch i nie potrzebuje zasilania zewnetrznego (standardowo panel fotowoltaiczny).

ne techniczne

] moc/napiecie | wymiary (mm) | ilos¢ | normy i certyfikaty
vnik 12V DC 40W / 12V 250x250x150 2 CE, EMC2014/30/UE
ulator zelowy 18Ah 12V 152x95x130 2 CE

fotowoltaiczny 30W 360x540x25 2 CE

vt na stupek max. @80 670x360 @82 2 EN1461

nt ostrzegawczy LED 2W / 12V 2x@100 200x600 2 CE, EN-12352:2006
k ruchu PIR ostona inox 12V 122x80x90 2 CE, EN-50131-2-2

)6 600x600 2 CE, EN-12899-1:2007
let okablowania 2 CE

staw nie zawiera stupkow




