FeZn fi 8mm - ZWOD NA WSPOR. PRZYKRECANYCH
FeZn fi 8mm - POLACZENIE Z BLACHA DACHU
Zt ACZE BLACHA - DRUT

E3

UWAGI:

1.

JAKO ZWOD WYKORZYSTAC BLASZANE POKRYCIE DACHU
POD WARUNKIEM, ZE BLACHA MA GRUBOSC MINIMUM 0.5 mm.

. KOMINY WYPOSAZYC w ZWODY z DRUTU FeZn fi8 mm NA

WSPORNIKACH MOCOWANYCH PRZEZ PRZYKRECANIE DO
CZAPKI KOMINOWEJ.

. PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC DRUTEM FeZn fi8 mm

ZATYNKOWANYM w BRUZDACH SCIAN ZEWNETRZNYCH.

. ZLACZA KONTROLNE UMIESCIC w PUSZKACH p/t ZAMYKANYCH

DRZWICZKAMI (LUB ZAKRYTYCH POKRYWKA).

. PRZEWODY UZIEMIAJACE WYKONAC BEDNARKA FeZn 20x4

ZATYNKOWANA w SCIANIE PIWNIC.

. JAKO UZIEMIENIE WYKONAC UZIOM OTOKOWY z BEDNARKI

FeZn 20x4 ULOZONEJ w WYKOPIE w ODLEGLOSCI MINIMUM
1m OD ZEWNETRZNEGO OBRYSU BUDYNKU.

BLACHA TRAPEZOWA - ZWOD

ZLACZE BLACHA - DRUT

DACH

FeZn fi 8mm - PRZEWOD ODPROWADZAJACY

Zt ACZE KONTROLNE

FeZn 20x4 - PRZEWOD UZIEMIAJACY

FeZn 20x4 mm - UZIOM OTOKOWY

UKLAD TN-C-S

. GMINA ADAMOW Stadiun
22-442 ADAMOW pow. ZAMOJSKI P.BUD.
oot ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY Branzo
NA SWIETLICE WIEJSKA W JACNI Elekr.
ot rysris  PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ Stala
RZUT DACHU 1:100
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