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A.  OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod — kan. i c.c.w
w adaptowanym budynku Remizy OSP na swietlice wiejska w Jacni gm. Adamoéw

2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

projekt architektoniczno-budowlany,

warunki przytaczenia do sieci wodociggowej,
uzgodnienia branzowe,

obowigzujgce normy i przepisy

YVVYY

3. Charakterystyka obiektu

Adaptowany budynku OSP jest budynkiem dwu kondygnacyjnym wykonanym
metodq tradycyjng, usytuowanym przy drodze powiatowej Zamos$¢ —Krasnobrod.

4. Instalacja wod - kan i c.c.w.

4.1. Instalacja wody zimnej
Przylacze wodociggowe zaprojektowano z istniejgcej sieci wodociggowej, trasa

ktorej przebiega po dziatce na ktérej usytuowany jest budynek. Wykonac je nalezy
wg. odrebnego projektu. Pomiar zuzywanej wody zostat zaprojektowany w studzience
wodomierzowej @ 1200 mm usytuowanej przed budynkiem. W studzience
usytuowano wodomierz i zawoér antyskazeniowy wraz z dodatkowym spustem
wody z instalacji na okres zimowy. Instalacje zimnej wody wykonac z rur
polipropylenowych jednorodnych PPR typ: EKOPLAST S-5 PN-10. taczenie rur
I ksztattek odbywac sie bedzie poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260-280 *C.
Armatura standardowa. W miejscach zmiany materiatu z rur PPR na stalowe
ocynkowane np: podejscia pod armature stosowac tgczniki przejsciowe PP/stal,
posiadajgce z jednej strony gwint do potgczen z armaturg lub bateria.
Glowny poziom instalacji zimnej wody zaprojektowano na scianach sanitariatéw
na wysokosci 2,5 m.
Przewody prowadzone po wierzchu scian zaizolowa¢ otulinami izolacyjnymi PE
Lambda = 0,038 W/mk grubosci 13 mm np. firmy Termaflex.
Podejscia pod odbiorniki wykonac¢ rurami prowadzonymi w bruzdach sciennych
w peszlu lub w izolacji przeciwskroplinowej Termaflex gr. 9,0 mm
Kazdy pion nalezy zaopatrzy¢ /na podejsciu/ w wydzielony zawor przelotowy.
Pion hydrantowy wykonany z rur PPR nalezy obudowac ptytg gipsowa, lub wykonac
z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint za pomoca ksztattek z zeliwa
ciggliwego. Dla rur, ktdre sg wmurowane w sciane pod tynkiem lub wbudowane w
jastrych, zaktada sie ze przyrost diugosci przejmowany przez rure ostonowa typu
peszel lub izolacje w zakresie zmian kierunku.
- Mocowanie rur na $cianach: odstep w zamocowaniu pomiedzy pojedynczymi
obejmami rur powinien wynosi¢ w zaleznosci od srednicy L=1,2 — 2,4 m.
Podczas przeprowadzenia rur przez stropy i $ciany nalezy zwrd4ci¢ uwage, aby
przewod nie byt zagiety /zatamany/. Rury prowadzi¢ wykorzystujac naturalne warunki
kompensacji. Nalezy stosowac¢ podpory przesuwne i zabezpieczy¢ je miekimi



wktadkami np. z gumy co uchroni rury przed porysowaniem. Instalacje nalezy kotwic
do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniajgcych mozliwosc
swobodnego przesuwania sie rur z pliporopylenu w ich wnetrzu.
Prébe szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych wykonac zgodnie z n/w
Warunkami technicznymi oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.
Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy wykonac odbiory instalacji
przewidziane w:

» ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych”,
» ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych” cz.1l ,

Nad umywalkami, zastosowano baterie stojgce, a do umywalek przy ktérych
zainstalowano podgrzewacze cieptej wody, montowac baterie 3 drogowe kupowane
razem z podgrzewaczem.

4.2. Instalacja przeciwpo zarowa

W celu zabezpieczenia budynku przed pozarem zaprojektowano 1 pion
hydrantowy na ktérym zamontowac¢ nalezy dwa hydranty HW-25 W — 30 z wezem
potsztywnym i prgdownicg dtugosci 30 m umieszczonym w nasciennej szafce
stalowej. Instalacje zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010r.
Nr 109 poz. 719 —rozdziat 5. Pion hydrantowy wykonany z rur PPR nalezy
obudowac piytg gipsowa, lub wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint za pomocg ksztattek z zeliwa ciggliwego.

Dodatkowym zabezpieczeniem budynku jest hydrant p.poz. Fi 80 mm usytuowany
na istniejgcej sieci wodociggowej w bezposredniej odlegtosci od budynku.

4.3. Instalacja cieptej wody i cyrkulacji

Cieptg wode dla celéw socjalnych zapewni¢ majg zamontowane
w poszczegoblnych pomieszczeniach elektryczne podgrzewacze cieptej wody.
Zaprojektowano dwa rodzaje podgrzewaczy tj. BIAWAR typ: OWE-10 cisnieniowy
0 pojemnosci 10 L i mocy N=2,0 KW oraz U=230 V. Natomiast w pomieszczeniu WC
i WC dla niepetnosprawnych zaprojektowano podgrzewacze cieptej wody
podumywalkowe o poj. V=5 | typ OW-5.1 0 mocy N=2,2 KW i U=230 V prod. BIAWAR
lub rownowazne lecz o mniejszej mocy . Montaz urzadzenh wykonaé scisle wg.
instrukcji montazu dostarczanej z urzgdzeniami. Podejscia pod zimng i cieptg wodg
pod wszystkie urzgdzenia montowaé we wczesniej wykonanych w scianach
bruzdach, ktére po wykonaniu préby szczelnosci instalacji nalezy zatynkowac.
Na kazdym podejsciu do urzadzenia zimg wodg nalezy zamontowac¢ zawor kulowy
odcinajacy oraz zestaw zabezpieczajgcy dotaczony do kazdego urzadzenia. Prace
montazowe wykonywaé w temperaturze powyzej 0° C.

5. Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku bedzie sie odbywac¢ przez

przytacze PVC 160 do bezodptywowego zbiornika na scieki usytuowanego
w odlegtosci 7,5 m od budynku.



Poziomy kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone pod posadzkg parteru, a piony na
Scianach budynku. Projektuje sie kanalizacje z rur PVC do kanalizacji wewnetrznej
0 potaczeniach na uszczelki wargowe np. w systemie Wavin.

Przejecia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w rurach ochronnych. Piony w dolnej
czesci wyposazyC w rewizje kanalizacyjng, a wylot nad dachem w wywiewke
wentylacyjng o $rednicy o 160 mm. Pdtpion Nr 1 nalezy zakonczy¢ zaworem
napowietrzajgcymi typu ,Wirguin” produkcji np. ,Instal Compack”, lub rownowaznym.
Instalacje wykonaé zgodnie z aktualnymi normami i przepisami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.1l -Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga: Z uwagi na potrzebe zapewnienia prawidtowej pracy odbiornikdw nalezy
podejscia kanalizacyjne wykona¢ o nastepujgcych srednicach:

- umywalki @ 50 PVC
- kratki sciekowe @ 50 PVC
-WC @ 110 PVC

7. Uwagi ko nhcowe

Catosc prac i prob prowadzié¢ nalezy zgodnie z:
1). "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych, cz.ll — Instalacje sanitarne i przemystowe”,
2). ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
wydanymi przez PKTSG,Gik w 1994 r.”,

3) Przepisami BHP,

4) Polskimi Normami,

5) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pézn. zm./,

6) Wszystkie zastosowane urzadzenia, armatura muszg posiadac atest.

Opracowat:

Wiestaw Ciechomski



