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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza wodociggowego
do adaptowanego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
na swietlice wiejska w Jacni.

1. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie :

- Zlecenia Inwestora

- warunkéw technicznych podtaczenia wydane Urzad Gminy Adamow
- podktadu sytuacyjno-wysokosciowego 1 +500

- uzgodnien z Inwestorem

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany:
- przylacza wodociggowego do budynku O.S.P. w Jacni

3. Stan istniejacy

Budynek adaptowany usytuowany jest przy drodze Zamosc¢ - Krasnobrod na
dziatce nr 1322/2 w Jacni, i jest budynek dwu kondygnacyjny, nie podpiwniczony.
Dziatka na ktorej jest usytuowany, posiada uzbrojenie w przytgcza: energetyczne
i wodociggowe ktdre podlega modernizacji. Jest to podyktowane innym miejscem
wejscia przytacza do budynku, oraz jego ztym stanem technicznym.

4. Projektowane przylacze wodociagowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzgd Gminy w
Adamowie, wigczenie projektowanego przytgcza wodociggowego przewidziano
do istniejgcej sieci wodociggowej wykonanej z rur PVC Dn 160 mm, trasa ktorej
przebiega po dziatce na ktérej usytuowany jest budynek.

Miejsce witgczenia oznaczono na planie sytuacyjnym literg ,,W” i nalezy go
wykonac¢ zgodnie ze schematem montazowym zatgczonym w czesci rysunkowej
opracowania.

Wezet wykona¢ przez montaz opaski HAKU do nawiercania dla rur PE i PVC
z odejsciem gwintowanym Dn 160/1"/4” nr kat. 5250 Hawle i montaz zasuwy do
przytaczy domowych z gwintem zewnetrznym i zlaczka I1SO Fi1'/,” /140

nr. kat 2800 Hawle z obudowg teleskopowg nr. kat: 9601 i skrzynkg uliczng
nr. kat; 1650 Hawle.

Projektowane przytacze wykonac¢ nalezy z rur PE-HD szereg SDR-17,

PN -10 Dn 40mm fgczonych na polietylenowe ksztattki zaciskowe systemu ISO
lub POLYRAC. Zgodnie z warunkami technicznymi pomiar zuzycia wody
odbywac sie bedzie w betonowej studzience wodomierzowej & 1200 mm



wodomierzem typ. Ws 2,5 J 20mm . Oprécz wodomierza i zaworow
przelotowych nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy <& 20 mm ,,DANFOSA’
typ. EA 251 lub ,,SOKLA” nr. kat. EA 2231. Zadaniem zaworu antyskazeniowego
jest zabezpieczenie sieci wodociggowej przed zanieczyszczeniami pochodzacymi
z wewnetrznej instalacji wodociggowej, zgodnie z warunkami technicznymi

i PN-B —-01706 Az1. Dodatkowo w studzience wodomierzowej zaprojektowano
zawor spustowy umozliwiajgcy spuszczenie wody z wewnetrznej instalacji
wodociggowej, chronigc jg przed zamarznieciem w okresie zimowym.

Jest to podyktowane charakterem budynku, oraz sporadycznym korzystaniem

Z niego w okresie zimowym.

Przy przejsciu pod fundamentem lub przez $ciane, nalezy zastosowac rure
ochronng PE & 90 mm, a wolng przestrzen wypetnic silikonem i piankg
poliuretanowa. Przed wodomierzem montowac¢ zawor grzybkowy, natomiast za
wodomierzem zawor grzybkowy z kurkiem spustowym lub kulowy & 20 mm .
Projektowane przytacze uktadaC na Sredniej gtebokosci 1,7 m liczac od osi rury.
Zatamanie trasy przytagcza do > 90° wykonywac¢ wykorzystujac elastyczne
wiasciwosci rur PE.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé przy pomocy ziaczek i ksztattek typu
»1ISO” lub ,, POLYRAC ” posiadajgcych atest Panstwowego Instytutu Higieny

i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczyé trasy przytacza,
prace te nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym stuzbom geodezyjnym oraz
powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robdt U.G w Adamowie. Przy budowie
przytacza wykonuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych
szalowanych wypraskami w uktadzie poziomym lub ptytami wykopowymi.
Roboty ziemne wykonywac recznie przy zblizeniu do kolizji z kablem
teletechnicznym, natomiast dalsze odcinki moga by¢ wykonywane
sprzetem mechanicznym.

Rure przytacza wodociggowego w gruncie nalezy ukfada¢ na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Po zmontowaniu rury zasypaC warstwg ochronng
piasku grubosci 30 cm nad wierzch rury z obu stron przewodu.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszczeniem i zachowaniem ustalen zawartych w PN - 83/8836-02.
Nad utozonymi przewodami wodociggowymi na wysokosci 30 cm nalezy
utozy¢é tasme ostrzegawczg polietylenowg z wktadkg metalizowang

i napisem ,,WODA”. Catos¢ terenu, na ktérym prowadzone byty roboty po
ich zakonczeniu doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Zgodnie z wymaganiami na skrzyzowaniach sieci z kablami nalezy zaktadacé
na nie rury ostonowe do kabli firmy ,Gamrat” lub ,Arot”.

7. Préby i odbiory

Odbiory robo6t nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o normy:
e PN-92/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
I badania przy odbiorze.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania
techniczne COBRTY| INSTAL — zeszyt nr.3
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e PN-78/9192 -02 Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur

z tworzyw sztucznych i azbestowo- cementowe.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Po pozytywnych prébach cisnieniowych na cisnienie 1,0 MPa i odbiorach
czesciowych catos¢ przytacza nalezy poddaé ptukaniu i dezynfekcji, przy
udziale przedstawiciela wtasciciela sieci wodociggowe;.
Montaz, roboty ziemne, proby szczelnosci i odbiory wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wytycznych i instrukcji producenta oraz zachowaniem przepisow BHP.

8. Warunki BHP

W trakcie budowy nalezy stosowac i przestrzegaC zasady i przepisy BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie BHP, /Dz.U. Nr. 10 z dnia 8
lutego 1995 r./

Wykonanie wykopodw, robot zabezpieczajgcych oraz ich zasypywanie wykonaé
zgodnie z PN — 83/ 8836-02.

Nalezy zapewni¢ nadzor techniczny i zachowacC szczegdlng ostroznosé przy
robotach ziemnych i zabezpieczeniu scian wykopdw.

9. Uwagi koncowe.

Montaz, préby i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru robét Budowlano — Montazowych cz. Il, oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét zeszyt Nr 3 COBRTI Instal z 2001 r.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
do wykonania przytacza wodociggowego

Rura wodociggowa PE-HD PN-10 Dn 40 mm 33,1 m
Tasma ostrzegawcza PVC z napisem ,WODA” 32,0m
Zasuwa do przytgczy domowych z gwintem zew.

i ztaczem I1ISO Dn 1/ /4" / 40 nr. kat: 2800 Hawle wraz z
obudowg teleskopowa nr. kat: 9601 i skrzynka nr: 1650 kpl. 1
Opaska HAKU do nawiercania dla rur PE i PVC

z odejsciem gwintowanym Fi 160/ 1/ '/;” nr kat. 5250

HAWLE kpl. 1
Wodomierz WS 2,5 Dn 20 mm klasy ,B” szt. 1
Zawor antyskazenowy typ: EA 2231 Dn 20 szt. 1
Zawor wodny przelotowy prosty Zel. ocynkowany z

kurkiem spustowym M83 Dn 20 mm szt. 1
Zawor wodny przelotowy prosty zel. ocynkowany

Dn 20 mm szt. 1
Zawor grzybkowy ze ztaczkg do weza szt. 1

10 Studnia betonowa Fi 1200 z wtazem Zeliwnym

wg. rys. Nr 3 kpl. 1



