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Czes¢ opisowa ,,BIOZ”

1. Projektowe zamierzenie budowlane:

Projektuje si¢ ,,Adaptacje Budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na Swietlice

Wiejska w Jacni wraz z termomodernizacja (ociepleniem) $cian zewngtrznych w tym podanie

zasad wykonania i odbioru ocieplenia $cian przy zastosowaniu tzw. ,,metody lekkiej-mokrej”

zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania ITB nr.530/94 oraz instrukcja ITB nr

334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow”

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce znajduje si¢ przedmiotowy Budynek Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej o

wysokosci 2-ch kondygnacji nadziemnych. Budynek nie jest podpiwniczony W sasiedztwie

usytuowane sa zabudowania wiejskie zagrodowe o wysokosci rowniez 2-ch kondygnacji.

Teren dziatki czg§ciowo zagospodarowany i urzadzony tj. doj$cie i dojazd do budynku

utwardzony tymczasowa nawierzchnia zwirowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

Na dzialce nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie dla ludzi

4. Zagrozenia ktore moga wystapi¢ podczas budowy:

- praca na wysokoSciach (rusztowaniach) przy wykonywaniu ocieplenia $cian
zewngtrznych budynku mozliwos$¢ upadku cztowieka z wysokosci

- upadek przedmiotdw z wysokos$ci na ziemig lub uzytkownikow budynku

Podczas budowy teren nalezy wygrodzi¢ oraz wykonaé¢ daszki zabezpieczajace przed

uderzeniem spadajacych przedmiotow z wysokos$ci. Daszki wykona¢ przy  wyjsciach z

ocieplanego budynku.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP (Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz.U z 19 marca 2003r. Nr 47, poz.401) oraz pod

nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w pelnym zakresie do kierowania

robotami budowlanymi

5. W obszarze objetym pracami budowlanymi i jego sasiedztwie nie stwierdzono stref

szczegblnego zagrozenia zdrowia. Ewentualna ewakuacja lub dojazd karetki zapewnia droga

wojewoOdzka nr 849 z Jézefowa do Zamoscia

6. Wnioski koncowe:

Budowa winna by¢ prowadzona przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane

Kierownik budowy powinien opracowac plan ,,BIOZ”.

Plac budowy winien by¢ ogrodzony i niedostepny dla 0s6b nieupowaznionych.

Tablica informacyjna budowy powinna znajdowac¢ si¢ na widocznym miejscu

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlana przy

zachowaniu przepisow BHP. Materialy i narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i

certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”

Po zakonczeniu projektowanych robot remontowych budynek zgtosi¢ do odbioru.

Opracowat: inz. Jan Siejka
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

3. Projektowane zagospodarowania dziatki

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czgsci zagospodarowania dziatki

5. Dane informacyjne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE FORMALNO - PRAWNE:

1. Inwestor : Gmina Adaméw pow. Zamojski 22-422 Adamoéw

2. Podstawa projektowania:

2.1 Uzgodnienia z Inwestorem

2.2 Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

2.3 Mapa do celow projektowych w skali 1:500 stanowiaca kopie mapy zasadniczej
sekecji 156.243.063 dziatka nr 1322/2 potozone; w miejscowosci Jacnia gmina
Adamow aktualizowana przez geodete uprawnionego Andrzeja Adamczyka Nr
uprawnien geodezyjnych MGP 1 B Nr 10009.

2.4 Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.5 Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej — pismo Urzedu Gminy
Adamow z dnia 24.05.2011r.

2.6 Wizja lokalna i pomiary na budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jacni
wykonane w miesiacu maju 201 1r przez Zespot Projektowy.

2.7 Normy i Normatywy Techniczne
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu w zwiazku z
projektowana Adaptacja Budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na Swietlice
Wiejska w Jacni wraz z termomodernizacja (ociepleniem) §cian zewngtrznych.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Teren objgty zagospodarowaniem aktualnie zabudowany jest budynkiem Remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej] w Jacni. Budynek o wysokosci 2-ch kondygnacji
nadziemnych 1 nie jest podpiwniczony. Aktualnie uzytkowany jako Remiza
Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Istniejace tymczasowe utwardzenie dojscie do wejscia gtéwnego Budynku Remizy i
dojazd do garazu samochodu strazackiego. Dojscie 1 dojazd od strony potnocnej z
drogi wojewodzkiej Nr 849 utwardzonej (asfalt) poprzez istniejacy wjazd na dziatke
nr 1322/2.

Istniejacy utwardzony wjazd na teren dziatki 1322/2 od strony pdinocnej z drogi
wojewodzkiej Nr 849 utwardzonej (asfalt).




Dziatka nr geodez. 1322/2 graniczy bezposrednio z istniejaca droga wojewddzka Nr
849.

Od strony wschodniej dzialka nr geodez. 1322/2 graniczy z terenem zabudowanym
(dz. nr geodez. 1322/1), od strony zachodniej graniczy rdwniez z terenem
zabudowanym (dz. nr geodez. 1320). Dziatka nr geodez. 1322/2 od strony poinocnej
graniczy z droga wojewodzka Nr 849 (dz. Nr geodez. 1268) utwardzong. Od strony
poludniowej dziatka 1322/2 graniczy z dziatkami uzytkowanymi rolniczo o nr ewid.
1323/1, 1323/2, 1324, 1325, 1326, 1327, 1 1328.

Istniejace uksztattowanie terenu dziatki ze spadkiem w kierunku potudniowym.
Deniwelacja terenu wynosi ca 0,30m.

Dziatka nr geodez. 1322/2 posiada istniejace uzbrojenie podziemne w postaci sieci
wodociggowej gminnej wraz z hydrantem ppoz. Dn 80mm, kanalizacji telefoniczne;j
oraz przytacza energetycznego w postaci linii napowietrznej NN. Od strony pdinocnej
(frontowej) dziatka uporzadkowana i zagospodarowana. Pozostata cz¢$¢ dziatki nie
jest zagospodarowana uzytkowo — stanowi tereny zielone czynne biologicznie. Na
terenie dziatki 1322/2 znajduje si¢ pomnik historyczny.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu .

Na terenie objetym zagospodarowaniem , a obejmujacym dziatke nr 1322/2 (Bi)

bedaca w posiadaniu Inwestora (Gminy Adamow) na ktorej zlokalizowany jest

Budynek Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej projektuje si¢: Adaptacj¢ Budynku

Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na Swietlice Wiejska w Jacni.

Dostepnos¢  projektowanej  Adaptacji  budynku Remizy OSP dla osob

niepelnosprawnych zapewni projektowany podjazd dla o0sob niepelnosprawnych o

nachyleniu nie przekraczajacym 6% zlokalizowany od strony zachodniej istniejacego

wejscia do budynku i wysokos$ci najazdu nie przekraczajacym 30cm.

W ramach uzbrojenia i urzadzenia terenu projektuje sig:

- Przylacze wodociagowe (istniejace przytacze wodociagowe do likwidacji) z rur
PE 40 PN-10 wraz ze studnia wodomierzowa @ 1200mm z krggéw betonowych
wyposazona w odwodnienie instalacji wewngtrznej

- Przylacze kanalizacyjne z rur PCV 110mm i1 PCV 160mm oraz zbiornik
bezodptywowy (szambo) jednokomorowe o pojemnosci 8,0m’ i wymiarach 3,70 x
2,45 x 1,45m. Przytacze kanalizacyjne wyposazone w studni¢ rewizyjna z kregéw
betonowych @ 1000mm.

- Projektowana Adaptacja budynku na Swietlice Wiejska zasilana bedzie w media z
instalacji wewnetrznych. W budynku przewiduje si¢ instalacj¢ wodociagowa 1
kanalizacyjna, elektryczna 1 wentylacji grawitacyjne;.

Zasilenie w wodg projektuje sig¢ z istniejacej sieci wodociagowej wiejskiej zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy w Adamowie.

Na terenie dzialki zlokalizowany jest hydrant ppoz. Dn 80mm zapewniajacy wode¢ do

Zewngtrznego gaszenia pozarow.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do projektowanego szczelnego zbiornika

bezodplywowego usytuowanego po stronie podinocno-zachodniej dziatki 1

oproznianego przez stuzby oczyszczania Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalne;.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych przeptywowych

zasobnikach cieptej wody.




Ogrzewanie pomieszczenia garazu istniejace elektryczne akumulacyjne. Pozostate
pomieszczenia budynku nie ogrzewane do uzytkowania w okresie letnim.

Instalacja elektryczna wewngtrzna nowoprojektowana — wg odrgbnego opracowania
zasilana z istniejacej zewngtrznej linii zasilajacej napowietrznej. Przylacze
energetyczne istniejace napowietrzne.

Instalacja wewngtrzna wodno - kanalizacyjna - wg odrgbnego opracowania
Uzbrojenie terenu zgodnie z czg$cia graficzna Projektu Zagospodarowania Terenu
Rys. Nr AO1 - jako istniejace 1 projektowane.

W zakresie zagospodarowania terenu projektuje plac gospodarczy (PG) w tym
miejsce na kontener na $mieci zlokalizowany przy wjezdzie na teren dziatki 1322/2 od
strony potnocno-wschodniej. Drogi i doj$cia istniejace bez zmian.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu istniejacego budynku zewngtrznymi rurami
spustowymi powierzchniowe na istniejacy teren dziatki 1322/2.

4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

- powierzchnia dziatki w granicach opracowania 1338,00m’
- powierzchnia zabudowy Swietlicy Wiejskiej 270,60m*
- powierzchnia podjazdu dla os6b niepelnosprawnych 11,55m’

- powierzchnia schodéw 1 podestow wejsciowych 12,59m’

- opaska odwadniajaca wokoét budynku 42,72m’

- powierzchnia drog 1 dojs$¢ 240,00m’
- powierzchnia terenow zielonych 760,54m’

5. Dane informacyjne
Teren na ktorym projektowana jest Adaptacja Budynku Remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej na Swietlice Wiejska w Jacni dz. Nr geodez. 1322/2 nie jest wpisany do
rejestru zabytkoéw oraz nie podlega ochronie wg ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Adaméow.

Opracowat: inz. Jan Siejka

Projektowal: mgr inz. arch. Tadeusz Howorus



B/ PROJEKT BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie, program uzytkowy i zestawienie powierzchni.

1.1.1 Przeznaczenie obiektu.

Projektuje si¢ Adaptacje Budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na Swietlice Wiejska
w Jacni wraz z dociepleniem $cian zewngtrznych budynku metoda lekko-mokra na
styropianie z wyprawa z tynkow mineralnych malowanych farba silikonowa.

Istniejacy dwukondygnacyjny budynek Remizy nie jest w pelni wykorzystany zgodnie z
przeznaczeniem z jakim zostal zbudowany. Biorac pod uwageg zmieniajace si¢ potrzeby
miejscowej spotecznoséci projektuje si¢ Adaptacj¢ Budynku Remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej na Swietlice Wiejska w Jacni.

Adaptacja pomieszczen budynku Remizy obejmuje wszystkie pomieszczenia na pigtrze i
parterze za wyjatkiem pomieszczenia garazu na samochodd strazacki zlokalizowanego w
parterze budynku.

Adaptacja wewnatrz obiektu polega na przystosowaniu istniejacych pomieszczen budynku na
potrzeby Swietlicy poprzez wykonanie miedzy innymi wezta sanitarnego, przebudowy
schodéw wejsciowych na pictro, obudowy sufitu [ pigtra plyta gipsowo-kartonowa
ognioodporna.

W budynku wykonana zostanie instalacja wody z hydrantami ppoz. i kanalizacji obstugujaca
wezel sanitarny. Projektuje si¢ takze wymiang wewngtrznej instalacji elektrycznej
dostosowanej do potrzeb adaptowanego budynku.

Adaptowany na Swietlice budynek wykorzystywany bedzie jedynie w okresie letnim.
Dostepnos¢ projektowanej Adaptacji budynku Remizy OSP dla oséb niepetnosprawnych
zapewni projektowany podjazd dla o0s6b niepelnosprawnych o nachyleniu nie
przekraczajacym 6% zlokalizowany od strony zachodniej istniejacego wejscia do budynku i
wysokosci najazdu nie przekraczajacym 30cm.

Przewiduje si¢ ze jednorazowo w budynku przebywa¢ bedzie max 350s6b.

W ramach uzbrojenia i urzadzenia terenu projektuje sig:

- Przylacze wodociagowe (istniejace przytacze wodociagowe do likwidacji) z rur PE 40
PN-10 wraz ze studnia wodomierzowa @ 1200mm z krggéw betonowych wyposazona w
odwodnienie instalacji wewngtrznej

- Przylacze kanalizacyjne z rur PCV 110mm i PCV 160mm oraz zbiornik bezodptywowy
(szambo) jednokomorowe o pojemnosci 8,0m’ i wymiarach 3,70 x 2,45 x 1,45m.
Przytacze kanalizacyjne wyposazone w studni¢ rewizyjna z kregow betonowych O
1000mm.

Zasilenie w wode projektuje si¢ z istniejacej sieci wodociagowej wiejskiej zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy w Adamowie.

Na terenie dzialki zlokalizowany jest hydrant ppoz. Dn 80mm zapewniajacy wodg do
zewngtrznego gaszenia pozarow.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do projektowanego szczelnego zbiornika

bezodplywowego usytuowanego po stronie pétnocno-zachodniej dziatki i oproznianego przez
stuzby oczyszczania Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalne;.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych przeplywowych

zasobnikach cieptej wody.

Ogrzewanie pomieszczenia garazu istniejace elektryczne akumulacyjne. Pozostate

pomieszczenia budynku nie ogrzewane do uzytkowania w okresie letnim.

Instalacja elektryczna wewngtrzna nowoprojektowana — wg odrgbnego opracowania zasilana
z istniejacej zewngtrznej linii zasilajacej napowietrznej. Przytacze energetyczne istniejace
napowietrzne.




1.1.2 Opinia dot stanu technicznego istniejacego budynku Remizy OSP w Jacni.

Fundamenty - betonowe, wylewane na budowie - s3 to fundamenty betonowe o zmiennej
szerokosci od 0,6m do 0,9m posadowione na gigbokosci ok. 1,50m od p.t. Fundamenty
budynku w dobrym stanie technicznym. Cato$¢ fundamentéw adaptuje si¢ do nowej funkcji
obiektu. Zmiana funkcji obiektu nie zmienia uktadu konstrukcyjnego, a takze nie powoduje
dodatkowych obciazen konstrukcji budynku przekazywanych na istniejace tawy
fundamentowe.

Sciany przyziemia - z bloczkéw betonowych murowanych na zaprawie cementowo-
wapiennej w dobrym stanie technicznym w cato$ci przydatne dla potrzeb planowanej
adaptacji budynku bez zmian.

Sciany nadziemia — filarki migdzyokienne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly silikatowej w poziomie 1-go pietra i w poziomie parteru. Sciany noéne wewnetrzne
murowane z cegly silikatowej w poziomie parteru i 1-go pigtra. Mury zewngtrzne gr. 39 do
40cm, wewnetrzne nosne 25,0 do 28,0cm. Scianki dzialowe gr. 12,0 do 14,0cm. Grubosci
$cian tacznie z tynkiem. Stan techniczny $cian zewngtrznych i wewngtrznych dobry w
catosci przydatne dla potrzeb planowanej adaptacji budynku.

Stropy — Strop nad parterem WPS na belkach stalowych i obciazeniu uzytkowym 3kN/m2.
Stan techniczny konstrukcji stropu dobry 1 w cato$ci przydatny do celéw adaptacji budynku.
Klatka schodowa — gléwna - zelbetowa plytowa w dobrym stanie technicznym, lecz nie
spetniajaca wymogow klatki ewakuacyjnej. Na etapie Adaptacji nalezy rozwazy¢ jej
przebudowg.

Mury kominowe - z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej w dobrym
stanie technicznym przeznaczone do adaptacji i rozbudowy.

Dachy — konstrukcji drewnianej z dzwigaréw kratowych w dobrym stanie technicznym.
Pokrycie dachu blacha stalowa ptaska na deskowaniu.

Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana w catosci przeznaczona do wymiany.

Podlogi i posadzki — na parterze budynku w czg$ci betonowe (garaz samochodu
strazackiego) w czesci ptytki terakotowe (korytarze komunikacja) oraz betonowe na klatce
schodowej. Na 1-szym pigtrze budynku — podtogi pomieszczen wykonane z desek sosnowych
na legarach drewnianych. Klatka schodowa - podtoga betonowa.

Tynki wewnetrzne - cementowo wapienne, w dostatecznym stanie technicznym, brak
tynkow i wykonanej elewacji zewnetrznej budynku. Sciany zewnetrzne wymagaja wykonania
docieplenia i wykonania wyprawy elewacyjne;.

Stan techniczny konstrukcji istniejacego budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Jacni oceniam jako dobry pozwalajacy na wykonanie planowanej adaptacji budynku na
Swietlice Wiejska w Jacni.

1.2.Program uzytkowy i zastawienie powierzchni:

1.2.1. Program uzytkowy obejmuje:

- Projektowana Adaptacje budynku OSP na Swietlice Wiejska w Jacni:

- na parterze: garaz samochodu OSP, komunikacja, schowek gospodarczy, klatka
schodowa, WC dla os6b niepetnosprawnych, WC damskie, WC mgskie, przedsionek WC,
klub seniora , korytarz ( przedsionek) i magazyn sprzgtu.

- na 1-szyn pigtrze: scena dla wystgpow teatrzyku, sala wielofunkcyjna, klatka schodowa,
pomieszczenie gospodarcze

1.2.2. Zestawienie powierzchni i kubatury: Adaptacja budynku OSP
- powierzchnia zabudowy: Pz = 270,60m2
- powierzchnia catkowita: Pc= 541,20m2
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- powierzchnia uzytkowa: Pu= 445,85m2

- kubatura: V= 1947,20m3
1.2.3. Zestawienie powierzchni: Rozbudowa i Adaptacja 1-go pigtra i piwnic budynku
- powierzchnia uzytkowa parteru: Pu= 215,65m2
- powierzchnia uzytkowa 1-go pigtra: Pu= 230,20m2
Razem powierzchnia uzytkowa: Puc = 445,85m2

Szczegotowe zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen zestawiono w formie
tabelarycznej] w czgsci rysunkowej opracowania na rzutach poszczegdlnych kondygnacji
budynku

2. Rozwiazania architektoniczno — budowlane projektowanej Adaptacji budynku

2.1.Forma i funkcja obiektu oraz sposob jego dostosowania do otaczajacej zabudowy.
Adaptuije sig istniejacy budynek Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na Swietlice Wiejska w
Jacni. Istniejacy budynek zbudowany na ksztalcie prostokata o wysokosci 2-ch kondygnacji
nadziemnych. Dach stromy konstrukcji drewnianej. Pokrycie blacha stalowa ptaska
ocynkowana na rabek stojacy. Wejscie gtowne i1 dojazd zlokalizowano od strony potnocnej
obiektu. Ponadto budynek Remizy posiada od strony zachodniej niezalezne wejscie,
adaptowane w niniejszym opracowaniu dla potrzeb dojazdu 1 wejscia dla 0sob
niepelnosprawnych. Nad wejsciem gldéwnym istniejace zadaszenie konstrukcji drewnianej z
pokryciem blacha dachowkowa pozostawia si¢ bez zmian. Nad wejsciem od strony
zachodniej projektuje si¢ zadaszenie réwniez konstrukcji drewnianej z pokryciem blacha
dachoéwkowa.

2.2.Uktad konstrukcyjny obiektu.

Uktad konstrukcyjny $cian no$nych obiektu podtuzny. Strop nad parterem WPS na belkach
stalowych. Nad 1-szym pigtrem dzwigary kratowe drewniane stanowiace jednocze$nie
konstrukcje stropu nad 1-szym pigtrem. Elementy drewniane wigzby dachowej dokonaé
impregnacji konstrukcji (po jej oczyszczeniu) preparatem FOBOS 2ML przeciw korozji
biologicznej i odpornosci ogniowej. Impregnacj¢ wykonaé trzykrotnie metoda opryskiwania
(przeliczeniowo 500g suchej soli/m” impregnowanej powierzchni).

Elementy drewniane nowej konstrukcji dachu zaimpregnowaé jw. przeciwpozarowo do
granic niepalno$ci oraz przeciw korozji biologicznej preparatem Fobos M-2ML w ilosci
przeliczeniowo 500g suchej soli/m® impregnowanej powierzchni Wszystkie potaczenia
wigzby dachowej (przecigcia) impregnowac¢ na budowie preparatem Fobos M2L w ilosci
przeliczeniowo 500g suchej soli/m” impregnowanej powierzchni.

2.3. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe.

2.3.1. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne:

Sciany nos$ne zewnetrzne i wewnetrzne przyziemia murowane z murowane z cegly
silikatowej grubosci 25 1 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej 7Mpa.

Sciany murowane na tawach fundamentowych na 2cm warstwie zaprawy cementowej marki
10MPa z dodatkiem $rodka wodoszczelnego np.: Hydrobet w ilosci 1,5 % wagi uzytego
cementu.

Sciany zewnetrzne budynku projektuje si¢ wykonanie ich docieplenia z plyt styropianowych
grubosci 12cm metoda lekka-mokra z wyprawa z tynkow mineralnych.

Scianki dziatowe pomieszczen wezla sanitarnego na parterze adaptowane dla potrzeb
Swietlicy murowane z cegly ceramicznej petnej KL 10 na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M7.

Obudowa projektowanych przewodow wentylacyjnych z rur spiro - z plyt gipsowo-
kartonowych grubosci 12,5mm wodoodpornych i ognioodpornych na konstrukcji stalowe;.
Profile stalowe obudowy wentylacji grubosci Scm. Przewody wentylacyjne izolowac¢ cieplnie
welna mineralng grubosci min. Scm
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W celu zachowania projektowanej funkcji Swietlicy w istniejacych $cianach wewnetrznych
parteru i1 1-go pigtra projektuje si¢ poszerzenie istniejacych otworéw drzwiowych.
Projektowane otwory wycia¢ po osadzeniu o$cieznic. Nadproza istniejace bez zmian.
2.3.2.Przewody kominowe.

Istniejace przewody kominowe murowane tradycyjnie z cegiet pelnych ceramicznych KL20
na zaprawie cementowo-wapiennej 7Mpa. Projektowane przewody wentylacji grawitacyjnej
pomieszczen wezla sanitarnego wykona¢ z rur SPIRO @ 160mm. Obudowa rur
wentylacyjnych ptyta gipsowo-kartonowa wodo i ognio-odpornych grubosci 12,5mm na
ruszcie stalowym grubosci 5,0cm. Ponad dachem przewody obudowac blacha stalowa
ocynkowanga i powlekanga trapezowa T7. Na istniejacych $cianach kominéw ponad dachem
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow mineralnych systemowych.

2.3.3 Stropy i schody wewne¢trzne:

Schody klatki schodowej plytowe Zelbetowe na belkach spocznikowych stalowych. Plyty
grubosci 12cm z betonu B20 zbrojone stala KL a-IIT (34GS) zbrojenie gtéwne oraz KL A-0
(St0S) jako zbrojenie rozdzielcze co 25cm.

Strop nad parterem istniejacy WPS na belkach stalowych w cato$ci adaptowany na potrzeby
Swietlicy.

2.3.4 Fundamenty

betonowe, wylewane na budowie - sa to fundamenty betonowe o zmiennej szerokosci od
0,6m do 0,9m posadowione na gtebokosci ok. 1,50m od p.t. Fundamenty budynku w dobrym
stanie technicznym. Cato$¢ fundamentoéw adaptuje si¢ do nowej funkcji obiektu. Zmiana
funkcji obiektu nie zmienia uktadu konstrukcyjnego, a takze nie powoduje dodatkowych
obciazen konstrukcji budynku przekazywanych na istniejace tawy fundamentowe.

2.3.5. Nadproza drzwiowe i okienne

Istniejace typu Kleina. W pomieszczeniach wezla sanitarnego wykona¢ nadproza nad
otworami drzwiowymi prefabrykowane typu L19.

2.3.6. Pokrycie dachu

- blacha ptaska

- papa izolacyjna asfaltowa

- deski drewniane

- dzwigary kratowe drewniane

- deski sosnowe

- ptyta pilsniowa twarda

- proj. suchy tynk grubosci 1x12,5 mm ( ptyty GKF — EI30)

2.3.7. Schody zewnetrzne i podjazd dla 0séb niepetnosprawnych

Schody zewngtrzne z poziomu terenu na parter wykona¢ terenowe na gruncie z elementow
prefabrykowanych kostka brukowa 1 palisady wibroprasowane. Podjazd dla oséb
niepelnosprawnych usytuowany od strony zachodniej budynku wykona¢ na gruncie z
elementéw drobnowymiarowych typu kostka brukowa i palisady wibroprasowane zgodnie z
rysunkiem przekroju poprzecznego 1-1.

Zadaszenie nad schodami wejSciowymi

2.3.8. Stolarka okienna

W ramach robét adaptacyjnych catosci obiektu Remizy na Swietlice projektuje si¢ wymiane
istniejacej stolarki okiennej drewnianej szklonej szyba pojedyncza na stolarkg okienng z
wysokoudarowego PCV szklona szyba zespolona o wspolczynniku przenikania ciepta U=1,1
W/m’K. Kolor okien — bialy, szklo niskoemisyjne grubosci 4mm.

2.3.9. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

W ramach rob6t adaptacyjnych projektuje si¢ wymiang istniejacych drzwi wejsciowych
drewnianych na drzwi wejSciowe zewngtrzne aluminiowe na cieptym profilu, w gornej czesci
przeszklone z dwoma zamkami. Drzwi malowane proszkowo na kolor ciemnobrazowy,
szklone szklem bezpiecznym P3. Producent: ,,UNIMA” S.A. 62-052 Komorniki k/Poznania

12



2.3.10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi wewngtrzne przedsionka klatki schodowej na parterze i pigtrze jw. aluminiowe na
zimnym profilu szklone szktem bezpiecznym P3 grubosci Smm. Drzwi malowane proszkowo
na kolor ciemnobrazowy. Pozostate drzwi pelne plytowe w oScieznicach stalowych.
natomiast przeszklone gora do pomieszczen i kabin WC. Drzwi do WC wyposazy¢ dotem w
kratki wentylacyjne (min. 2000mm?”) oraz zamek lazienkowy. Drzwi wewnetrzne za
wyjatkiem drzwi do pomieszczen WC wyposazy¢ w zamki z wktadka zwykla.. Kolor drzwi
wewngtrznych biaty. Producent: Sokdtka Okna i drzwi S.A. 16-100 Sokotka.
2.4. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne Adaptacji budynku Remizy
2.4.1. Tynki wewnetrzne
Tynki wewngtrzne, cementowo — wapienne kategorii III na $cianach projektowanych oraz
zamurowaniach otworow okiennych i drzwiowych. Wykonczenie powierzchni pod roboty
malarskie — gtadz gipsowa grubosci do 3mm. Istniejace tynki $cian i sufitow — wykonaé
przetarcie istniejacych tynkéw przed ich malowaniem.
2.4.2. Posadzki
Warstwy posadzkowe parteru na gruncie wykonac jak nizej:
— podsypka piaskowa zaggszczana warstwami gr. 10cm
— podktad betonowy B15 grubosci 15cm
— izolacja przeciwwodna z foli izolacyjnej grubosci Imm
— styropian FE-S M20 (frezowany) grubosci 8,0cm
— podktad cementowy gr. Scm zbrojony siatka z pretow @ 6mm o oczkach 10x10cm

ptytki terakotowe/gres antyposlizgowy mrozoodporny na kleju elastycznym
Wykonac cokoly z plytek gresowych na wysokos¢ 2 ptytki. Ptytki uktadane na kle;j.
Warstwy posadzkowe w czgsci Adaptowanej 1-go pigtra (na stropie parteru) wykona¢ jak
nizej:
— tynk cementowo-wapienny kat.III grubosci 1,5cm (istn.)
— strop WPS na belkach stalowych (istn,)
warstwa wyréwnawcza cementowa grubosci 0,5cm
ptytki terakotowe/gres antyposlizgowy mrozoodporny na kleju elastycznym
Wykona¢ cokoty z ptytek gresowych na wysoko$¢ 72 ptytki. Ptytki uktadane na klej.
2.4.3. Oktadziny i obudowy
Wykona¢ okladziny $cian ptytkami glazurowanymi na wysoko$¢ min.2,0m $cian we
wszystkich pomieszczeniach WC 1 przedsionkach izolacyjnych. W pomieszczeniu
gospodarczym wykona¢ oktadzing $ciany plytkami glazurowanymi przy umywalce w postaci
fartucha o wysokosci 200cm na dtugosci min 1,50m.
2.4.4. Parapety
Prefabrykowane lastrykowe istniejace grubosci 3cm. Szeroko$¢ parapetow 35cm. W
pomieszczeniach WC nie wykonywaé parapetow a o$cieza okienne 1 parapety obtozyc
ptytkami glazurowanymi.
Podokienniki zewngtrzne z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem w kolorze biatym.
2.4.5. Malowanie wewnegtrzne
Malowanie emulsyjne trzy krotne $cian i sufitow w kolorze biatym
Lamperie w komunikacji i klatce schodowej, Sali wielfunkcyjnej — malowanie olejne §cian
dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem $cian do wysokosci 2,05m (goéra osciezy
drzwiowych) w kolorze bialym ztamanym (w odcieniu jasnoszarym).
2.5. Roboty wykoniczeniowe zewngtrzne
2.5.1 Tynki zewnetrzne i ocieplenia
Na $cianach zewngtrznych wielowarstwowych wykona¢ tynki mineralne malowane farbami
silikonowymi systemu BOLIX zgodnie instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system
ocieplania §cian zewngtrznych budynkow” polegajaca na pokryciu zewnetrznej powierzchni
$cian bezspoinowa powloka.
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W ramach robdt adaptacyjnych catosci obiektu Remizy projektuje si¢ ocieplenie istniejacych

scian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych budynku styropianem EPS 70-040 o

wspotczynniku przewodnosci cieplnej Aizo, = 0,040 W/ m’K grubosci 12,0cm z wykonaniem

tynkow mineralnych malowanych farbami silikonowymi systemu BOLIX zgodnie instrukcja

ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw”

Kazdy zastosowany w wykonawstwie system ocieplenia $cian powinien posiadac:

- Aprobate Techniczna ITB

- Atest higieniczny PZH

- Certyfikat ITB

- Deklaracje Zgodnosci

Roboty - uktadanie tynkoéw strukturalnych mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej

pogodzie przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

Kolejno$¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka-mokra

powinna by¢ nastepujaca :

e prace przygotowawcze / skompletowanie materiatow , sprzg¢tu i urzadzen , montaz

rusztowan ,demontaz istniejacego ocieplenia zdjgcie obrobek blacharskich /,

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian ,

cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary ,

przygotowanie masy klejacej ,

przyklejenie ptyt styropianowych ,

wiercenie otwordw i zalozenie tacznikéw do mocowania styropianu,

wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej , zbrojonej tkaning szklana ,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskie;j,

wykonanie nowych obrébek blacharskich ,

e demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku

2.5.2.Cokét, opaska, chodniki i schody zewnetrzne wejsciowe

Cokot budynku wykona¢ w systemie ocieplen metoda lekka-mokra na styropianie (Styropian

ekstrudowany) o wsp. przewodnosci cieplnej Aior = 0,036 W/ m® K grubosci 10cm z

wykonaniem tynkéw mozaikowych w kolorze ciemnobrazowym.

Wokoét projektowanej Adaptacji budynku Remizy na Swietlice wykona¢ na podsypce

piaskowe] opaske chodnikowa szerokosci min. 60cm z kostki brukowej o grubosci 6¢cm

koloru szarego.

Schody wejsciowe na parter budynku betonowe na gruncie — do przebudowy z elementow

prefabrykowanych wibroprasowanych (kostka i palisady)

2.5.3.0brobki blacharskie

Podokiennikow, blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem grubosci 0,55mm.

Rury spustowe @ 100; rynny istniejace @ 150mm.

2.5.4. Malatury zewnetrzne

- Elewacj¢ $cian zewnetrznych wykona¢ w systemie tynkéw mineralnych malowanych
farbami silikonowymi o strukturze kasza firmy BOLIX KA 1,5 kolor 04F i 10A i 8100.

- Cokoét budynku wykona¢ w systemie tynkéw mozaikowych systemu BOLIX MBS510
podktad OP 08.

- Stolarka okienna — kolor biaty

- Drzwi zewngtrzne — malowane proszkowo w kolorze ciemnobrazowym

- Elementy S$lusarskie — kolor jasnoszary

- Rynny i rury spustowe — kolor ciemnobrazowy RAL 8017.

- Podsufitki dachéw z listew drewnianych malowane bejca w kolorze ciemnobrazowym 1
lakierowane lakierem bezbarwnym

3. Sposéb zapewnienia osobom niepetnosprawnym, a w szczegdlnosci poruszajacym si¢ na

wozkach inwalidzkich, warunkéw do korzystania z obiektu (dotyczy uzyteczno$ci

publicznej).
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Pomieszczenia uzytkowe ogolnodostgpne udostepniono dla os6b niepetnosprawnych na
parterze budynku poprzez =zastosowanie podjazdu terenowego nachyleniu nie
przekraczajacym 6% zlokalizowanego przy istniejacym wejsciu do budynku od strony
zachodniej. Wszystkie chodniki zewngtrzne , parkingi o nachyleniu nie przekraczajacym 6%.
4. Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzalezno$¢ urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi:
Obiekt Budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej adaptowano jako Swietlica Wiejska w
miejscowosci Jania gmina Adamoéw. Planowane wykorzystanie Swietlicy w okresie letnim
5. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, a w szczegdlnosci:
5.1. Instalacje i urzadzenia sanitarne:
W budynku przewiduje si¢ instalacje wodociagowa i kanalizacyjna. Zasilenie w wodg
projektuje si¢ z istniejacej sieci wodociagowej wiejskiej znajdujacej si¢ na terenie dziatki
1322/2. Scieki sanitarne odprowadzane beda do projektowanego szczelnego zbiornika
usytuowanego po stronie poéinocno-zachodniej dziatki i oproznianego przez shuzby
oczyszczania z wywozem do oczyszczalni Sciekow. Ciepta woda przygotowywana bedzie w
elektrycznych podgrzewaczach wody.
5.2.Instalacje i urzadzenia grzewcze:
Zasilenie budynku w ciepto do ogrzewania pomieszczen garazu na samochod strazacki
pojemnosciowe elektryczne.
5.3.Instalacje i urzadzenia wentylacyjne:
Wentylacja naturalna prowadzona kanalami, grawitacyjna — wszystkich pomieszczen, w
pomieszczeniach WC grawitacyjna wspomagana wentylatorami kanalowymi montowanymi
na wlotach kratek wentylacyjnych i uruchamiane tacznikami o$wietlenia.
5.4.Instalacje i urzadzenia klimatyzacyjne:
Nie projektuje si¢ instalacji klimatyzacyjne;j.
5.5. Instalacje i urzadzenia gazowe:
Nie projektuje si¢ instalacji gazowe;.
5.6. Instalacje i urzadzenia elektryczne:

- wewnetrzne linie zasilajace i tablice rozdzielcze

- os$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

- zasilania wentylatorow

- potaczen wyrownawczych

- ochrony od porazen pradem elektrycznym
5.7.Instalacje i urzadzenia teletechniczne:
Wedlug projektu branzowego instalacji elektrycznych.
5.8.Instalacje i urzadzenia odgromowe:
Wedlug projektu branzowego instalacji elektrycznych
5.9.Sposdb powiazania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi:
Wedlug projektu branzowego — projektuje si¢ przytacze kanalizacji sanitarnej wraz z
bezodplywowym zbiornikiem (szambo) oraz przytacze wody zimne;.

6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

6.1. Sciany zewnetrzne warstwowe U=0,36 W/m2°K
6.2. Drzwi: zewngtrzne aluminiowe U < 2,00 Wm2°K
6.3. Okna uzytecznosci publicznej U < 1,60 Wm2’K,
6.6. Podloga na gruncie I strefa : U= 0,40 W/m2°K
6.7. Podloga na gruncie II strefa : U = 0,40 W/m2°K

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu, wpltyw na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:
Obiekt nie wptywa negatywnie na otoczenie.
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7.1 .Zapotrzebowanie w wodg i odprowadzanie $ciekow:

Wedhug projektu branzowego.

7.2.Wytwarzanie odpadéw stalych, z podaniem ich rodzaju i ilosci:

W obiekcie beda wytwarzane odpady komunalne, ktére bgda sktadowane w pojemnikach
typu PA-1100 ustawionych na projektowanym placu gospodarczym (PG) 1 okresowo
wywozone na wysypisko §mieci przez stuzby oczyszczania.

7.3.Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego,
zaklocen elektromagnetycznych i1 innych, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig:

Obiekt nie emituje czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

7.4.Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne:

Przy adaptacji obiektu nie ulegnie likwidacja istniejacego drzewostanu.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Powierzchnia uzytkowa — 445,85m”
Kubatura - 1947,20rn3
Wysokos¢ catkowita budynku —9,70m

8.1. Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek zalicza si¢ do kategorii ZL III.

8.2.Klasa odpornosci pozarowej budynku:

8.3 Wymagana klasa odporno$ci ogniowej budynku: ,,D”

- gtowna konstrukcja R 30

- konstrukcja dachu nie stawia si¢ wymagan
- strop REI30

- §ciana zewngtrzna EI30

- §ciana wewngtrzna nie stawia si¢ wymagan
- przekrycie dachu nie stawia si¢ wymagan

8.4 Strefy pozarowe 1 oddzielenia pozarowe:

Budynek stanowi jedna strefg pozarowa.

Drogi ewakuacyjne:

- dlugos¢ przejscia 20m

« dlugos¢ dojscia 20m

8.5. Elementy wykonczenia wngtrz:

Budynek wykonczono materiatami niepalnymi lub trudno zapalnymi.

8.6. Paleniska, przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne:

W budynku nie ma otwartych palenisk. Przewody wentylacyjne wykonane sa z materiatoéw
niepalnych.

8.7.0dleglosci migdzy budynkami ze wzglgdu na ochrong przeciwpozarowa:

Spelnione sa wymagania przepisoOw przeciwpozarowych. Budynek miesci si¢ w jednej strefie
pozarowe;.

8.8.Przewidywana ilo$¢ 0sob korzystajacych z obiektu:

Swietlica Wiejska w Jacni max 35 0s6b jednoczes$nie;

8.9. Hydranty wewngtrzne:

W obiekcie projektuje si¢ dwa hydranty wewnetrzne $r.25mm na kazdej kondygnacji
budynku usytuowane w korytarzach komunikacyjnych przy klatce schodowe;.
8.10.0swietlenie ewakuacyjne:

Nie projektuje si¢ o$§wietlenia ewakuacyjnego

8.11.Gléwny wytacznik pradu

W zestawie rozdzielczym ztacza elektrycznego zainstalowany jest wytacznik glowny ktory
bedzie petnit funkcj¢ wytacznika ppoz dla catego obiektu.

8.12. Podrgczny sprzet gasniczy:
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Dla catosci Swietlicy Wiejskiej w Jacni (ZL IIT) 2kg (lub 3dm’ ) érodka gasniczego na kazde

100m” powierzchni obiektu. Gasnice nalezy umiescié¢ w nastepujacych miejscach:

przy wejsciach do budynku, przy klatkach schodowych, na korytarzach

8.13 Dojazd do obiektu bezposrednio istniejacym zjazdem z drogi wojewodzkiej Nr 849. Na

terenie dziatki 1322/2 znajduje si¢ hydrant p.pozarowy fi 80mm do zewngtrznego gaszenia

pozaru.

9. Uwagi koncowe

Stosowanie materialow zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

2) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w

sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgloszenia do Certyfikacji

na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia

1994r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych

(Dz. U. Nr 10).

Biorac pod uwagg przytoczone wyzej akty prawne nalezy przestrzegaé w sposob

bezwzgledny i stosowa¢ materialy (wyroby) dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie. A wigc posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma czy tez aprobata
techniczna w przypadku wyrobow, na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- Projektem Budowlanym

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych.

Opracowat: inz. Jan Siejka

Projektowat: mgr inz. arch. Tadeusz Howorus
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