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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- wizja terenu objgtego zakresem opracowania,

- umowa o dostawe energii elektrycznej

- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12 04 2002 r. w/s warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

- projekty architektury i instalacji sanitarnych,

- norma PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- norma PN-84/E-02033 Os$wietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym,

- norma PN-89/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

- inne przepisy obowiazujace w zakresie opracowania,

3.2 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji istniejacego budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej na $wietlicg wiejska w miejscowosci Jacnia Gmina
Adamoéw. Adaptacja obiektu nie powoduje zwigkszenie mocy pobieranej przez Inwestora
- Gming Adamoéw. W zwiazku z tym zabezpieczenie przedlicznikowe dla obiektu nie
zmienia swojej warto$ci 1 pozostaje bez zmiany.

Projekt obejmuje:
- zkacze licznikowe i tablice rozdzielcze,
- instalacje elektryczne wewngtrzne,
- instalacje odgromowa 1 uziemiajaca.

Opracowanie nie obejmuje napowietrznego przylacza elektroenergetycznego,
ktére pozostaje bez zmian.

3.3. Dane elektroenergetyczne.

- napigcie zasilania - 3x400/230 V

- moc szczytowa obiektu -9 kW

- prad zabezpieczenia -25 A

- dod. ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie napigcia

- uktad sieci zasilajacej - TN-C



3.4 Charakterystyka budynku.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej. Obecnie funkcjonuje on w
czesci jako swietlica wiejska, a w czesci jako remiza. Posiada Sciany murowane wewnatrz
wszystkie tynkowane. Dach o konstrukcji drewnianej spadzisty, kryty blacha stalowa.

Obiekt wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

- wodna 1 kanalizacyjna,

- sitowa w zakresie zasilania gniazd wtyczkowych,
- o$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych 230V,

3.5 Zasilanie w energie elektryczna.

Obecnie budynek posiada istniejace napowietrzne przylacze elektroenergetyczne i
licznik energii elektrycznej zainstalowany wewnatrz obiektu na tablicy licznikowe;.

Istniejace przylacze napowietrzne nie bedzie wymieniane. Przewody gote
zamocowane s3 do stojaka w $cianie szczytowej. Pod stojakiem zamocowane bedzie
nowe zlacze licznikowe ZL-1. W tym celu uloZzone bgda nowe przewody WLZ od stojaka
do zlacza licznikowego. Istniejaca tablica z licznikiem przeznaczona jest do demontazu.
Nastgpnie przewody WLZ doprowadzone beda do nowej tablicy glownej Tl1
zamontowanej w przedsionku za wejSciem glownym. Wymieniony zakres robot
instalacyjnych wykona we wtasnym zakresie Inwestor.

Wewngtrzne linie zasilajace zasila¢ beda tablice rozdzielcze wewnatrz budynku
odrebne dla kazdej funkcji — garaz OSP i estrada w $wietlicy na pigtrze (gdzie .

3.6 Z1acze licznikowe.

Przylacze napowietrzne doprowadzone bedzie do zlacza licznikowego
zlokalizowanego przy $cianie czotowej budynku, przy bocznych drzwiach wejsciowych.

Projektuje si¢ zlacze licznikowe ZL-1 produkcji firmy ,,Agtel” wykonane w
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego (skrzynka ST53x57) zawieszone na $cianie -
cato$¢ firmy ,,Incobex”.

3.7 Rozdzial energii.

Instalacja wewngtrzna w budynku zasilana bedzie WLZ wyprowadzonym ze
zlacza licznikowego do tablicy gtéwnej. W budynku zainstalowane beda rowniez dwie
tablice rozdzielcze obwodowe.

Tablice rozdzielcze obiektu zainstalowaé w pomieszczeniach o oddzielnych
funkcjach w miejscach dotychczas istniejacych. Zawiera¢ one beda wytacznik gléwny 1
zabezpieczenia wszystkich obwoddéw w pomieszczeniach. Ponadto w tablicy gldwne;j



zlokalizowane beda ochronniki przeciwprzepigciowe dla wiasnej czg$ci budynku. Jako
tablica T3 na pigtrze wykorzystana bedzie istniejaca obudowa modutowa kompletnie
wyposazona w wytaczniki instalacyjne nadmiarowe.

3.8 Instalacja oSwietleniowa.

Oswietlenie wewnetrzne podstawowe.

Oswietlenie wszystkich pomieszczen 1 korytarzy wykonane bedzie jako
Swietlowkowe przy uzyciu opraw nastropowych montowanych bezposrednio na suficie.
Zastosowane beda kloszowe i rastrowe oprawy do §wietldowek prostych. W sanitariatach
zamontowane beda oprawy o budowie szczelne;j.

Calos¢ os$wietlenia zostala podzielona na obwody zgodnie z potozeniem
pomieszczen. Zalaczanie odbywac¢ sig¢ bedzie tacznikami jedno i dwubiegunowymi
umieszczonymi przy wejsciach do pomieszczen lub przed drzwiami.

Oswietlenie zewnetrzne.

Projektowany obiekt jest potozony przy ulicy posiadajacej oswietlenie na stupach
linii napowietrznej. Na terenie obiektu nie planuje si¢ wykonania o$wietlenia przy uzyciu
wolnostojacych latarni. Natomiast nad drzwiami budynku umocowane beda oprawy
oswietleniowe oswietlajace wejscia do budynku i najblizszy przylegly teren.

3.9 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Przewiduje si¢ zainstalowanie obwodéw gniazd wtyczkowych jednofazowych do
celow ogolnych we wszystkich pomieszczeniach 1 na korytarzach. Montaz gniazd
wtyczkowych do celow ogoélnych w §wietlicy na §cianie wykona¢ na wysokosci 20cm.
Gniazda wtyczkowe w tazienkach - na wysokosci 1.2m, a w kuchni - na wys. 80 cm (nad
powierzchnia robocza). Stosowaé gniazda w wersji standardowej p/t, a w tazienkach i w
kuchni w wersji szczelnej. Grzejniki w pomieszczeniu garaz OSP beda zasilone z
odrebnego obwodu, z wlasnej tablicy rozdzielcze;.

Wszystkie obwody gniazdowe musza by¢ zabezpieczone wylacznikami
ochronnymi réznicowo - pradowymi na prad 30 mA. Instalacje wykonywa¢ przewodami
miedzianymi, kabelkowymi z izolacja na napigcie minimum 750V.

3.10 Ochrona od porazen.

Zgodnie z warunkami technicznymi istniejacej sieci jako ochrona przed
porazeniem obowiazuje samoczynne wylaczenie napigcia w uktadzie sieci TN-C-S.
Ochronie podlegaja obudowy metalowe urzadzen elektrycznych, rozdzielnic, osprzgtu
elektrycznego, oraz inne czgsci przewodzace dostgpne.

W tablicach rozdzielczych instalacji elektrycznej wewngtrznej zastosowane beda
wyltaczniki ochronne roznicowo - pradowe dla wszystkich obwodow. Wszystkie
projektowane obwody wykonane beda jako trojprzewodowe /pigcioprzewodowe/ w
uktadzie TN-S. Przy tym przewod neutralny musi by¢ odizolowany od przewodu



ochronnego, a ich potaczenie nastapi dopiero na zacisku PE-N w zlaczu licznikowym.
Ponadto wszystkie obwody zabezpieczone beda od zwaré i przeciazen wylacznikami
instalacyjnymi.

Jako wspolne uziemienie wykorzysta¢ uziom odgromowy. W tym celu z otoku
wykonanego bednarka FeZn#20x4mm wykona¢ wypust do zlacza licznikowego ZL-1.
Wypust zakonczy¢ na gldwnym zacisku uziemiajacym. Warto$¢ rezystancji dodatkowego
uziomu roboczego ze wzgledu na ochronniki przepigciowe nie moze przekracza¢ 10Q.

3.11 Ochrona od przepieé.

Instalacje elektryczne wewngtrzne beda posiada¢ ochrong od przepigé
pochodzenia laczeniowego lub atmosferycznego. Jako ochrona w instalacji elektrycznej
zastosowane zostaty ochronniki dwustopniowe SPB-12/280 produkcji firmy Moeller
umieszczone w tablicy glownej T1.

Uziemienie ochronnikéw wykona¢ przez potaczenie z dodatkowym uziemieniem
roboczym tablicy T1 na zacisku PE-N.

3.12 Instalacja odgromowa.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacjg odgromowa.

Jako zwdd instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ blaszane pokrycie dachu blacha
stalowa. Pod warunkiem, ze grubo$¢ blachy nie moze by¢ mniejsza niz 0.5 mm. Pozostate
elementy dachu wyposazy¢ w zwody poziome niskie z drutu FeZn®8mm.

Wszystkie elementy budowlane, kominy i inne metalowe wystajace ponad dach
wyposazy¢ we wlasne zwody 1 potaczy¢ metalicznie z glowna potacia dachowa.
Przewody odprowadzajace FeZn®8mm ulozy¢ w bruzdzie i zatynkowaé pod warstwa
tynku. Zaciski kontrolne wykona¢ w puszkach p/t zaopatrzonych w drzwiczki z zamkiem
lub pokrywki przykrgcane.

Jako uziemienie czg$ci dobudowanej wykona¢ uziom otokowy z bednarki
FeZn#20x4 uktadanej w wykopie dookota obwodu budynku. Wypusty z tego otoku -
rowniez wykonane bednarka FeZn#20x4 - utozy¢ w bruzdzie /zatynkowac¢/ i wprowadzic¢
nad powierzchni¢ ziemi gdzie potaczy¢ w puszce z przewodami odprowadzajacymi.
Wypust wykona¢ rowniez do potaczenia z zaciskiem PE-N w ztaczu licznikowym ZL-2.

UWAGI KONCOWE.

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

2. Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,,Prawo budowlane” certyfikatow, deklaracji
zgodnosci lub aprobat technicznych.

3. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE.

4.1 Zalozenia projektowe.

Obliczenia linii zasilajacych i odbiorczych wykonano przy nastgpujacych zatozeniach:

- dopuszczalny spadek napigcia dla WLZ

-2%

- J-w. instal. odbiorczych o$wietl. 1 sity - 2%
- spadki napig¢ w instalacjach odbiorczych moga by¢ wigksze od 2% pod warunkiem, Ze
suma spadkow napig¢ obwodu i WLZ nie przekracza sumy spadkéw napigé

dopuszczalnych

- do obliczenia zapotrzebowania mocy przyjeto obciazenia:
dla odbiornikéw oswietl. - zgodnie z moca rzeczywista,
dla gniazd wtyczkowych - 100W/gnizdo wtyczkowe,

4.2 Bilans mocy.

Na podstawie mocy poszczegolnych obwodow ze schematdéw tablic rozdzielczych:

moc szczytowa
prad szczytowy

P, =9 kW
Js =13.7A

zabezp. gtowne przedlicznikowe w ztaczu licznikowym:

4.3 Sprawdzenie WLZ.

Moc szczytowa obiektu
prad szczytowy obwodu
zabezpieczenie w zlaczu ZL-1

WILZ zalicznikowy:
obciazalnos¢ przewodow

obciazalnos¢ dopuszez. dhug.
maksymalne zabezpieczenie

Sprawdzenie obciazalnosci:

S303-B25
P;=9 kW
J=137A
S303-B25
5xLgY10
Jobe =49 A
Jdd =44 A
Jomax = 40 A



dla projektowanego uktadu Js =13.7A

zabezpieczenie J, = 25 A
J, = 44 A
J, = 3625 A
1. 13.7<25< 44
2. 36.25<63.8

Sprawdzenie spadku napigcia dla przewodow WLZ zalicznikowego 5xLgY10 1=20m

AU=0.2%
AU < AUdop

Przewody WLZ spelniaja wymagania obciazalnosci i spadku napigcia.



