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GMINA ADAMÓW
22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI
ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI
PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZK.
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YDYp5x2.5 - OBWÓD GNIAZDA SIŁOWEGO

YDYp3x2.5 - OBWÓD GNIAZD WT. KOMUNIKACJI

YDYp3x2.5 - OBWÓD GNIAZD WT. KLUBU SENIORA

YDYp3x2.5 - OBWÓD GNIAZD WT. ŁAZIENKI I SCHOWKA

YDYp3x2.5 - OBWÓD GNIAZDA WT. OGRZ. WODY

YDYp3x2.5 - OBWÓD GNIAZDA WT. OGRZ. WODY

YDYp3x2.5 - OBWÓD GNIAZD WT. ŁAZIENEK

5xLgY10/RVS48 - WEW. LINIA ZASILAJĄCA

YDYp3x2.5 - OBWÓD GNIAZD WT. KORYTARZA I MAGAZYNU

5xLgY10 - WLZ TABLICY T2 (GARAśU)

YDY5x2.5 - OBWÓD GNIAZDA SIŁOWEGO

YDYp3x2.5 - OBWÓD GNIAZD WT. GARAśU

YDYp5x2.5 - OBWÓD SYRENY

YDY3x2.5 - GNIAZDO WT. GRZEJNIK EL.

YDY3x2.5 - GNIAZDO WT. GRZEJNIK EL.

TABLICE ROZDZIELCZE PARTERU i PIĘTRA

OZNACZENIA

OBWODY OŚWIETLENIOWE 230V

OBWODY GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V

T1, T2, T3

GNIAZDO WTYCZKOWE p/t 230V 2P+Z

GNIAZDO SIŁOWE 400/230V 4P+Z

OSPRZĘT w WYKONANIU SZCZELNYM

5

UZIOM OTOKOWY

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE p/t

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAĆ PRZEWODAMI KABEL-

UWAGI:

    KOWYMI TYPU YDY z IZOLACJĄ NA NAPIĘCIE MIN. 750V
2. PRZEWODY UKŁADAĆ w TYNKU i POD TYNKIEM.

    POD TYNKIEM.
3. PRZEWODY WLZ UKŁADAĆ w RURCE INSTALACYJNEJ

7. Z OTOKU WYPROWADZIĆ WYPUST DO ZŁĄCZA LICZNIKOWEGO.
    a PRZY WEJŚCIACH 2m.

4. ŁĄCZIKI OŚWIETLENIOWE INSTALOWAĆ NA WYS. 1.4m.
5. KINKIETY UMIEŚCIĆ NA WYSOKOŚCI 2.2m.

    UŁOśONEJ w WYKOPIE NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 0,6 m
6. WYKONAĆ UZIOM OTOKOWY z BEDNARKI FeZn#20x4

DRUT FeZn fi 8 mm - PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY
ZŁĄCZE KONTROLNE
FeZn # 20x4 mm - PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY
POŁĄCZENIE SPAWANE

FeZn # 20x4 mm - UZIOM OTOKOWY

KORYTARZ
8. 7.

KLUB SENIORA
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5xLgY10/RVS48 - WEW. LINIA ZASILAJĄCA


