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SKALA 1:50
RZUT PARTERU
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GARAŻ SAMOCHODU OSP
BETON

1.

KOMUNIKACJA
68,83 GRES/TERAKOTA
2 .

SCHOWEK GOSPODARCZY
6,70 BETON
3.

54,58

ZESTAWIENIE
POMIESZCZEŃ

WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3,80 GRES/TERAKOTA
5 .

WC DAMSKI
1 ,80 GRES/TERAKOTA
6 .

WC MĘSKI
1 ,80 GRES/TERAKOTA
7 .

PRZEDSIONEK WC
6,24 GRES/TERAKOTA
8 .

KLUB SENIORA
36,68 GRES/TERAKOTA
9 .

KORYTARZ
10,62 GRES/TERAKOTA
10.

MAGAZYN
17,90 GRES/TERAKOTA
11.

KLATKA SCHODOWA
6,70 GRES/TERAKOTA
4 .

RD

RD

RD

RD

282
22
0

MURY ISTNIEJĄCE

MURY PROJEKTOWANE

OTWORY DO ZAMUROWANIA

ELEMENTY DO WYBURZENIA

Oznaczenia:

OCIEPLENIE PROJEKTOWANE

1 1

A

A

- 0,45- 0,45

NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:50INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

RZUT PARTERU

SKALA 1:50
RZUT PARTERU

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI A 02
GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:
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BUDOWLANA

BUDOWLANA

BUDOWLANA

06-2011

06-2011

06-2011mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

9 .

KLUB SENIORA

WYPOSAŻENIE STAŁE WC
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

L=600mm; H=800mm; nr K97-036
"B"-UCHWYT ŚCIENNY STAŁY L=600mm; nr K97-033

"A"-UCHWYT UCHYLNY MOCOWANY DO PODŁOGI

PRODUCENT: CERSANIT
www.cersani t .p l /n iepe lnosprawni
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Krata okienna do wysokości
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SALA WIELOFUNKCYJNA
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POM. GOSP.
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OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

3x20
25

16 112 100

SCENA
DESKI SOSNOWE

12.

SALA WIELOFUNKCYJNA
139,9 DESKI SOSNOWE
13.

KLATKA SCHODOWA
19,76 GRES/TERAKOTA
14.

POM. GOSPODARCZE
12,54 DESKI SOSNOWE
15.

58,00

ZESTAWIENIE
POMIESZCZEŃ

SKALA 1:50
RZUT I P IĘTRA

12

SCENA

RD

RD

RD

RD

MURY ISTNIEJĄCE

MURY PROJEKTOWANE

OTWORY DO ZAMUROWANIA

ELEMENTY DO WYBURZENIA

Oznaczenia:

OCIEPLENIE PROJEKTOWANE

A

A
NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:50INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

RZUT I PIĘTRA

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI A 03
GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

SKALA 1:50
RZUT I P IĘTRA

PROJEKTOWAŁ:

WYŁAZ NA STRYCH
80x80cm

STOPNIE WŁAZOWE
co 25cm

BUDOWLANA

BUDOWLANA

BUDOWLANA

06-2011

06-2011

06-2011mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92
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OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

SKALA 1:50
RZUT DACHU

MURY ISTNIEJĄCE

MURY PROJEKTOWANE

OTWORY DO ZAMUROWANIA

ELEMENTY DO WYBURZENIA

Oznaczenia:

OCIEPLENIE PROJEKTOWANE
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WENT.DYMAMICZNO-WIATROWY
ASPIROMATIC fi 200mm

WENT.DYNAMICZNO-WIATROWY
ASPIROMATIC fi 200mm

WENT.DYNAMICZNO-WIATROWY
ASPIROMATIC fi 200mm
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NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:50INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

RZUT DACHU

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI A 04
GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

SKALA 1:50
RZUT DACHU

PROJEKTOWAŁ:

30
o

40o 40o

80x80cm
WYŁAZ NA DACH

BUDOWLANA

BUDOWLANA

BUDOWLANA

06-2011

06-2011

06-2011mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92
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A

C

D D

A

B
E

WARSTWY ŚCIENNE - DOCIEPLENIE

PROJ. DOCIEPLENIE - STYROPIAN

ISTN. TYNK CEM. - WAP. KAT. III

ŚCIANA - CEGŁA WAP.-PIASKOWA

1,5 cm

WARSTWY ŚCIENNE - DOCIEPLENIE

PROJ. DOCIEPLENIE - STYROPIAN 10,0 cm

ŚCIANA - BLOCZKI BETONOWE 40,0 cm

TERAKOTA/GRES

WARSTWY POSADZKOWE - ISTN.

1,0 cm

PODSYPKA PIASKOWA

GRUNT RODZIMY

20,0 cm

GRUZOBETON 15,0 cm

A

DESKI SOSNOWE

WARSTWY POSADZKOWE - ISTN.

3,8 cm

STROP WPS

TYNK KAT III

16,0 cm

LEGARY DREWNIANE 8,0 cm

B

DŹWIGARY KRATOWE DREWNIANE

WARSTWY DACHOWE ISTN.

PŁYTA PILŚNIOWA TWARDA

PŁYTY GIPS-KARTON GKF - PROJ. 1,25 cm

0,5 cm

DESKI SOSNOWE 2,5 cm

C

BLACHA STALOWA PŁASKA

WARSTWY DACHOWE ISTN.

2,5 cm

PAPA IZOLACYJNA ASFALTOWA

D

BLACH DACHÓWKOWA

WARSTWY DACHOWE ISTN.

ŁATY SOSNOWE 4,0 cm

E

DESKI DREWNIANE

0,55mm

DŹWIGARY KRATOWE DREWNIANE

3,5 cm

1

1

2

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ A-A

12,0 cm

40,0 cm

1 2

- 1.64

31
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31
2
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+ 4.00

MURY ISTNIEJĄCE

OCIEPLENIE PROJEKTOWANE

Oznaczenia:

B

NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:50INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI A 05
GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

PROJEKTOWAŁ:

BUDOWLANA

BUDOWLANA

BUDOWLANA

06-2011

06-2011

06-2011mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

(EI30)



PDJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
* elementy oporowe palisada Nostalit
12x18x80cm w kolorze szarym
* obrzeże trawnikowe
30x8x100cm w kolorze szarym

A
WARSTWY POSADZKOWE

kostka betonowa 6cm
podsypka cem./piask. 4cm
piasek 40cm

SKALA 1:10
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#10 St0S
L=36cm
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MARKA STALOWA M1
SKALA 1:10

3

* BETON B20
* STAL KL A-III(34GS)
* STAL KL A-0(St0S)

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:20
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MARKA M1
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PALISADA NOSTALIT
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PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

OBETONOWAĆ

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY 1 -1

NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:20INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1-1

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI A 06
GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

PROJEKTOWAŁ:

06-2011

06-2011

06-2011mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92 BUDOWLANA

BUDOWLANA

BUDOWLANA



OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

06-2011

06-2011

BUDOWLANA

BUDOWLANA

ELEWACJA PÓŁNOCNA
SKALA 1:100

± 0.00

+ 6.75

+ 9.25

- 0.73

+ 2.24

+ 3.33

- 0.02
- 0.30

± 0.00

+ 6.75

+ 9.25

- 0.02

- 0.47

NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:100INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

ELEWACJA PÓŁNOCNA; ELEWACJA WSCHODNIA

ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI A 07
GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

PROJEKTOWAŁ: 06-2011BUDOWLANAmgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:100

+ 2.24

OZNACZENIA:

TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BOLIX
MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI BOLIX
NUMER WG WZORNIKA BOLIX 04F

TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BOLIX
MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI BOLIX
NUMER WG WZORNIKA BOLIX 10A

TYNK MOZAIKOWY W SYSTEMIE BOLIX
NUMER WG WZORNIKA BOLIX MB510 08

OŚCIEŻA OKIEN:
TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BOLIX
KOLOR BIAŁY - NR WG WZORNIKA BOLIX 8100

ŚLUSARKA STALOWA:
BALUSTRADY SCHODOWE,
PORĘCZE PODJAZDU ORAZ SŁUPY STALOWE
MALOWANE NA KOLOR JASNOSZARY RAL 7038

RYNNY I RURY SPUSTOWE:
KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL 8017

UWAGA !
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SCHEMATEM
KOLORYSTYCZNYM RYSUNEK NR A09

TYNK BOLIX BIAŁY 8100 - GŁADKI
PASY SZEROKOŚCI 3cm

TYNK BOLIX BIAŁY 8100 - GŁADKI
PASY SZEROKOŚCI 3cm
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4
34
4
34
4
34
5

88
34
4
34
4
34
4
34
5



PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

BUDOWLANA

BUDOWLANA

- 0.02

+ 2.24

+ 6.75

+ 9.25

NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:100INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

ELEWACJA POŁUDNIOWA; ELEWACJA ZACHODNIA

BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

W JACNI - INWENTARYZACJA A 08
GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

PROJEKTOWAŁ: BUDOWLANA

06-2011

06-2011

06-2011mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100

TYNK BOLIX BIAŁY 8100 - GŁADKI
PASY SZEROKOŚCI 3cm

OZNACZENIA:

TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BOLIX
MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI BOLIX
NUMER WG WZORNIKA BOLIX 04F

TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BOLIX
MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI BOLIX
NUMER WG WZORNIKA BOLIX 10A

TYNK MOZAIKOWY W SYSTEMIE BOLIX
NUMER WG WZORNIKA BOLIX MB510 08

OŚCIEŻA OKIEN:
TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BOLIX
KOLOR BIAŁY - NR WG WZORNIKA BOLIX 8100

ŚLUSARKA STALOWA:
BALUSTRADY SCHODOWE,
PORĘCZE PODJAZDU ORAZ SŁUPY STALOWE
MALOWANE NA KOLOR JASNOSZARY RAL 7038

RYNNY I RURY SPUSTOWE:
KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL 8017

UWAGA !
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SCHEMATEM
KOLORYSTYCZNYM RYSUNEK NR A09

GAZ

ELEWACJA POŁUDNIOWA
SKALA 1:100

- 0.02

+ 2.24

+ 6.75

+ 9.25

TYNK BOLIX BIAŁY 8100 - GŁADKI
PASY SZEROKOŚCI 3cm
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4
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OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

BUDOWLANA

BUDOWLANA

NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:50INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI A 10
GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

PROJEKTOWAŁ: BUDOWLANA

OZNACZENIE ELEMENTU

SCHEMAT

NAZWA ELEMENTU

WYMIAR W ŚWIETLE

OŚCIEŻY

WYMIARY W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY

PIĘTRO

RAZEM

UWAGI!

Sz [mm]

Hz [mm]

H [mm]

S [mm]

PARTER

D11w D11w

2050

2000

900

2050

800

2000

1000

STOLARKA DRZWIOWA TYPOWA

1000

2050

900

2000

2050

900

2000

1000

900

1-L -

-

2-P

- -

FD7w-90P FD7w-90L FD1-90L FD1-80L

2-P-

3-P

2-L

4-L

1-P

2-L2-P 1-L

1-P

-

1-P

KRATKA NAWIEWNA min 2000mm2

DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE

1750

1450

5

13

18

450

1450

1

-

1

1800

1500

500

1500

STOLARKA Z ZAINSTALOWANYMI SZCZELINAMI NAWIEWNYMI

SZKLENIE SZYBĄ ZESPOLONĄ O WSP. U = 1.1W/mK
RAMY OKIENNE W KOLORZE BIAŁYM

WSP. INFILTRACJI DLA OKIEN OTWIERANYCH 0,5-1,0m3

Zamontować samozamykacze

D11w/wckw D8c/wckw01/P 02/P

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
OKNA - PROFIL PVC - U

ZESTAWIEN IE STOLARK I
OK IENNEJ I DRZWIOWEJ

DRZWI DO WC WYPOSAŻONE W 1 ZAMEK ŁAZIENKOWY

06-2011

06-2011

06-2011mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92



OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:50INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI A 11
GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

PROJEKTOWAŁ:

* DRZWI SZKLONE SZYBAMI P3 SZKŁO KOMOROWE 4+12+4 (NIEPRZEZROCZYSTE - OPAL)

* WYPEŁNIENIA Z BALCHY Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ

* DRZWI WYPOSAŻONE W 2 ZAMKI PATENTOWE

* POCHWYT DO PRZYCIĄGANIA NA h=90cm

* DOŁEM PAS OCHRONNY DO h=30cm

* ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BRĄZOWY - PROFIL CIEPŁY

UWAGI!

ZESTAWIEN IE
ŚLUSARK I DRZWIOWEJ

OZNACZENIE ELEMENTU

ZEWNĘTRZNE WYMIARY

OŚCIEŻNICY

PARTER

PIĘTRO

RAZEM

UWAGI!

SCHEMAT

Sz [mm]

Hz [mm]

NAZWA ELEMENTU

1500

2330

1-P

-

1-P

1400

2330

1-P

-

1-P

1400

2100

-

1-L

1-L

1400

2100

1-P

-

1-P

D. ZEWN. AL. - PROFIL CIEPŁY D. WEWN. AL. - PROFIL ZIMNY

Dz-AL1P Dz-AL2P Dw-AL1L/P

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

3600

3600

1

-

1

Prowadzenie na suficie typ LH

BR/360x360
BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLANA

BRAMA PRZEMYSŁOWA SEGMENTOWA MakroPro ral 8014

Brama wyposażona w 2 kratki wentylacyjne

BUDOWLANA

BUDOWLANA

BUDOWLANA

06-2011

06-2011

06-2011mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92
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SCHOWEK GOSPODARCZY
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54,58

ZESTAWIENIE
POMIESZCZEŃ

WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3,80 GRES/TERAKOTA
5 .

WC DAMSKI
1 ,80 GRES/TERAKOTA
6 .

WC MĘSKI
1 ,80 GRES/TERAKOTA
7 .

PRZEDSIONEK WC
6,24 GRES/TERAKOTA
8 .

KLUB SENIORA
36,68 GRES/TERAKOTA
9 .

KORYTARZ
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10.

MAGAZYN
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11.

KLATKA SCHODOWA
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MURY ISTNIEJĄCE

MURY PROJEKTOWANE

OTWORY DO ZAMUROWANIA

ELEMENTY DO WYBURZENIA

Oznaczenia:

OCIEPLENIE PROJEKTOWANE
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NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:100INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

RZUT PARTERU - ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI A 12
06-2011

06-2011

GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92 BUDOWLANA

BUDOWLANAmgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05
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WYŁAZ NA STRYCH
80x80cm

STOPNIE WŁAZOWE
co 25cm

NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:100INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

RZUT PIĘTRA - ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI A 13
06-2011

06-2011

GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92 BUDOWLANA

BUDOWLANAmgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW
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KONSTRUKCYJNYCH
SKALA 1:100
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POM. GOSP.

SALA WIELOFUNKCYJNA

SCENA
DESKI SOSNOWE

12.

SALA WIELOFUNKCYJNA
139,9 DESKI SOSNOWE
13.

KLATKA SCHODOWA
19,76 GRES/TERAKOTA
14.

POM. GOSPODARCZE
12,54 DESKI SOSNOWE
15.

58,00

ZESTAWIENIE
POMIESZCZEŃ

MURY ISTNIEJĄCE

MURY PROJEKTOWANE

OTWORY DO ZAMUROWANIA

ELEMENTY DO WYBURZENIA

Oznaczenia:

OCIEPLENIE PROJEKTOWANE
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10
0

METODA "LEKKA - MOKRA"
SYSTEM BOLIX

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

PROJEKTOWAŁ:

UKŁAD WARSTW PRZY OCIEPLENIU

SPRAWDZIŁ:

06-2011

06-2011

NUMER KOLEJNY:

A14
SKALA 1:5

BUDOWLANA

BUDOWLANA

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

ADRES:

INWESTOR:

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI

GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI



METODA "LEKKA - MOKRA"
SYSTEM BOLIX

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NUMER KOLEJNY:

A15
SKALA 1:20/50

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

ADRES:

INWESTOR:

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

UKŁAD PŁYT STYROPIANOWYCH W ŚCIANIE

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI

06-2011

06-2011

BUDOWLANA

BUDOWLANA



20 35

5cm

METODA "LEKKA - MOKRA"
SYSTEM BOLIX

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

PROJEKTOWAŁ:

SPOSÓB PRZYKLEJANIA SIATKI WZMACNIAJĄCEJ

SPRAWDZIŁ:

NUMER KOLEJNY:

A16
SKALA 1:50

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

ADRES:

INWESTOR:

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI

GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI
06-2011

06-2011

BUDOWLANA

BUDOWLANA



METODA "LEKKA - MOKRA"
SYSTEM BOLIX

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

PROJEKTOWAŁ:

SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA OSCIEŻY OKIENNYCH

SPRAWDZIŁ:

NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:5

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

A17
ADRES:

INWESTOR:

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI

GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI
06-2011

06-2011

BUDOWLANA

BUDOWLANA



METODA "LEKKA - MOKRA"
SYSTEM BOLIX

PRZEDMIOT:

PROJEKTOWAŁ:

SZCZEGÓŁ OBRÓBKI BLACHARSKIEJ PARAPETU

SPRAWDZIŁ:

NUMER KOLEJNY:

A18
SKALA 1:5

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

4

ADRES:

INWESTOR:

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI

GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI
06-2011

06-2011

BUDOWLANA

BUDOWLANA



PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA COKOŁU I WYKONANIA OPASKI NUMER KOLEJNY:

A19
SKALA 1:5

METODA "LEKKA - MOKRA"

4012

SPADEK 2%

10

m
ax
86

m
ax
10
0

16

10
4

6

6 60

Śc iana par teru

ściana przyz iemia

ADRES:

INWESTOR:

ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI

GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

± 0.00

06-2011

06-2011

BUDOWLANA

BUDOWLANA
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NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:100INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

W JACNI A 20
06-2011

06-2011

GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92 BUDOWLANA

BUDOWLANA

SKALA 1:100
INWENTARYZACJA

RZUT PARTERU
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NUMER KOLEJNY:

SKALA 1:100INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

RZUT 1-SZEGO PIĘTRA - INWENTARYZACJA

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2

W JACNI A 21
06-2011

06-2011
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