1. Czesé ogdlna

1.1. Nazwa zaméwienia.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie instalacji wod — kan w adaptowanym
budynku remizy O.S.P. na swietlice wiejskg w miejscowosci Jania gm. Adaméw pow. Zamos¢.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem robo6t budowlanych jest wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
oraz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, wraz z przytaczem wodociggowym i kanalizacji sanitarnej.
Zakres robot :

- Montaz instalacji zimnej wody

- Montaz instalacji c.w.u.

- Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,

- Montaz armatury instalacji wodociggowej, montaz przyboréw sanitarnych
- Montaz baterii czerpalnych

- Montaz przytacza kanalizacji sanitarnej

- Montaz przytacza wodociggowego

1.3. Prace towarzyszqgce i roboty tymczasowe
W przedmiocie zamodwienia nie przewiduje sie wykonywania prac towarzyszacych i robot
tymczasowych.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy bedzie budynek istniejacej remizy O.S.P. w miejscowosci Jania Gm.

Adaméw.
Armatura, urzadzenia, narzedzia pracy mogg by¢ skladowane w pomieszczeniach zamykanych,
udostepnionych wykonawcy na czas prowadzonych robodt. Uzytkownik udostepni wykonawcy
pomieszczenia przeznaczone na szatnie i na cele socjalne dla pracownikow. Wszystkie
pomieszczenia budynku bedg dostepne dla wykonywania rob6t przez caty dzien. Organizacja robét
nie bedzie ograniczona dostepnoscig do pomieszczen, a jej prawidtowosc¢ zaleze¢ bedzie wytgcznie
od wykonawcy.
1.5. Roboty objete zaméwieniem majq nastepujgce kody wg. Wspdlnego Stownika
Zamowien
CPV 45231300 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

2. Okreslenia podstawowe i definicje
Okres$lenia podstawowe wystepujace w szczegdotowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane
zostaty w PN — 92/B — 01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu oraz sg zgodne
Z okre$leniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 "Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych" wydanych przez INSTAL,
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST "Wymagania ogodlne":
Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynkow w zimng i cieptg wode, spetniajacg wymagania jakosciowe, okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzonej z wiejskiej sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, usytuowanego w
studzience wodomierzowej Fi 1200 mm na zewnatrz budynku,
Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasilaniu zimna wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy — skiada sie z wodomierza i zaworu antyskazeniowego oraz potgczonych
ksztattek.
Studzienka wodociagowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury, np. wodomierza.
Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody, np. zawér antyskazeniowy,
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.



Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;.
Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu fgczacy zrodto wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Odcinek obliczeniowy — odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia, charakteryzujacy sie
umownie statym przeptywem wody i statg srednica.
Centralne przygotowanie cieptej wody — wspoélne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktéw
czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego
Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji wodociggowej
w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

3. Wymagania dotyczqce wyroboéw stosowanych w instalacjach

wodociqggowych i kanalizacyjnych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg stosowac¢ wyroby budowlane, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

4. Wymagania dotyczqgce sprzetu
Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiadaé narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji hydraulicznej, a w szczegélnosci: wiertarki z udarem, mioty wiercgco — kujace,
pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne
i mechaniczne, zgrzewarka do rur PP. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

5. Wymagania dotyczqce srodkow transportu
Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone beda recznie.
Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni.
Wykonawca moze sie tutaj positkowaé specjalistycznym transportem bedgcym w dyspozycji hurtowni,
badz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochod dostawczy do
przewozu materiatow i urzgdzen o mniejszych gabarytach.

6. Wymagania dotyczgce wykonania roboét

6.1. Wymagania ogodlne
6.1.1. Instalacja wod — kan powinna zapewnia¢ w budynku mozliwos¢é spetnienia wymagan
podstawowych, dotyczacych w szczegolnosci:
- Bezpieczenstwa konstrukcii;
- Bezpieczenstwa pozarowego;
- Bezpieczenstwa uzytkowania;
- Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
- Ochrony przed hatasem i drganiami;
- Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
6.1.2. Instalacja wod — kan powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
6.1.3. Instalacja wod — kan powinna by¢ wykonana przy wzieciu pod uwage przewidywanego czasu
uzytkowania, w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania.

6.2. Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej

6.2.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j.

Budynek zasilany bedzie w wode z wiejskiej sieci wodociggowej usytuowanej w poblizu budynku
z wykorzystaniem przytacza wodociggowego.
Instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode do wszystkich przyboréw sanitarnych
zlokalizowanych w budynku i zapewni odpowiednig wydajnos¢ i minimalne cisnienie dla
poszczegdlnych przyborow wg wymagan aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Instalacja wykonana zostata w uktadzie tradycyjnym (tréjnikowym) Polega on na rozprowadzeniu
przewoddéw wody zimnej i cieptej w pomieszczeniu przy pomocy tzw. gatgzek. Przewody
rozprowadzajgce prowadzone bedg po $cianach budynku nad podtogg oraz w posadzce — w
miejscach, gdzie zostanie skuta posadzka na potrzeby jej renowacji. Podejscia do przyboréw zostang
wykonane za pomocag tréjnikéw i charakterystycznych dla tego uktadu ksztattek.
Wewnetrzna instalacja cieptej wody zasilana bedzie lokalnie z podgrzewaczy podumywalkowych,
zlokalizowanych pod obstugiwanymi przyborami. Ciepta woda doprowadzona bedzie do armatury
czerpalnej i punktéw poboru w budynku.

6.2.2. Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych

Przewody rozprowadzajgce znajdujgce sie na poziomie przyziemia wykonane bedg z rur PP — R
tgczonych za pomoca ksztaltek zgrzewanych, a w miejscach potgczenh z armaturg — gwintowanych.
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Przewody prowadzone beda w izolacji podtynkowej Themacompact S gr. 13 mm — izolacja
przeciwroszeniowa. Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone bedg natynkowo, a piony

i przewody w sanitariatach podtynkowo.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty
czerpalne.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w
odstepach, nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢é dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. Nie wolno
uktada¢ przewodow wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad przewodem.
Rozdzielcze przewody wodociggowe mogq by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:
a) temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0° C,

b) przewody uktadane sg na gtebokos$ci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi w kanatach
odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szczelnej ptyty nad
przewodem.

Przewody wodociggowe moga byé prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewnic¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia. Przewody uktadane w
zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentaciji technicznej powykonawczej. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie
(izolaciji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposéb, aby przy
wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat jg
zakrywajacy,
b) w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity

rozrywajgce potaczenia.
Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej + 30 °C. Przewody wodociggowe
prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy
izolowac przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$é
zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

a) dla przewodow srednicy 25 mm — 3 cm,

b) dla przewodow $rednicy 32 + 50 mm — 5 cm,

c) dla przewoddw srednicy 65 + 80 mm — 7 cm,

d) dla przewodéw srednicy 100 mm — 10 cm.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalna
odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna — wynosi¢ 0,1 m.

6.2.3. Wykonywanie potqgczen przewodéw wodociggowych

6.2.3.1. Potgczenie gwintowe
Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN
—I1SO 7 — P i/lub PN — ISO 228. Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu
taczonego (uformowany metoda obrébki mechanicznej lub w trakcie wirysku) albo z innego materiatu
w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng cze$¢ taczonego elementu. Gwinty powinny
byé rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu
sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Pofgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca
za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za
pomocg nharzedzi uniwersalnych.
Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowa lub paste uszczelniajgca. Stosowanie
konopi w potagczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z
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gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w
tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi
w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody). Potgczenia
gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10
bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potgczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do
potaczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno — pomiarowymi o parametrach roboczych
przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce potgczeniowe armatury lub
urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

6.2.3.2. Polgczenia zgrzewane
Wykonanie powyzszych potgczen powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementow tgczonych.
Nalezy zwréci¢ uwage aby przy zgrzaniu rur i ksztattek, na ich powierzchniach wewnetrznych i
zewnetrznych, nie wystepowaty wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Potgczenia
rur i ksztattek PP poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. Potaczenia z armaturg — z wykorzystaniem ksztaltek
PP — metal. W instalacji nie wolno fgczy¢ poprzez zgrzewanie rur i ksztattek roznych systemow.

6.2.4. Podpory

6.2.4.1. Podpory state i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, osiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdbw powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

6.2.5. Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego
wode do lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura
odcinajgca. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura odcinajaca
grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody naptywata ona
»pod grzybek”.
Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprozniania poszczegodlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztagczke do weza w sposob
umozliwiajacy
kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.
W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.
Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury
czerpalnej na Scianie powinna by¢ zgodna z PN.

6.2.6. Izolacja cieplna
Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Przewody
prowadzone natynkowo zostang zaizolowane otulinami Thermaflex FRZ, natomiast przewody
prowadzone podtynkowo otulinami Thermacompact S.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.
Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
osfaniajgcego, powinny byé zgodne z projektem technicznym instalacji. Materiaty izolacyjne,
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna
byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
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zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.
6.2.7. Przebicia w scianach i tuleje ochronne
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o
srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm, przy
przejsciu przez
przegrode pionowag oraz co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna
by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen
miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezeh scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne
potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporag
przesuwng tego przewodu.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.
Miejsca po przekuciach i bruzdy nalezy zamurowa¢ uzywajac do tego celu cegiet kl. 150 i zaprawy
cementowo — wapiennej M7. W miejscach zamurowania przebi¢ nalezy wykonac tynki cementowo —
wapienne Kl. IlI.

6.3. Instalacja kandalizacyjna

6.3.1. Opis projektowanej instalacji kanalizacyjnej
Wewnetrzna grawitacyjna instalacja kanalizacyjna odprowadzac¢ bedzie Scieki z przyboréw
sanitarnych zlokalizowanych w fazienkach. Piony kanalizacji sanitarnej , zaopatrzone bedg w fatwo
dostepng rewizje, niezabudowang, umozliwiajgcg dostep i wywiewke wyprowadzong ponad dach na
wysokos¢ minimum 0,7 m.
Przewody kanalizacyjne prowadzone w gruncie wykonane bedg z rur PVC — U z kielichem, a pion
i podejscia do odbiornikéw wykonane beda z rur kanalizacyjnych PVC taczonych kielichowo z
fabrycznie montowang uszczelkg dwuwargowa.
Poziomy kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzka piwnic na gtebokosci minimum 30 cm ze
spadkiem 2 % od pionu do studzienki przytagczeniowej, taczacej instalacje kanalizacyjng z zewnetrzng
siecig kanalizacyjna. PrzejScia poziomow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w tulejach ochronnych o srednicy wewnetrznej wiekszej o 5 cm od srednicy zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym
odpornym na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

6.3.2. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnej
Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:
a) 50mm do pojedynczej umywalki, wpustu podtogowego,
b) 75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakdéw, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow
podtogowych,
¢) 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynoszg dla 100 mm — 2,0 %.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm;
dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat.
| —IV przewody mozna uktadac bez podsypki piaskowej

6.3.3. Montaz przyboréw sanitarnych
Nie obudowane umywalki nalezy mocowac do Sciany w sposdb zapewniajagcy tatwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitgq
statyczng réwnag, 500 N przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin,
nie powinna sie odksztatci¢ w sposob widoczny. Miski ustepowe nalezy mocowaé do posadzek w
sposob zapewniajacy tatwy demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze
wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne. Umywalki nalezy umieszczac na wysokosci 0,75 + 0,80 m.
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7. Opis dziatan zwigzanych z kontrolq, badaniami oraz odbiorem robét
budowlanych

7.1. Zakres badan odbiorczych
Szczegobtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawcag z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci
i zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych.

7.2. Pomiary
Podczas dokonywania — badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:
a) temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu £ 0,5 K.
Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. na ztgczce lub Srubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni
w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczenh.
b) spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

7.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej

7.3.1. Warunki wykonania badania szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplnej. Jezeli postep robét budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes$¢ przewodow instalacii, przed
catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréow czesciowych. Badanie szczelnoSci
powinno by¢ przeprowadzone wodg. Dla instalacji cieptej wody badanie nalezy wykona¢ dwukrotnie:
raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 60° C.

7.3.2. Przygotowanie do badania szczelnosci
Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Po napetnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

7.3.3. Przebieg badania szczelnosci
Do instalacji nalezy podtaczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies¢
cisnienie w instalacji za pomocag pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci 0,9 MPa,
utrzymac to cisnienie przez 20 min i obserwowac przewody i armature. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w odpowiednich w tablicach. Dla przewodow
wykonanych z PP nalezy wykonaé probe wstepnag pulsacyjng trwajacg 60 minut z podnoszeniem
ci$nienia do wartosci cisnienia probnego w 3 odstepach 10 minutowych i 30 minutowym. Wynik préby
uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekéw i roszenia, a spadek cisnienia nie jest wiekszy niz
0,6 bar. Po pozytywnym zakonczeniu préby pulsacyjnej mozna przystgpi¢ do préby gtownej trwajacej
2 godziny. Wynik préby gtébwnej uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekéw i roszenia, a spadek
cisnienia nie jest wiekszy niz 0,2 bar. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura
otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac¢ + 3 K) i pogoda nie
powinna by¢ stoneczna.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci, powinien byé sporzadzony protokét badania okre$lajacy
cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

7.3.4. Badanie temperatury cieptej wody
Badanie cieptej wody nalezy wykonac¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody.
Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Pomiar temperatury
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nalezy powtorzy¢ po 4 godzinach i sprawdzi¢ czy temperatura odpowiada wymaganiom dla c.w.u.:
nie przekracza 60° C i nie jest nizsza niz 55° C.

8. Odbiory robét

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne dotycza wykonania przejs¢ przez sciany i stropy, wykonanie bruzd w
Scianach.

8.2. Odbiory techniczne czesciowe
Odbiory techniczne czesciowe przeprowadza sie dla robot do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robot. Beda to roboty zabezpieczen antykorozyjnych, uszczelnienia w przepustach.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot

i przejéciu pozytywnych badan instalacji. Wykonawca instalacji po zakonczeniu wszystkich robot

i przejsciu pozytywnych badan i préb zgtasza inwestorowi pisemnie gotowosé do odbioru, z prosbg
o powotanie komisji odbioru koncowego. Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komisje odbioru
koncowego sktadajacy sie z przedstawicieli inwestora i uzytkownika przy udziale wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Projekt budowlany z naniesionymi zmianami

- Obmiary powykonawcze

- Protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych

- Protokéty odbiorow czesciowych

- Protokdét wykonania badanh odbiorczych

- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane

- Instrukcje obstugi i gwarancje

Odbidr koncowy konhczy sie protokélarnym przejeciem instalacji do uzytkownika lub protokélarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokélarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbiér
instalacji.

9. Dokumenty odniesienia

— Projekt budowlano — wykonawczy instalacji wod — kan w adaptowanym budynku remizy OSP
na swietlice wiejskg w miejscowosci Jania,

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z p6zniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia,

— 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr
74/99 poz. 836)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113/98 p6z. 728)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz.
1718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

PN — EN 1333:1998 PN Elementy rurociagéw. Definicja i dobor

PN —1S07 — 1 — .1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN88/B — 01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN —84/B — 01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN — B — 01706: 1992/Az1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az |

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN — B — 02421: 2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

PN — 70/N - 01270. 03 Wytyczne znakowania rurociggéw

PN — 81/B — 10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN — EN 806 — 1: 2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

PN — EN ISO 15874 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP)

PN — C —89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciSnieniowe z polipropylenu PP — H,
PP -B,PP-R.

PN —79/M — 75110 — 180 Armatura domowe;j sieci wodociggowej

PN — 71/B — 10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydane przez COBRTI
INSTAL w 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 16 pazdziernika 1998 r. w
sprawie wzoru ksigzki obmiaru obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia.

Adaptowat:
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