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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przeznaczenie, program uzytkowy

1.1 Przeznaczenie obiektu.

Projektuje sie Adaptacje Budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na Swietlice Wiejska w Jacni wraz z dociepleniem $cian zewnetrznych
budynku metodg lekko-mokra na styropianie z wyprawa z tynkéw mineralnych malowanych farba silikonowa.

Istniejacy dwukondygnacyjny budynek Remizy nie jest w petni wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem z jakim zostat zbudowany. Biorac pod
uwage zmieniajgce sie potrzeby miejscowej spotecznosci projektuje sie Adaptacje Budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na Swietlice
Wiejska w Jacni.

Adaptacja pomieszczen budynku Remizy obejmuje wszystkie pomieszczenia na pigtrze i parterze za wyjatkiem pomieszczenia garazu na sa-
mochdd strazacki zlokalizowanego w parterze budynku. .

Adaptacja wewnatrz obiektu polega na przystosowaniu istniejgcych pomieszczen budynku na potrzeby Swietlicy poprzez wykonanie miedzy in-
nymi wezta sanitarnego, przebudowy schodéw wej$ciowych na pietro, obudowy sufitu | pietra ptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna.

W budynku wykonana zostanie instalacja wody z hydrantami ppoz. i kanalizacji obstugujaca wezet sanitarny. Projektuje sie takze wymiane
wewnetrznej instalacji elektrycznej dostosowanej do potrzeb adaptowanego budynku.

Adaptowany na Swietlice budynek wykorzystywany bedzie jedynie w okresie letnim.

Dostepnos¢ projektowanej Adaptacji budynku Remizy OSP dla oséb niepetnosprawnych zapewni projektowany podjazd dla oséb niepetnos-
prawnych o nachyleniu nie przekraczajacym 6% zlokalizowany od strony zachodniej istniejacego wejscia do budynku i wysokosci najazdu nie
przekraczajgcym 30cm.

Przewiduje sie ze jednorazowo w budynku przebywac¢ bedzie max 350séb.

W ramach uzbrojenia i urzadzenia terenu projektuje sie:

- Przytacze wodociggowe (istniejace przytacze wodociagowe do likwidacji) z rur PE 40 PN-10 wraz ze studnig wodomierzowg ? 1200mm z kre-
gow betonowych wyposazona w odwodnienie instalacji wewnetrznej

- Przytacze kanalizacyjne z rur PCV 110mm i PCV 160mm oraz zbiornik bezodptywowy (szambo) jednokomorowe o pojemnosci 8,0m3 i wy-
miarach 3,70 x 2,45 x 1,45m. Przytacze kanalizacyjne wyposazone w studnie rewizyjng z kregéw betonowych ? 1000mm.

Zasilenie w wode projektuje sie z istniejacej sieci wodociagowej wiejskiej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzagd Gminy w
Adamowie.

Na terenie dziatki zlokalizowany jest hydrant ppoz. Dn 80mm zapewniajacy wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do projektowanego szczelnego zbiornika bezodptywowego usytuowanego po stronie pétnocno-zachodniej
dziatki i opréznianego przez stuzby oczyszczania Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych przeptywowych zasobnikach cieptej wody.

Ogrzewanie pomieszczenia garazu istniejace elektryczne akumulacyjne. Pozostate pomieszczenia budynku nie ogrzewane do uzytkowania w
okresie letnim.

Instalacja elektryczna wewnetrzna nowoprojektowana - wg odrebnego opracowania zasilana z istniejacej zewnetrznej linii zasilajgcej napo-
wietrznej. Przytacze energetyczne istniejgce napowietrzne.

1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury: Adaptacja budynku OSP

- powierzchnia zabudowy: Pz=  270,60m2

- powierzchnia catkowita: Pc = 541,20m2

- powierzchnia uzytkowa: Pu = 445,85m2

- kubatura: V= 1947,20m3

Szczegotowe zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen zestawiono w formie tabelarycznej w czesci rysunkowej opracowania na
rzutach poszczegéinych kondygnacji budynku
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Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Nakfad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Adaptacja budynku Remizy OSP na Swietlice wiejska w Jacni
1/45432210-9 Obudowa sufitu 1-go pietra
1/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche m2 267.810
d.1|2006-04 tynki gips.) pojedyncze na stropach na
rusztach
-- Robocizna --
999 r-g 0.7039
-- Materiaty --
1750840 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12, m2 1.0400
5mm
1740100 gips budowlany t 0.00098
1343799 wkrety do ptyt gipsowych kg 0.0321
3902101 Tasma spoinowa papierowa perforowa-| m 0.1258
na
3930000 woda m3 0.00064
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0100
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0096
Razem pozycja 1 267.810
2/45421150-0 Wymiana stolarki okiennej
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet | m3 0.720
d.2|/0329-05 o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 9.7400
Razem pozycja 2 0.720
3/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna m?2 45.022
d.2|/0929-11 rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 3.6800
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 4.4000
1478500 pianka poliuretanowa dm?3 0.2500
1478101 silikon kg 0.0500
1740100 gips budowlany t 0.00184
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 3.3100
wnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ | % 1.5000
M5+M6)
1564999 okna z tworzyw 1,45x1,80 m?2 1.0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0400
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0600
Razem pozycja 3 45.022
3/45421100-5 Wymiana stolarki drzwiowej
4/ KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrot- | szt. 11.000
d.3/1016-04 nie malowane na budowie FD7w dla
drzwi wej$ciowych wbudowane w trak-
cie wznoszenia scian
-- Robocizna --
999 r-g 1.8800
-- Materiaty --
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.0500
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0560
1530599 rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych | dm3 0.2500
3920099 Papier Scieny elektrokorundowy w ark. | ark 0.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ | % 1.5000
M5)
1324620 Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD | szt 1.0000
7
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0300
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0200
Razem pozycja 4 11.000
5/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne| m?2 3.200
d.3/1017-05 jednodzielne szklone o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
-- Robocizna --
999 r-g 0.3500
-- Materiaty --
2720099 Skrzydta piyt. przeszklone, biate m?2 1.0000
D8wckw
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0100
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0200
Razem pozycja 5 3.200
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6|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne| m?2 3.600
d.3|1017-05 jednodzielne szklone o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
-- Robocizna --
999 r-g 0.3500
-- Materiaty --
2720099 Skrzydta ptyt. przeszklone, biate m2 1.0000
D11wckw
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0100
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0200
Razem pozycja 6 3.600
7|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne| m?2 12.600
d.3|1017-02 jednodzielne petne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
-- Robocizna --
999 r-g 0.3700
-- Materiaty --
2720099 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnarzlo- | m?2 1.0000
kalowe D11w
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0100
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0200
Razem pozycja 7 12.600
8|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wew- | m?2 5.880
d.3/1040-02 netrzne
-- Robocizna --
999 r-g 3.3100
-- Materiaty --
1478101 silikon kg 0.1000
1478500 pianka poliuretanowa dm?3 0.3200
8990412 Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 4.3000
1318399 listwy maskujace m 1.8400
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ | % 15.0000
M5)
1315140 Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-pot- m2 1.0000
petne
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0500
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0600
Razem pozycja 8 5.880
9|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe ze- m?2 6.757
d.3/1040-02 wnetrzne
-- Robocizna --
999 r-g 3.3100
-- Materiaty --
1478101 silikon kg 0.1000
1478500 pianka poliuretanowa dm3 0.3200
8990412 Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 4.3000
1318399 listwy maskujace m 1.8400
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ | % 15.0000
M5)
1316140 Drzwi Al zew. przymyk. 2-skrzyd.-pot- m?2 1.0000
petne
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0500
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0600
Razem pozycja 9 6.757
10|KNR 2-02 Bramy przemystowe segmentowe o po-| m?2 12.960
d.3|1206-02 wierzchni do 13 m2
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.8400
-- Materiaty --
1324899 Brama przemystowa segmentowa kg 41.5000
2380808 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0100
3920099 Papier $cieny elektrokorundowy w ark. | ark 1.0000
1330202 Elektrody do stal.-ER fi 2,5mm, dt. 100 6.0000
350mm szt.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
72211 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.3100
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0400
Razem pozycja 10 12.960
4454530007 |Docieplenie scian
_4-
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11|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropiano- | m?2 375.695
d.4/2614-01 wymi - przy uzyciu got. zapraw kleja-
cych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
-- Robocizna --
999 r-g 3.0448
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujaca kg 0.2000
1562600 ptyty styropianowe grubosci 12cm m3 0.1275
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg 10.0300
styropianowych
8990412 Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 6.0000
3900600 siatka z widkna szklanego m?2 1.1350
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0.3000
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna | kg 4.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0298
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0276
Razem pozycja 11 375.695
12|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z m?2 36.330
d.4/2614-09 betonu ptytami styropianowymi - przy
analogia uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
-- Robocizna --
999 r-g 5.3669
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujaca kg 0.2000
1562600 piyty styropianowe grubosci 2cm m3 0.0528
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg 10.0300
styropianowych
8990412 Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 6.0000
3900600 siatka z widkna szklanego m?2 1.6430
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0.3000
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna | kg 3.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0298
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0276
Razem pozycja 12 36.330
13|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2 412.025
d.4/1510-11 z.sz.  |nymi powierzchni zewnetrznych - beto-
5.1. 9917 nu bez gruntowania -
-- Robocizna --
999 0.176%1.15= r-g 0.2024
-- Materiaty --
1515001 farba elewacyjna silikonowa kg 0.3470
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0004
Razem pozycja 13 412.025
14/NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powleka- | m?2 20.710
d.4/0541-02 nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
-- Materiaty --
9 Blacha stalowa powlekana, ptaska z fo- | m?2 1.2300
lig ochronng gr. 0,55 mm na obrébki,
powtoka poliester standard
9 00004 wkrety samogwintujace typu SW do szt. 17.2000
blach
2380808 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0080
Razem pozycja 14 20.710
15/KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. m 30.000
d.4/0531-04 110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materiaty --
1565220 rury spustowe 110 mm m 1.0100
1353199 uchwyty do rur spustowych kpl. 0.5600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0020
Razem pozycja 15 30.000
-5-
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5/45453100-8 Docieplenie cokotu
16|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu m2 41.398
d.5/2610-03 ptytami styropianowymi metoda lekka-
mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z got. suchej mieszanki
Tynk mozaikowy BOLIX TM (kruszywo
naturalne lub barwione), opak. 30 kg
-- Robocizna --
999 r-g 3.2896
-- Materiaty --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podtozy | dm3 0.1000
mineralnych
1552326 BOLIX N - preparat gteboko penetruja- | kg 0.2000
cy, opak. 10 kg
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg 11.0250
styropianowych
1562600 plyty styropianowe ekstrudowane STY- | m3 0.1050
RODUR C grubosci 10cm
8990412 Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 6.0000
3900600 siatka z widkna szklanego m?2 1.1350
2381111 Masa tynkarska podktadowa BOLIX kg 0.3000
OoP
238107107 Tynk mozaikowy BOLIX TM (kruszywo | kg 2.5000
naturalne lub barwione), opak. 30 kg
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0073
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0264
Razem pozycja 16 41.398
6/45400000-1 Sanitariaty - roboty budowlane
17/ KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prosto- | m3 1.115
d.6|/0201-01 katne szerokosci do 0,6 m - reczne
ukfadanie betonu - pod $cianki sanita-
riatow
-- Robocizna --
999 r-g 6.2000
-- Materiaty --
2370624 Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa m3 1.0150
(chudy beton)
3950001 drewno okragte na stemple budowlane | m3 0.0060
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lII m3 0.0080
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.lII m3 0.0050
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0500
Razem pozycja 17 1.115
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie m3 1.908
d.6/0304-02 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej bloczkami z beto-
nu komoérkowego
-- Robocizna --
999 r-g 7.1400
-- Materiaty --
2200155 Bloczek z bet.komork.M 500-700 szt 34.5000
59x24x24cm
1700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32, t 0.0180
5-work
1720202 W apno hydratyzowane workowane, t 0.0106
gat. |
1601801 Piasek zwykly m3 0.0930
3930000 woda m?3 0.0430
0000000 materiaty pomochicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.1300
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.9000
Razem pozycja 18 1.908
19/KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych| m2 27.522
d.6/0120-02 grubosci 1/2 ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 1.4100
-- Materiaty --
1800101 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 48.1000
2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1600
Razem pozycja 19 27.522
-6-
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20|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wyko- | m?2 25.645
d.6/0803-03 nywane recznie na $cianach i stupach
-- Robocizna --
999 r-g 0.5729
-- Materiaty --
2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0027
2380808 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0206
2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0378
Razem pozycja 20 25.645
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2 25.645
d.6(1505-01 nymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kow gtadkich bez gruntowania - pom.
sanitariatow
-- Robocizna --
999 r-g 0.1391
-- Materiaty --
1510809 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - | dm3 0.2891
biata
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0003
Razem pozycja 21 25.645
22|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach | m?2 61.340
d.6|0829-08 30x30 cm na klej metoda zwyktg
-- Robocizna --
999 r-g 1.2235
-- Materiaty --
2520199 ptytki ceramiczne glazurowane m?2 1.0200
1554204 Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 4.7500
CM11
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0295
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0275
Razem pozycja 22 61.340
23|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucz- m?2 13.640
d.6/1118-08 nych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej
metoda zwyktg - pom. wezla sanitarne-
go
-- Robocizna --
999 r-g 0.9521
-- Materiaty --
2520621 Ptytki gresowe nieszkliwione m?2 1.0200
satyn.30x30cm
1554204 Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 4.7500
CM11
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0315
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0270
Razem pozycja 23 13.640
24 KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - m?2 9.280
d.6/2010-01 kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarst-
wowe 50 - 101 - obudowa przewoddéw
wentylacyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 2.0046
-- Materiaty --
1750803 Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 2.0600
1324999 Katownik do profili oscieznic "UA 50" szt 0.7600
1324956 Profil $cienny C "50"do rusztu pod pt. m 2.0500
g-k
6803599 kotki do wstrzeliwania szt. 4.0600
1343799 blachowkrety kg 0.1700
1740100 gips budowlany t 0.00196
3902101 Tasma spoinowa papierowa perforowa-| m 3.6260
na
3930000 woda m?3 0.00127
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0315
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0272
Razem pozycja 24 9.280
_7-




SWIETLICA_JACNIA_1

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.20a

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
25|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalo- | m?2 10.400
d.6/0113-02 wej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm -
analogia udziat ksztattek do 35 %
-- Robocizna --
999 1.7*0.955= r-g 1.6235
-- Materiaty --
6506601 Przewod went.B/I do fi 200 mm z m?2 0.7400
bl.ocynk.
6506801 Ksztaltka went.B/I 100-200 mm z m?2 0.2800
bl.ocynk.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700
Razem pozycja 25 10.400
7(45430000-0 Posadzki kl. schod. i $wietlicy 1-go pietra
26|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucz- m2 21.660
d.7/1118-08 nych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej
metoda zwyktg
-- Robocizna --
999 r-g 0.9521
-- Materiaty --
2520621 Ptytki gresowe nieszkliwione m?2 1.0200
satyn.30x30cm
1554204 Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 4.7500
CM11
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0315
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0270
Razem pozycja 26 21.660
27|/KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych w ilosci m?2 2.100
d.7/0820-01 do 2 m2 w jednym miejscu
-- Robocizna --
999 r-g 1.4100
-- Materiaty --
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm m3 0.0400
kLIl
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 27 2.100
28 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna lub m?2 218.751
d.7(1514-01 ftalowg podtdg drewnianych
-- Robocizna --
999 r-g 0.3300
-- Materiaty --
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.1040
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0980
1533199 grunt pokostowy dm3 0.1300
1530599 rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych | dm?3 0.0452
1512900 szpachléwka olejno-zywiczna na tynki | dm?3 0.1138
biata
3920099 Papier Scieny elektrokorundowy w ark. | ark 0.0063
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0008
Razem pozycja 28 218.751
8145442100-8 Roboty malarskie wewnetrzne
29|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2 246.340
d.8/1510-03 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
fozy gipsowych z gruntowaniem -sufit z
piyt gipsowych | pietra
-- Robocizna --
999 r-g 0.1760
-- Materiaty --
1510809 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - | dm3 0.2760
biata
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0003
Razem pozycja 29 246.340
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2 161.070
d.8/1204-01 nymi starych tynkéw wewnetrznych su-
fitow - parteru
-- Robocizna --
999 r-g 0.1190
-- Materiaty --
1510809 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - | dm3 0.2980
biata
-8-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.20a

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 30 161.070
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2 348.581
d.8]1204-02 nymi starych tynkéw wewnetrznych -
$cian pomieszczen parteru
-- Robocizna --
999 r-g 0.1190
-- Materiaty --
1510809 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - | dm3 0.2860
biata
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 31 348.581
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2 139.655
d.8]1204-02 nymi starych tynkéw wewnetrznych -
$cian pomieszczen | pigtra
-- Robocizna --
999 r-g 0.1190
-- Materiaty --
1510809 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - | dm3 0.2860
biata
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 32 139.655
33|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejny- | m?2 115.538
d.8/1206-03 mi starych tynkéw wewnetrznych $cian
z jednokrotnym szpachlowaniem -
Scian | pietra
-- Robocizna --
999 r-g 0.4410
-- Materiaty --
1530302 Pokost syntetyczny dm3 0.1800
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm?3 0.0990
1530599 rozcienczalnik do wyrobow lakierowych | dm3 0.0200
1512900 szpachloéwka olejno-zywiczna na tynki | dm?3 0.2610
biata
1740100 gips budowlany t 0.000004
3920099 Papier Scieny elektrokorundowy w ark. | ark 0.1330
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 33 115.538
9145452000-0 Podjazd niepetnosprawnych i wejscia do budynku
34 |KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o m3 4.296
d.9/0203-02 grubosci do 20 cm z betonu monoli-
tycznego
-- Robocizna --
999 r-g 6.3100
-- Materiaty --
2370605 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.0700
Razem pozycja 34 4.296
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betono-| m?2 24.960
d.9/0511-02 wej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 1.0250
1601801 Piasek zwykly m3 0.0788
1700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32, t 0.0117
5-work
3930000 woda m?3 0.0260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 35 24.960
36 | KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalo- m 16.400
d.9(1207-01 wych przymocowane do policzkéw $ru-
bami lub spawane
-- Robocizna --
999 r-g 1.8300
-- Materiaty --
1320199 balustrady i pochwyty stalowe kg 9.0000
1511599 farba olejna do gruntowania dm?3 0.0400
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0400
1330202 Elektrody do stal.-ER fi 2,5mm, dt. 100 0.1000
350mm szt.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
-9-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.20a

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0100
72211 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.4500
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0100
Razem pozycja 36 16.400
10(45422000-1 Zadaszenie wejscia do budynku
37|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrgj | m3 0.060
d.10/0407-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-| drew.
cy nasyc.
-- Robocizna --
999 r-g 30.4500
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco- | m3 1.0600
ne kIl
1412342 Srodek impreg-grzyb.solny "Drewnosol | dm3 1.0900
Plus"
1343599 $ruby, podktadki,nakretki kg 47.5900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.9000
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.7000
Razem pozycja 37 0.060
38|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj m3 0.059
d.10|0408-07 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
Cy hasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 36.6700
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco- | m3 1.0400
ne kIl
1412342 Srodek impreg-grzyb.solny "Drewnosol | dm3 0.2300
Plus"
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.2900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.8400
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.0300
Razem pozycja 38 0.059
39 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m m3 0.220
d.10|0408-03 przekrdj poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 17.9500
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco- | m3 1.0400
ne KLII
1412342 Srodek impreg-grzyb.solny "Drewnosol | dm3 0.5000
Plus"
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.3000
1343599 Sruby, podktadki,nakretki kg 1.9000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.8400
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6600
Razem pozycja 39 0.220
40|KNR 2-02 Otacenie pofaci dachowych tatami m?2 10.892
d.10|0410-04 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z
tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Materiaty --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe na- | m3 0.0060
sycone gr. 25 mm kLIl
2641900 faty iglaste nasycone 38-50 mm Kkl.II m3 0.0080
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0100
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0100
Razem pozycja 40 10.892
41/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m?2 10.892
d.10/0535-01 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg
powlekang dachéwkowa na fatach
-- Robocizna --
999 r-g 0.6400
-- Materiaty --
9 00003 blacha powlekana dachéwkowa m? 1.0600
9 00004 wkrety samogwintujace typu SW do szt. 8.2400
blach
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-10 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0070
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0070
Razem pozycja 41 10.892
11]45454100-5 Remont opaski odwadniajacej
42| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na pod- m 70.000
d.11(0814-01 sypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0475
Razem pozycja 42 70.000
43|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przy- | m?2 30.000
d.11{0815-01 stankowych i przej$¢ dla pieszych z
ptyt betonowych 40x40x5 cm na pod-
sypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0974
Razem pozycja 43 30.000
44| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej sze- | m?2 55.000
d.11/0101-07 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. 11I-IV gtebokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.4996
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
Razem pozycja 44 55.000
45|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsa- m2 55.000
d.11/0104-01 czajacej w korycie i na poszerzeniach -
grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1079
-- Materiaty --
1601801 Piasek zwykty m3 0.1230
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 45 55.000
46 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem m?2 55.000
d.11/0105-01 recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.1232
-- Materiaty --
1601801 Piasek zwykly m3 0.0370
3930000 woda m3 0.0018
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 46 55.000
47|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem m?2 55.000
d.11|0105-02 recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.0083
-- Materiaty --
1601801 Piasek zwykly m3 0.0123
3930000 woda m?3 0.0006
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 47 55.000
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 m 70.000
d.11|0407-02 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.2037
-- Materiaty --
2220803 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.0200
1601801 Piasek zwykly m3 0.0047
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 48 70.000
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betono-| m?2 55.000
d.11/0511-01 wej grubosé 6 cm na podsypce piasko-
analogia wej
-- Robocizna --
999 r-g 1.0891
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 1.0250
1601801 Piasek zwykty m?3 0.0763
3930000 woda m?3 0.0210
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 49 55.000

Norma STD Wersja 4.20a
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Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Nakfad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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SWIETLICA_ JACNIA_1 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM

Obudowa sufitu 1-go pietra

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki drzwiowej

Docieplenie $cian

Docieplenie cokotu

Sanitariaty - roboty budowlane

N O G AWIN =

Posadzki kl. schod. i $wietlicy
1-go pietra

Roboty malarskie wewnetrzne

© |00

Podjazd niepetnosprawnych i
wejscia do budynku

10|Zadaszenie wejscia do budyn-
ku

11|Remont opaski odwadniajacej

RAZEM

Stownie:
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SWIETLICA_JACNIA_1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LU)

2732.4547

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.20a
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SWIETLICA_JACNIA_1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.20a

Lp. Nazwa Jm llos¢ Ilinw. I wyk. Cena Wartos¢é Grupa
jedn.
1.|balustrady i pochwyty stalowe kg 147.6000 147.6000
2.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 4.3604 4.3604
3.|blacha powlekana dachéwkowa m?2 11.5455 11.5455
4.|Blacha stalowa powlekana, ptaska z folig ochronng | m?2 254733 25.4733
gr. 0,55 mm na obrébki, powtoka poliester standard
5.|blachowkrety kg 1.5776 1.5776
6.|Bloczek z bet.komdrk.M 500-700 59x24x24cm szt 65.8260 65.8260
7.|BOLIX N - preparat gtgboko penetrujacy, opak. 10 |kg 8.2796 8.2796
kg
8.|Brama przemystowa segmentowa kg 537.8400 537.8400
9.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.10 szt 1323.8082 1323.8082
10.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.3263 0.3263
11.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.I1I m3 0.0089 0.0089
12.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0056 0.0056
13.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.0840 0.0840
14.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.  |m3 0.0654 0.0654
25 mm KLIII
15.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0067 0.0067
16.|Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-pétpetne m? 5.8800 5.8800
17.|Drzwi Al zew. przymyk. 2-skrzyd.-pdipetne m?2 6.7570 6.7570
18.|Elektrody do stal.-ER fi 2,5mm, dt. 350mm 100 79.4000 79.4000
szt.
19.|emulsja gruntujaca kg 82.4050 82.4050
20. |farba elewacyjna silikonowa kg 142.9727 142.9727
21.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 263.0382 263.0382
22.|farba olejna do gruntowania dm3 23.9561 23.9561
23.|farba olejna nawierzchniowa dm3 34.1479 34.1479
24.|gips budowlany t 0.3639 0.3639
25.|grunt pokostowy dm3 28.4376 28.4376
26.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7342 2.7342
27.|Katownik do profili o$cieznic "UA 50" szt 7.0528 7.0528
28. | kolki do wstrzeliwania szt. 37.6768 37.6768
29. |Kolki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 2774.8771 2774.8771
30.|kostka brukowa 6 cm szara m?2 81.9590 81.9590
31.|kotwy stalowe szt. 198.0968 198.0968
32.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.3538 0.3538
33.|Ksztaltka went.B/I 100-200 mm z bl.ocynk. m? 2.9120 2.9120
34.|listwy maskujace m 23.2521 23.2521
35. |faty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 0.0871 0.0871
36.|Masa tynkarska podktadowa BOLIX OP kg 12.4194 12.4194
37.|Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton) |m3 1.1317 1.1317
38.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 149.0228 149.0228
39.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 71.4000 71.4000
40.|okna z tworzyw 1,45x1,80 m? 45.0220 45.0220
41.]Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 7 szt 11.0000 11.0000
42.|Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 30.0347 30.0347
43. | pianka poliuretanowa dm3 15.2993 15.2993
44.|Piasek zwykty m3 16.1463 16.1463
45. | Piyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m?2 278.5224 278.5224
46. | Piyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m? 19.1168 19.1168
47. | ptytki ceramiczne glazurowane m? 62.5668 62.5668
48. | Piytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m? 36.0060 36.0060
49.| ptyty styropianowe ekstrudowane STYRODUR C  |m3 4.3468 4.3468
grubosci 10cm
50. |piyty styropianowe grubosci 12cm m3 47.9011 47.9011
51. | piyty styropianowe grubosci 2cm m3 1.9164 1.9164
52.|podktadowa masa tynkarska kg 123.6075 123.6075
53.|Pokost syntetyczny dm3 20.7968 20.7968
54.|preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych |dm?3 4.1398 4.1398
55. |Profil $cienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 19.0240 19.0240
56.|Przewodd went.B/1 do fi 200 mm z bl.ocynk. m?2 7.6960 7.6960
57.|rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 14.9483 14.9483
58. rury spustowe 110 mm m 30.3000 30.3000
59. |siatka z widkna szklanego m?2 533.0907 533.0907
60. |silikon kg 3.5148 3.5148
61.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe m?2 12.6000 12.6000
D11w
62.|Skrzydta ptyt. przeszklone, biate D11wckw m?2 3.6000 3.6000
63.|Skrzydta ptyt. przeszklone, biate D8wckw m?2 3.2000 3.2000
64.|sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 1622.6690 1622.6690
65.|szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 55.0493 55.0493
66.|Srodek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus" dm3 0.1890 0.1890
67.|$ruby,podktadki,nakretki kg 3.2734 3.2734
68.| Tasma spoinowa papierowa perforowana m 67.3398 67.3398
69.| Tynk mozaikowy BOLIX TM (kruszywo naturalne  |kg 103.4950 103.4950
lub barwione), opak. 30 kg
70.|uchwyty do rur spustowych kpl. 16.8000 16.8000
-15-




SWIETLICA_JACNIA_1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Ilinw. I wyk. Cena Wartos¢é Grupa

jedn.

71.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-  |kg 4589.0237 4589.0237
wych

72.|Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0202 0.0202
73. |wkrety do ptyt gipsowych kg 8.5967 8.5967
74.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 445.9621 445.9621
75.|woda m3 2.4762 2.4762
76.|Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 kg 459.0400 459.0400
77.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.6786 0.6786
78.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.1231 0.1231
79.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.8257 0.8257
80.|zaprawa spoinujagca kg 38.6560 38.6560
81./materialy pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
- 16 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2480
2. |pita do ciecia kostki m-g 1.9990
3.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 24.3764
4.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1657
5.|spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 11.3976
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.4730
7.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 10.3948
8.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 38.0495
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.20a
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