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OBJASNIENIE SYMBOL:

KS - kolektor stoneczny

ZCWU - zasobnik cieple wody uzytkowej 400dm’
NPS - naczynie przeponowe solarne 18dm’

NP - naczynie przeponowe wodne 40dm

ZB - zawdr bezpieczenstwa bbar, V5"

TZM - termostatyczny zawor mieszajacy ¥4

K - zawor kulowy

75 - zawor odcinajjcy spustowy ze z{3czka do weza
71 - zawor zwrotny

FS - filtr siatkowy

PO - pompa abiegowa

0DP - odpowiefrznik

STR - sterownik solarny

GP - dwudrogowa grupa pompowa

78S - zawor bezpieczenstwa inst. solarnej 6bar, V"
SEP - separator powiefrza

ZRC - zawor redukcy jny ciSnienia wody z manometrem
AT - anoda tytanowa

G- grzatka

EA - zawdr zwrotny antyskazeniowy

W - wodomierz
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OINACZENIA PRZEWODOW:

Zasilanie zasobnika z instalacji solarnej

— — — Powrot z zasobnika na kolektory instalacji solarne;
—-—-—Instalacja wody zimne]

Instalacja cieptej wody uzytkowe] na obiekt

Instalacja cyrkulacji cieplej wody

Podtaczenie gornej wezownicy do (0 - zasilanie

— —— Podltaczenie gornej wezownicy do (0 - powrot
instalacje elektryczne 230V oraz automatyki sterujace)

z3silanie

wody zimne|

Poszczegolne elementy schematu instalacji moga zmieniac swoja lokalizacje (w tym kolejno$¢ montazu)

lub moga zostac usuniete, co jest uzaleznione od istniejacej instalacji beneficjenta.

Inwestor Gmina Adamow 22-442 Adamoéw, Adamoéw 11b

sInstalacja kolektoréw stonecznych na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Temat . ; 2 .

w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Adamow!

Projektant Imie i nazwisko Nr uprawnien Data fodp|s
mgr inz. Tomasz Tomczyfiski | WA-1010/93 maj.2016 /d'eul/\
. T 7 )

Rysunek Schemat instalacji kolektoréw stonecznych Nrrys.

zestaw 4-400 dla rodziny liczacej powyzej 6 0s6b
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