Szczegdt "C" - konstrukcja nawierzchni drogowej na poszerzeniu
Km 0+000,00- Km 0+097,30 Powierzchnia poszerzenia=151,00m2

Skala 1: 10
Kraweznik betonowy
15x30cm
T (1)
o @ Kostka betonowa o gr. 8 cm - szara, bezfazowa
L @ @ Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm
77 @ Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
“ “ o} grubosci 25,0cm
Y R~ (4) Piasek stabilizowany cementem
27 Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm
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tawa betonowa B15 -
0,0575m? mb Podioze G1-2

Szczegdt "D" - konstrukcja nawierzchni drogowej na ist. ptytach betonowych
Km 0+000,00- Km 0+097,30
Skala 1: 10

Kraweznik betonowy 15x30cm
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@ Kostka betonowa o gr. 8 cm - szara, bezfazowa

@ Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm

@ Istniejgce ptyty betonowe

tawa betonowa B15
0,0515m?/ mb

Szczegot "E" - konstrukcja nawierzchni drogowej; KR- 3
Km 0+097,30- Km 0+232,56 Kraweznik betonowy
Skala 1: 10 15x30cm
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_ Podioze G1-2
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Przekroj normalny Nr |1
Km 0+000,00do0+097,30
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Szczegdt "E"

Przekroje normalne i
konstrukcyjne

Skala: 1:50; 1:10

Biuro projektowe: Leszek Kielin 22-400 Zamos¢,
ul. Partyzantéw 61

Inwestor: Gmina Adamoéw

Rys. 6

Stadium:
Projekt Remontu

Obiekt:

Kostka betonowa o gr. 8 cm - szara, bezfazowa
tawa betonowa B15

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm
P P 9 0,0575m2 mb

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
grubosci 25,0cm

Piasek stabilizowany cementem

Rm =25 MPa, gr. 15 cm

Ptyta betonowa azurowa o wym. 40x 60x 10cm
wypetniona zaprawg cementowo- piaskowg
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@ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15,0cm

Projekt remontu drogi gminnej
s hadz. nrewid.: 1565; 1566; 492/ 2; 492/ 1; 879/ 3

Skala: 1: 50; 1: 10

Tres¢ rysunku: Przekroje normalne i konstrukcyjne

Projektowat:

mgr inz. Leszek Kielin
Nr upr. BGPK-VI-8387/3/90

Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Janusz Matyszek
Nr upr. LUB/0039/PWOD/05
Opracowat: mgr inz. arch. Katarzyna Kielin

Data opracowania:

08.2014




